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CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
• Modèle AA®3200HP à haute performance, conçu pour satisfaire les exigences des normes 

suivantes : AAMA / WDMA / CSA 101 / I.S.2 / A440-08 AW-PG135-SD
• Modèle AA®3200IR résistant aux ouragans, conçu pour satisfaire les exigences associées 

aux normes et tests suivants :
• ASTM E 1886/E 1996, FLORIDA BUILDING CODE (FBC) TAS 201/203
• Essais d'impact d'un petit et d'un grand missile, ainsi qu'essais cycliques à ±135 lb/pi2 

(±6464 Pa)
• Essais avec panneaux de 5 pi x 8 pi (1 524 x 2 438 mm) et jusqu'à 4 pi x 10 pi  

(1 219 x 3 048 mm)
• Résistance à l'infiltration d'eau jusqu'à 15 lb/pi2 (718 Pa)
• Profondeur de 6-3/4 po (171,5 mm)
• Offertes dans les configurations OX, XO, OXO et OXXO; le meneau de base permet la 

superposition de baies fixes supplémentaires (OOXO)
• Peuvent recevoir les panneaux de 1 po (25,4 mm) et de 1-5/16 po (33,3 mm)
• Barrière thermique en polyamide
• Roulettes ultra-résistantes en acier inoxydable
• Glissière avec chapeau en acier inoxydable pour les panneaux coulissants
• Verrous et fixations en acier inoxydable résistant à la corrosion
• Option de finis anodisés Permanodic®

• Offertes en finis peints standards et hors série

Caractéristiques en option
• Possibilité de fini bicolore
• Panneaux coulissants à vitrage exécuté en usine et baies fixes avec cadrage à sous-

châssis
• Seuil à profil bas

Applications du produit
• Les modèles AA®3200HP et AA®3200IR sont des portes coulissantes thermiques à haute 

performance résistant aux ouragans conçues pour les condominiums, les hôtels et les 
immeubles d'apartements.

Pour l’application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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INDEX

ÉLÉVATIONS TYPIQUES ....................................................................4
DÉTAILS TYPIQUES – AA®3200HP (haute performance) ..........5 à 7
CHOIX DE VITRAGE ...........................................................................8
CHOIX DE QUINCAILLERIE ...............................................................9
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE 
 DUE À LA POUSSÉE DU VENT ..........................................10 à 17
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE .......................18 à 25

La conversion des unités de mesure en unités métriques (SI) est présentée tout au long de ces détails comme 
référence. Les nombres indiqués entre parenthèses (      ) sont des millimètres à moins d'indication contraire.

Vous trouverez à l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
 m – mètre
 cm –  centimètre
 mm – millimètre
 s – seconde
 Pa – pascal
 MPa – mégapascal
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ÉLÉVATIONS TYPIQUES 

UNITÉ OXXO

UNITÉ OXOUNITÉ OOX

UNITÉ XOUNITÉ OX

ÉLÉVATIONS TYPIQUES
LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS SUR LES PAGES SUIVANTES.

Remarque : Les élévations sont illustrées avec cadrage à sous-châssis dans la baie fixe. 
L’option de vitrage sur le chantier s’accompagne d'une ligne de vision plus étroite dans la baie fixe, tel qu’illustré à la page 8.
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DÉTAILS TYPIQUES – AA®3200HP (haute performance)

1
TÊTE 

AU PANNEAU COULISSANT

2
BASE 

AU PANNEAU COULISSANT

3
TÊTE 

À LA BAIE FIXE

4
BASE 

À LA BAIE FIXE

AA®3200HP
VITRAGE À HAUTE PERFORMANCE

VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1 PO
(SANS IMPACT) AVEC SOUS-CHÂSSIS

TRAVERSE OPTIONNELLE 
AU PANNEAU COULISSANT

TRAVERSE OPTIONNELLE 
À LA BAIE FIXE

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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DÉTAILS TYPIQUES – AA®3200HP (haute performance)

AA®3200HP
VITRAGE À HAUTE PERFORMANCE

VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1 PO
(SANS IMPACT) AVEC SOUS-CHÂSSIS

ACIER EN OPTION

MENEAU PROFOND ou 
MENEAU PROFOND 
ROBUSTE EN OPTION

MENEAU ROBUSTE 
EN OPTION

8
MENEAU 

INTERMÉDIAIRE 

ACIER EN OPTION

MENEAU ROBUSTE 
EN OPTION

9
MENEAU DE MONTANT 

DE SERRURE

5
JAMBAGE 

À LA BAIE FIXE

6
SYSTÈMES 

D’EMBOÎTEMENT

ACIER EN OPTION

SYSTÈME D’EMBOÎTEMENT 
EN PROFONDEUR ou 
D’EMBOÎTEMENT EN PRO-
FONDEUR ROBUSTE EN 
OPTION

SYSTÈME 
D’EMBOÎTEMENT 
ROBUSTE EN OPTION

7
JAMBAGE AU 

PANNEAU COULISSANT

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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10
MONTANTS CONTIGUS 

STANDARDS

10A
MONTANTS CONTIGUS 
À PORTÉE MOYENNE

10B
MONTANTS CONTIGUS 
À PORTÉE MAXIMALE

MOULURE RÉCEPTRICE À LA 
TÊTE EN OPTION

(INSTALLATION EXTÉRIEURE)

DÉTAILS TYPIQUES – AA®3200HP (haute performance)

AA®3200HP
VITRAGE À HAUTE PERFORMANCE

VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1 PO
(SANS IMPACT) AVEC SOUS-CHÂSSIS

ACIER EN OPTION

APPUI À PROFIL BAS EN OPTION
(PANNEAU FIXE)

APPUI À PROFIL BAS EN OPTION
(PANNEAU COULISSANT)

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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CHOIX DE VITRAGE

VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – 
PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1-5/16 PO

VITRAGE À BAIN COMPLET – 
PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1-5/16 PO

AA®3200HP ET AA®3200IR
BAIE FIXE À VITRAGE EFFECTUÉ SUR LE CHANTIER EN OPTION

AA®3200HP
VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – 

PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1 PO

AA®3200IR
VITRAGE À FEUILLURE SÈCHE – 

PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1-5/16 PO

AA®3200IR
VITRAGE À BAIN COMPLET – 

PANNEAU DE REMPLISSAGE DE 1-5/16 PO

AA®3200IR
VITRAGE RÉSISTANT AUX OURAGANS

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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CHOIX DE QUINCAILLERIE

POIGNÉES EXTÉRIEURES STANDARDS POIGNÉES INTÉRIEURES STANDARDS

Poignée sans barillet Poignée avec barillet Poignée annulaire
sans levier

Poignée annulaire
avec levier

ROULETTE STANDARD CHOIX DE VERROUS

Verrou à point unique

Roulettes en acier inoxydable Verrou à deux points

Remarque :
Verrou à pêne en crochet fourni 
avec unités à configuration OXXO; 
offert en option pour les autres 
configurations.

Verrou à pêne 
en crochet MS

FINIS DE QUINCAILLERIE BUTÉE
NOIR SATINÉ - Enduit de peinture en poudre

BLANC OS - Enduit de peinture en poudre
CHROMÉ SATINÉ - Peinture liquide

NICKEL SATINÉ - Plaqué (requise à ≤ 6,5 km [4 mi] 
de la côte) Butée en acier inoxydable
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT 
Les meneaux sont conçus pour offrir des limites de flexion conformes à la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’à 13 pi 
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont 
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 lb/po2 
(104 MPa) pour l’ALUMINIUM et 30 000 lb/po2 (207 MPa) pour l’ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent 
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due à la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la 
charge due à la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative à la contrainte admissible. Le résultat de 
la conversion de la charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir 
les charges dues à la poussée du vent finales à des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de 
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L’augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces 
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer 
afin d’obtenir plus d’information.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT

CENTRES DES MENEAUX EN MÈTRES

CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
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SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

594010 MENEAU À 
EMBOÎTEMENT STANDARD

IA = 3.689
SA = 1.822

594485 ACIER
IS = 0.573
SS = 0.611

594011 MENEAU À 
EMBOÎTEMENT ROBUSTE

IA = 5.164
SA = 2.375

594485 ACIER
IS = 0.573
SS = 0.611

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT
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SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

594016 MENEAU À 
EMBOÎTEMENT PROFOND

IA = 9.275
SA = 3.347

594481 ACIER
IS = 2.420
SS = 1.434

594017 MENEAU À EMBOÎTEMENT 
PROFOND ROBUSTE

IA = 11.550
SA = 3.891

594481 ACIER
IS = 2.420
SS = 1.434

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT

CENTRES DES MENEAUX EN MÈTRES

CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
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SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

594012 MENEAU 
INTERMÉDIAIRE STANDARD

IA = 3.945
SA = 1.738

594486 ACIER
IS = 0.976
SS = 0.486

594013 MENEAU 
INTERMÉDIAIRE ROBUSTE

IA = 4.964
SA = 2.105

594486 ACIER
IS = 0.976
SS = 0.486

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT
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CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
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SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

594018 MENEAU 
INTERMÉDIAIRE PROFOND

IA = 8.969
SA = 2.997

594482 ACIER
IS = 2.138
SS = 0.821

594019 MENEAU INTERMÉDIAIRE 
PROFOND ROBUSTE

IA = 11.537
SA = 3.625

594482 ACIER
IS = 2.138
SS = 0.821

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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JANVIER 2024
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT

CENTRES DES MENEAUX EN MÈTRES

CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
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SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

594014 MENEAU DE 
SERRURE STANDARD

IA = 7.743
SA = 2.422

594482 ACIER
IS = 2.138
SS = 0.821

594015 MENEAU DE 
SERRURE ROBUSTE

IA = 11.469
SA = 3.310

594482 ACIER
IS = 2.138
SS = 0.821

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT

REMARQUE :
LES GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE 
DUE À LA POUSSÉE DU VENT SONT BASÉS 
SUR DES PROPRIÉTÉS COMPOSITES 
CALCULÉES CONFORMÉMENT AUX NORMES 
AAMA TIR-8 ET AAMA 505.

REMARQUE :
LES GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE 
DUE À LA POUSSÉE DU VENT SONT BASÉS 
SUR DES PROPRIÉTÉS COMPOSITES 
CALCULÉES CONFORMÉMENT AUX NORMES 
AAMA TIR-8 ET AAMA 505.
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CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
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SANS TRAVERSES

SANS TRAVERSES

594128/594129 MONTANTS 
CONTIGUS POIDS LÉGER

594124/594125 MONTANTS 
CONTIGUS POIDS MOYEN

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT
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594126/594127 MONTANTS 
CONTIGUS PROFONDS ROBUSTES

IA = 11.626
SA = 4.169

RENFORCEMENT D’ACIER
IS = 1.707
SS = 0.939

AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
SANS TRAVERSES

AVEC RENFORCEMENT D'ACIER
AVEC TRAVERSES

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 80 lb/pi2 (3830) 133 lb/pi2 (6380)
B = 100 lb/pi2 (4790) 167 lb/pi2 (7980)
C = 120 lb/pi2 (5750) 200 lb/pi2 (9580)
D = 135 lb/pi2 (6460) 225 lb/pi2 (10770)
E = 150 lb/pi2 (7180) 250 lb/pi2 (11970)
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Coefficient U pour des projets spécifiques
Exemple de calcul

(basé sur une configuration de porte coulissante OXO)

Aire de vision

       Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/(pi2·h·°F)

       Aire totale de l'ouverture du jour (vision) = 3(3 pi x 7 pi)  = 63 pi2

       Aire totale du cadre = 7,71 pi x 10,85 pi = 83,65 pi2

       Pourcentage de l'aire de verre = (Aire totale de l'ouv. du jour ÷ Aire totale du cadre)100
 = (63 ÷ 83,65)100 = 75 %
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Aire de vision/Aire totale (%)

Basé sur 75 % de verre dans une configuration OXO et sur le 
coefficient U du centre du vitrage de 0,42, le coefficient U du système 
est égal à 0,55 BTU/(h·pi2·°F).
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Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
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Coefficient U
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Coefficient U du système opposé au 
Pourcentage de l'aire de vision

UNITÉ OX AVEC SOUS-CHÂSSIS
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Coefficient du gain de chaleur solaire (SHGC) du système opposé au 
Pourcentage de l'aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS NFRC)

UNITÉ OX AVEC SOUS-CHÂSSISTransmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,62
0,46 0,61
0,44 0,59
0,42 0,58
0,40 0,57
0,38 0,55
0,36 0,54
0,34 0,53
0,32 0,51
0,30 0,50
0,28 0,49
0,26 0,47
0,24 0,46
0,22 0,45
0,20 0,43

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,75 0,55
0,70 0,52
0,65 0,48
0,60 0,45
0,55 0,41
0,50 0,37
0,45 0,34
0,40 0,30
0,35 0,27
0,30 0,23
0,25 0,19
0,20 0,16
0,15 0,12
0,10 0,09
0,05 0,05

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,75 0,54
0,70 0,50
0,65 0,47
0,60 0,43
0,55 0,40
0,50 0,36
0,45 0,32
0,40 0,29
0,35 0,25
0,30 0,22
0,25 0,18
0,20 0,14
0,15 0,11
0,10 0,07
0,05 0,04

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur 
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).
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Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)

Coefficient U B
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h·
pi
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F

Coefficient U du système opposé au
Pourcentage de l'aire de vision

UNITÉ OX – VITRAGE SUR LE CHANTIER
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UNITÉ OX AVEC VITRAGE SUR LE CHANTIER

Coefficient du gain de chaleur solaire (SHGC) du système opposé au 
Pourcentage de l'aire de vision
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Transmission de rayonnement visible (VT) du système opposée au
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (DIMENSIONS NFRC)

UNITÉ OX AVEC VITRAGE SUR LE CHANTIERTransmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,61
0,46 0,59
0,44 0,58
0,42 0,56
0,40 0,55
0,38 0,53
0,36 0,52
0,34 0,51
0,32 0,49
0,30 0,48
0,28 0,46
0,26 0,45
0,24 0,43
0,22 0,42
0,20 0,40

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre 4

0,75 0,60
0,70 0,56
0,65 0,56
0,60 0,48
0,55 0,44
0,50 0,40
0,45 0,37
0,40 0,33
0,35 0,29
0,30 0,25
0,25 0,21
0,20 0,17
0,15 0,13
0,10 0,09
0,05 0,05

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,75 0,59
0,70 0,55
0,65 0,51
0,60 0,47
0,55 0,43
0,50 0,39
0,45 0,35
0,40 0,31
0,35 0,27
0,30 0,24
0,25 0,20
0,20 0,16
0,15 0,12
0,10 0,08
0,05 0,04

REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas 
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le 
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité 
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients 
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont 
basés sur les dimensions standards de l’échantillon du 
NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur 
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).
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