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Caractéristiques
• Le Système de mur 1600®5 est un mur rideau intégré à vitrage intérieur.
• Le Système de mur 1600®5 a une ligne visuelle de 2-1/2 po (63,5).
• Systèmes d’une profondeur standard de 6 po (152,4) ou de 7-1/2 po (190,5)
• Capacité de gestion de l’eau de condensation
• Jambe de calfeutrage périmétrique intégrale
•	 Efficacité	thermique	améliorée
•	 Couvercles	à	enclenchement
• Meneau vertical en deux sections en option
•	 Méthode	de	fabrication	de	type	«	A	»	:	à	vis	et	cannelures	ou	attaches	résistant	au	

cisaillement
•	 Méthode	de	fabrication	de	type	«	B	»	:	à	ouvertures	simples
• Option SSG
• Option deux couleurs
• Option	de	finis	anodisés	Permanodic®

•	 Offert	dans	un	choix	de	finis	peints	standards	et	hors	série

Optional Features
•	 Renforts	d’acier	offerts
• Écran pare-pluie et plateaux arrière
•	 Plaque	de	pression	pour	le	vitrage	extérieur	en	option
•	 S’intègre	dans	les	fenêtres	standards	Kawneer	et	fenêtres	GLASSvent® pour mur rideau
• Intégration du pare-soleil Versoleil®	Sunshade	Outrigger	System	et	des	systèmes	
horizontaux	ou	verticaux	à	lame	simple

•	 Ensembles	de	matrice	Profit$Maker®	Plus	aussi	offerts

Product Applications
• Idéal pour les applications de murs rideaux sur constructions basses ou moyennes qui 
requièrent	vitrage	intérieur	et	haute	performance	pour	des	bandes	de	fenêtres	ou	des	
fenêtres simples à vitrage sur plusieurs plans dans des projets de remodelage ou de 
constructions neuves.

CARACTÉRISTIQUES

Pour	l’application	de	produits	spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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La conversion des unités de mesure en unités métriques (SI) est présentée tout au long de ces détails comme 
référence.	Les	nombres	indiqués	entre	parenthèses	(						)	sont	des	millimètres	à	moins	d'indication	contraire.

Vous	trouverez	à	l'intérieur	de	ces	détails	les	unités	métriques	(SI)	suivantes	:
 m – mètre
 cm –  centimètre
 mm – millimètre
 s – seconde
	 Pa	–	pascal
	 MPa	–	mégapascal

INDEX

PICTORIAL VIEW ............................................................................. 4-7
VUE SCHÉMATIQUE ..................................................................4 à 7
DÉTAILS DES PANNEAUX DE 1/4 PO .....................................8 à 11
DÉTAILS DES ENTRÉES ............................................................... 12
COINS ............................................................................................ 13
FENÊTRES GLASSvent® POUR MURS RIDEAUX/FENÊTRES ..... 14
DIVERS .............................................................................................. 15
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE 
 DUE À LA POUSSÉE DU VENT .......................................... 16 à 24
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE ........... 25
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE ....................... 26 à 36

Architectes – La	plupart	des	profilés	et	des	types	de	fenêtres	présentés	dans	ce	manuel	sont	des	produits	standards	pour	Kawneer.	Ces	concepts	
ont	été	développés	et	modifiés	afin	de	vous	permettre	de	donner	libre	cours	à	votre	créativité.	Quelques	détails	divers	ne	sont	pas	standards	et	sont	
destinés	à	démontrer	de	quelle	façon	le	système	peut	être	modifié	pour	plus	de	souplesse	de	design.	Pour	obtenir	de	l'assistance	sur	l'application	de	
ces	produits,	veuillez	contacter	votre	représentant	Kawneer.
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VUE	SCHÉMATIQUE

ASSEMBLAGE DE TYPE « A » 
Méthode à vis et cannelures pour bande de fenêtres 

MENEAU VERTICAL

TÊTE

PARCLOSE

ISOLATEUR
THERMIQUE

TRAVERSE

APPUI

COUVERCLE

PARCLOSE
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VUE	SCHÉMATIQUE

TÊTE

PARCLOSE

ISOLATEUR
THERMIQUE

TRAVERSE

PARCLOSE

APPUI

MENEAU
VERTICAL

COUVERCLE

ASSEMBLAGE DE TYPE « B »
Méthode pour fenêtres simples
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VUE	SCHÉMATIQUE

ASSEMBLAGE DE TYPE « A »
Méthode avec attaches résistant 
au cisaillement pour mur rideau

MENEAU VERTICAL

BLOC DE 
CISAILLEMENT

TÊTE

PARCLOSE

PARCLOSE

APPUI

ISOLATEUR
THERMIQUE

TRAVERSE

MOULURE DE 
REMPLISSAGE
PLATE
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VUE	SCHÉMATIQUE

ASSEMBLAGE DE TYPE « A »
Méthode à vis et cannelures avec meneau 

en deux sections pour mur rideau

MENEAU EN 
DEUX SECTIONS

TÊTE

PARCLOSE

PARCLOSE

APPUI

ISOLATEUR
THERMIQUE

TRAVERSE
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Mur rideau de Système de mur 1600®5 JANVIER 2023

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

BANDE	DE	FENÊTRES	(TYPE	«	A	»	VIS	ET	CANNELURES)

LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS.

REMARQUE :
Offerts en profondeurs de 6 po (152,4) (illustré en pointillé) et 
7-1/2 po (190,5). Consulter votre représentant Kawneer pour 
toute information supplémentaire.
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

LARGEUR	MAX.	DE	L'UNITÉ	:	24	PI

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

BANDE	DE	FENÊTRES	(TYPE	«	B	»)

LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS.

REMARQUE :
Offerts en profondeurs de 6 po (152,4) (illustré en pointillé) et 
7-1/2 po (190,5). Consulter votre représentant Kawneer pour 
toute information supplémentaire.
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Mur rideau de Système de mur 1600®5 JANVIER 2023

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS.

REMARQUE :
Offerts en profondeurs de 6 po (152,4) (illustré en pointillé) et 
7-1/2 po (190,5). Consulter votre représentant Kawneer pour 
toute information supplémentaire.

MUR	RIDEAU	(ATTACHES	RÉSISTANT	AU	CISAILLEMENT)
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS.

MUR	RIDEAU	(VIS	ET	CANNELURES)

REMARQUE :
Offerts en profondeurs de 6 po (152,4) (illustré en pointillé) et 
7-1/2 po (190,5). Consulter votre représentant Kawneer pour 
toute information supplémentaire.
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Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

DÉTAILS	DES	ENTRÉES	(PANNEAU	DE	REMPLISSAGE	DE	1	PO	[25,4])

CHARNIÈRE 
OU PIVOT DÉC. 

SUPENSION 
CENTRALE 

JAMBAGE
POUR PORTE

À CHARNIÈRES OU À
PIVOTS DÉCENTRÉS

JAMBAGE
POUR PORTE

À SUSPENSION CENTRALE

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE

À CHARNIÈRES OU À
PIVOTS DÉCENTRÉS AVEC 

FERME-PORTE
MONTÉ EN SURFACE OU

FERME-PORTE AU 
PLANCHER

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE

À CHARNIÈRES OU À
PIVOTS DÉCENTRÉS AVEC 

FERME-PORTE
DISSIMULÉ À LA 

TÊTE POUR PORTES 
À ACTION SIMPLE

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE

À CHARNIÈRES OU À
PIVOTS DÉCENTRÉS AVEC 

FERME-PORTE LCN
DISSIMULÉ À LA 

TÊTE OU MONTÉ EN 
SURFACE

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE

À SUSPENSION CENTRALE 
AVEC FERME-PORTE

DISSIMULÉ À LA 
TÊTE OU

FERME-PORTE AU 
PLANCHER

LES ÉLÉVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DÉTAILS AU MOYEN DE NUMÉROS.
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ADMD050FC

Mur rideau de Système de mur 1600®5JANVIER 2023

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

COINS

COIN EXTÉRIEUR DE 90° COIN EXTÉRIEUR DE 90°

COIN INTÉRIEUR DE 90° COIN INTÉRIEUR DE 90°
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FENÊTRES GLASSvent® POUR 
MURS RIDEAUX

FENÊTRES THERMIQUES 8225TL

FENÊTRES	GLASSvent®	POUR	MURS	RIDEAUX/FENÊTRES

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

TÊTE

JAMBAGE AU
MENEAU SSG

JAMBAGE

APPUI

TÊTE

APPUI

REMARQUE : D’autres types de fenêtres peuvent être incorporées.
Pour d'autres options, consulter votre représentant Kawneer.

JAMBAGE



kawneer.com

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
3,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

15

EC 97911-281

ADMD050FC

Mur rideau de Système de mur 1600®5JANVIER 2023

Pour de l’information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

Scellement de silicone  
structurale (par des tiers)*

* REMARQUE À L’INTENTION DE L’INSTALLATEUR :	L’installateur	est	responsable	des	vérifications	et	approbations	de	compatibilité	requises	auprès	du	fabricant	de	silicone	structurale	et	du	
 fabricant des unités de verre isolantes.

DIVERS

TRAVERSE DE PLAQUE DE 
PRESSION POUR

VITRAGE EXTÉRIEUR

MONTANT DE PLAQUE DE 
PRESSION POUR

VITRAGE EXTÉRIEUR

RENFORTS D'ACIER

TRAVERSE DE
PLATEAU ARRIÈRE

MONTANT DE
PLATEAU ARRIÈRE

MONTANT SSG DE
PLATEAU ARRIÈRE

Architectes – La	plupart	des	profilés	et	des	types	de	fenêtres	présentés	dans	ce	manuel	sont	des	produits	standards	pour	Kawneer.	Ces	concepts	
ont	été	développés	et	modifiés	afin	de	vous	permettre	de	donner	libre	cours	à	votre	créativité.	Quelques	détails	divers	ne	sont	pas	standards	et	sont	
destinés	à	démontrer	de	quelle	façon	le	système	peut	être	modifié	pour	plus	de	souplesse	de	design.	Pour	obtenir	de	l'assistance	sur	l'application	de	
ces	produits,	veuillez	contacter	votre	représentant	Kawneer.
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Mur rideau de Système de mur 1600®5 JANVIER 2023
GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
ET	DES	LIMITES	DE	CHARGE	PERMANENTE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE
Les	limites	de	charge	permanente	ou	horizontale	sont	basées	sur	une	flexion	maximale	admissible	de	1/8	po	(3,2)	
au	centre	d’un	élément	horizontal	intermédiaire.	Les	graphiques	qui	suivent	ont	été	calculés	en	fonction	de	verre	isolé	
de 1 po (25,4) d’épaisseur, ou de verre de 1/4 po (6,4) d’épaisseur, sur deux blocs d’appui placés aux points d’appui tel 
qu’illustré.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE À LA POUSSÉE DU VENT 
Les	meneaux	sont	conçus	pour	offrir	des	limites	de	flexion	conformes	à	la	norme	AAMA	TIR-A11	de	L/175	jusqu’à	13	pi	
6	po	et	de	L/240	+	1/4	po	au-dessus	de	13	pi	6	po.	Ces	courbes	concernent	les	meneaux	AVEC	TRAVERSES	et	sont	
basées	sur	des	calculs	techniques	de	la	tension	et	de	la	flexion.	La	tension	due	au	vent	permise	est	de	15	152	lb/po2	
(104	MPa)	pour	l’ALUMINIUM	et	30	000	lb/po2	(207	MPa)	pour	l’ACIER.	Dans	tous	les	cas,	les	courbes	correspondent	
aux	valeurs	limites.	Les	graphiques	des	limites	de	charge	due	à	la	poussée	du	vent	qui	figurent	ici	sont	basés	sur	la	
charge	due	à	la	poussée	du	vent	nominale	utilisée	dans	la	conception	relative	à	la	contrainte	admissible.	Le	résultat	de	
la	conversion	en	charge	nominale	incorporant	facteurs	de	résistance	et	de	charge	(LRFD)	est	fourni.	Pour	convertir	les	
charges	dues	à	la	poussée	du	vent	finales	à	des	charges	nominales,	multipliez	les	charges	finales	par	un	facteur	de	
0,6,	conformément	au	ASCE/SEI	7.	L’augmentation	de	4/3	de	contrainte	admissible	n’a	pas	été	utilisée	pour	créer	ces	
courbes.	Pour	les	situations	spéciales	non	décrites	par	ces	courbes,	communiquez	avec	votre	représentant	Kawneer	
afin	d’obtenir	plus	d’information.
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TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(TYPE	«	B	»	VIS	ET	CANNELURES)
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I = 7.553 (314.38 x 104)
S = 2.519 (41.28 x 103)

I = 3.276 (136.36 x 104)
S = 1.739 (28.50 x 103)
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TRAVÉE SIMPLE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(TYPE	«	A	»	VIS	ET	CANNELURES)
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I = 8.172 (340.14 x 104)
S = 2.423 (39.71 x 103)
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TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(MENEAU	EN	DEUX	SECTIONS)
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I = 15.977 (665.01 x 104)
S = 3.696 (60.57 x 103)

I = 9.049 (376.65 x 104)
S = 3.331 (54.59 x 103)
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 TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(MENEAU	EN	DEUX	SECTIONS)
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I = 7.606 (316.59 x 104)
S = 2.654 (43.49 x 103)
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TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(ATTACHES	RÉSISTANT	AU	CISAILLEMENT)
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I = 14.042 (584.47 x 104)
S = 3.813 (62.48 x 103)
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Ia = 14.042 (584.47 x 104)
Sa = 3.813 (62.48 x 103)
Is = 9.347 (389.05 x 104)
Ss = 4.099 (67.17 x 103)

ADMD050FC

Mur rideau de Système de mur 1600®5 JANVIER 2023

 TRAVÉE SIMPLE

MÈTRES

CENTRE	DES	MENEAUX	EN	PIEDS

M
ÈT

R
ES

H
AU

TE
U
R
	D
ES

	M
EN

EA
U
X	
EN

	P
IE
D
S

MÈTRES

CENTRE	DES	MENEAUX	EN	PIEDS

M
ÈT

R
ES

H
AU

TE
U
R
	D
ES

	M
EN

EA
U
X	
EN

	P
IE
D
S

MÈTRES

CENTRE	DES	MENEAUX	EN	PIEDS

M
ÈT

R
ES

H
AU

TE
U
R
	D
ES

	M
EN

EA
U
X	
EN

	P
IE
D
S

H
A

U
TE

U
R

 D
U

 M
EN

EA
U

ÉG
A

LE
H

A
U

TE
U

R
 D

U
 M

EN
EA

U
ÉG

A
LE

H
A

U
TE

U
R

 D
U

 M
EN

EA
U

 TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(ATTACHES	RÉSISTANT	AU	CISAILLEMENT)
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I = 6.639 (276.34 x 104)
S = 2.507 (41.08 x 103)

166008

Ia = 6.639 (276.34 x 104)
Sa = 2.507 (41.08 x 103)
Is = 9.347 (389.05 x 104)
Ss = 4.099 (67.17 x 103) 
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TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(ATTACHES	RÉSISTANT	AU	CISAILLEMENT)



kawneer.com

Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
3,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

24

EC 97911-281

I = 8.292 (345.14 x 104)
S = 3.046 (49.91 x 103)

166017

Ia = 8.292 (345.14 x 104)
Sa = 3.046 (49.91 x 103)
Is = 9.347 (389.05 x 104)
Ss = 4.099 (67.17 x 103)

166017 W/162301/302/303
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 TRAVÉE SIMPLE TRAVÉE JUMELÉE

Charge nominale de 
contrainte admissible

Charge nominale 
incorporant facteurs de 
résistance et de charge

A = 20 lb/pi2 (960) 33 lb/pi2 (1580)
B = 30 lb/pi2 (1440) 50 lb/pi2 (2400)
C = 40 lb/pi2 (1920) 67 lb/pi2 (3200)
D = 50 lb/pi2 (2400) 83 lb/pi2 (4000)
E = 60 lb/pi2 (2880) 100 lb/pi2 (4790)

GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	DUE	À	LA	POUSSÉE	DU	VENT	
(ATTACHES	RÉSISTANT	AU	CISAILLEMENT)
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GRAPHIQUES	DES	LIMITES	DE	CHARGE	PERMANENTE

A = verre de 1/4 PO – points d'appui 1/8
B = verre de 1/4 PO – points d'appui 1/4

B = verre de 1 PO – points d'appui 1/8
C = verre de 1 PO – points d'appui 1/4

A = verre de 1/4 PO – points d'appui 1/8
B = verre de 1/4 PO – points d'appui 1/4

B = verre de 1 PO – points d'appui 1/8
C = verre de 1 PO – points d'appui 1/4
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Aire	de	vision
 
	 Exemple	du	coefficient	U	du	verre	 =	0,48	BTU/(pi2	·	h	·	°F)

	 Aire	de	vision	 	 	 	 =	5(9	+	8	+	4)	=	105,0	pi2

	 Aire	totale	(vision)	 	 	 =	5	pi	2-1/2	po(9	pi	3-3/4	po	+	8	pi	2-1/2	po
        + 4 pi 2-1/2 po) = 113,2 pi2
   
	 Pourcentage	de	verre	(vision)	 	 =	(Aire	de	vision	÷	Aire	totale)100
	 	 	 	 	 	 =	(105,0	÷	113,2)100	=	93	%

Aire	de	tympan

 Exemple de la valeur R du tympan = 15 (pi2	·	h	·	°F)/BTU

	 Aire	de	tympan	 	 	 	 =	5(6	+	3)	=	45,0	pi2

	 Aire	totale	(tympan)	 	 	 =	5	pi	2-1/2	po(6	pi	2-1/2	po	+	3	pi	3-3/4	po)		=	49,6	pi2

	 Pourcentage	de	tympan		 	 =	(Aire	de	tympan	÷	Aire	totale)100
	 	 	 	 	 	 =	(45,0	÷	49,6)100	=	91	%

GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE

Exemple de calcul 
du coefficient U pour des projets spécifiques 

(basé sur une baie simple de mur rideau/mur-fenêtre)

TYMPAN

VISION

VISION

TYMPAN

VISION

OUV.	J.

O
U
V.
	J
.

O
U
V.
	J
.

O
U
V.
	J
.

O
U
V.
	J
.
O
U
V.
	J
.
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GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE

Graphique de l’Aire  
de vision

Graphique de l’Aire  
de tympan

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de verre

C. VITR.
(COG)

Coefficient U

Valeur R 
du tympan

Coefficient U du système opposé au Pourcentage de l’aire de tympan

Aire de vision/Aire totale (%)

Aire de tympan/Aire totale (%)

Basé sur 91 % de tympan dans une baie simple de mur rideau et sur une valeur R du 
centre du tympan de 15, le coefficient U du système est égal à 0,21 BTU/h·pi 2·°F.

Basé sur 93 % de verre dans une baie simple de mur rideau et sur un coefficient U du 
centre du vitrage de 0,48, le coefficient U du système est égal à 0,53 BTU/h·pi 2·°F.
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Remarques :
Les	valeurs	indiquées	entre	parenthèses	sont	des	unités	métriques.
COG = Centre du vitrage
Les	graphiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SYSTÈMES	INTÉGRÉS)

Coefficient U du système pour le verre

C. VITR.
(COG)

Coefficient U

Aire de vision/Aire totale (%)

Intégrés
Double vitrage de 1 po (25,4) - Espaceur d’unité de vitrage en aluminium

C
oe

ffi
ci

en
t U

 d
u 

sy
st

èm
e 

(B
TU

/h
·p

i2 ·°
F)



kawneer.com

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
3,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

29

EC 97911-281

2.00

3.00

4.00

5.00

11.00

15.00
19.00
30.00

0.70

0.60

0.50

0.40

0.30

0.20

95 90 85 80 75 70

0.65

0.55

0.45

0.35

0.25

0.15

0.05

0.10

0.75

ADMD050FC

Mur rideau de Système de mur 1600®5JANVIER 2023

Remarques :
Les	valeurs	indiquées	entre	parenthèses	sont	des	unités	métriques.
COG = Centre du vitrage
Les	graphiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

Valeur R 
du tympan

Coefficient U du système pour le tympan vitré

Aire de tympan/Aire totale (%)

GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SYSTÈMES	INTÉGRÉS)

Intégrés
Vitrage simple de 1/4 po (6,35)
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GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SYSTÈMES	INTÉGRÉS)

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système 
opposé au Pourcentage de l’aire de visionC. VITR.

(COG)
SHGC

C. VITR.
(COG) 

VT

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système 
opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

Aire de vision/Aire totale (%)

SH
G
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 d
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Les	graghiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

Les	graghiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

VT
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Intégrés
Double vitrage de 1 po (25,4) - Espaceur d’unité de vitrage en aluminium
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REMARQUE :	Pour	les	coefficients	du	verre	qui	ne	sont	pas	
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1.	Les	coefficients	U	ont	été	établis	en	conformité	avec	le	
NFRC	100.

2.	Les	valeurs	SHGC	et	VT	ont	été	établies	en	conformité	
avec	le	NFRC	200.

3.	Les	propriétés	du	verre	sont	basées	sur	les	coefficients	
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4.	Les	tableaux	de	coefficients	totaux	U,	SHGC	et	VT	sont	
basés	sur	les	dimensions	standards	de	l’échantillon	du	
NFRC	de	2	000	mm	de	largeur	sur	2	000	mm	de	hauteur	
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,65
0,46 0,63
0,44 0,61
0,42 0,60
0,40 0,58
0,38 0,57
0,36 0,55
0,34 0,54
0,32 0,52
0,30 0,51
0,28 0,49
0,26 0,47
0,24 0,46
0,22 0,44
0,20 0,43

Tableau du SHGC2

SHGC du verre3 Coefficient U total du verre4

0,90 0,80
0,85 0,76
0,80 0,72
0,75 0,67
0,70 0,63
0,65 0,59
0,60 0,54
0,55 0,50
0,50 0,46
0,45 0,41
0,40 0,37
0,35 0,33
0,30 0,28
0,25 0,24
0,20 0,20

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,78
0,85 0,74
0,80 0,69
0,75 0,65
0,70 0,61
0,65 0,56
0,60 0,52
0,55 0,48
0,50 0,43
0,45 0,39
0,40 0,35
0,35 0,30
0,30 0,26
0,25 0,22
0,20 0,17

TABLEAUX	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(TAILLE	NFRC)

Intégrés
Double vitrage de 1 po (25,4)
Espaceur d’unité de vitrage

en aluminium



kawneer.com

Le
s 

lo
is

 e
t l

es
 c

od
es

 d
u 

bâ
tim

en
t r

ég
is

sa
nt

 la
 c

on
ce

pt
io

n 
et

 l’
ut

ilis
at

io
n 

de
 p

ro
du

its
Ka

w
ne

er
, t

el
s 

qu
e 

le
s 

pr
od

ui
ts

 d
’e

nt
ré

e,
 d

e 
fe

nê
tre

s 
et

 d
e 

m
ur

s 
rid

ea
ux

 v
itr

és
 v

ar
ie

nt
 

gr
an

de
m

en
t. 

Ka
w

ne
er

 n
e 

co
nt

rô
le

 p
as

 la
 s

él
ec

tio
n 

de
s 

co
nfi

gu
ra

tio
ns

 d
e 

pr
od

ui
ts

,
du

 c
ho

ix
 d

e 
qu

in
ca

ille
rie

 o
u 

du
 v

er
re

, e
t d

éc
lin

e 
to

ut
e 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 la
 m

at
iè

re
.

Ka
w

ne
er

 s
e 

ré
se

rv
e 

le
 d

ro
it 

de
 m

od
ifi

er
 le

s 
co

nfi
gu

ra
tio

ns
 s

an
s 

pr
éa

vi
s 

lo
rs

qu
e 

ju
gé

 
né

ce
ss

ai
re

 p
ou

r a
m

él
io

re
r l

e 
pr

od
ui

t. 

©
 2

01
3,

 K
aw

ne
er

 C
om

pa
ny

, I
nc

. 

32

EC 97911-281

ADMD050FC

Mur rideau de Système de mur 1600®5 JANVIER 2023
GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SSG)

Coefficient U du système pour le verre

C. VITR.
(COG)

Coefficient U

Aire de vision/Aire totale (%)

Remarques :
Les	valeurs	indiquées	entre	parenthèses	sont	des	unités	métriques.
COG = Centre du vitrage
Les	graphiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

SSG
Double vitrage de 1 po (25,4) - Espaceur d’unité de vitrage en aluminium
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Valeur R 
du tympan

Coefficient U du système pour le tympan vitré

Aire de tympan/Aire totale (%)

GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SSG)

Remarques :
Les	valeurs	indiquées	entre	parenthèses	sont	des	unités	métriques.
COG = Centre du vitrage
Les	graphiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

SSG
Vitrage simple de 1/4 po (6,35)
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GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(SSG)

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du système 
opposé au Pourcentage de l’aire de visionC. VITR.

(COG)
SHGC

C. VITR.
(COG) 

VT

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT) du système 
opposé au Pourcentage de l’aire de vision

Aire de vision/Aire totale (%)

Aire de vision/Aire totale (%)

SH
G

C
 d
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st
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e

Les	graghiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.

Les	graghiques	sont	générés	en	conformité	avec	la	norme	AAMA	507.
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SSG
Double vitrage de 1 po (25,4) - Espaceur d’unité de vitrage en aluminium
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REMARQUE :	Pour	les	coefficients	du	verre	qui	ne	sont	pas	
indiqués, l’interpolation linéaire est permise.

1.	Les	coefficients	U	ont	été	établis	en	conformité	avec	le	
NFRC	100.

2.	Les	valeurs	SHGC	et	VT	ont	été	établies	en	conformité	
avec	le	NFRC	200.

3.	Les	propriétés	du	verre	sont	basées	sur	les	coefficients	
du centre du vitrage et peuvent être obtenues de votre 
fournisseur de verre.

4.	Les	tableaux	de	coefficients	totaux	U,	SHGC	et	VT	sont	
basés	sur	les	dimensions	standards	de	l’échantillon	du	
NFRC	de	2	000	mm	de	largeur	sur	2	000	mm	de	hauteur	
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).

Transmission thermique1 (BTU/h • pi2 • ˚F)
Coefficient U pour le verre3 Coefficient U total4

0,48 0,58
0,46 0,56
0,44 0,55
0,42 0,53
0,40 0,51
0,38 0,50
0,36 0,48
0,34 0,46
0,32 0,45
0,30 0,43
0,28 0,42
0,26 0,40
0,24 0,38
0,22 0,37
0,20 0,35

Tableau du SHGC2

SHGC du verre33 Coefficient U total du verre4

0,90 0,84
0,85 0,79
0,80 0,75
0,75 0,71
0,70 0,66
0,65 0,62
0,60 0,57
0,55 0,53
0,50 0,49
0,45 0,44
0,40 0,40
0,35 0,36
0,30 0,31
0,25 0,27
0,20 0,22

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)2

VT du verre3 VT total4

0,90 0,79
0,85 0,74
0,80 0,70
0,75 0,66
0,70 0,61
0,65 0,57
0,60 0,52
0,55 0,48
0,50 0,44
0,45 0,39
0,40 0,35
0,35 0,31
0,30 0,26
0,25 0,22
0,20 0,17

TABLEAUX	DE	RENDEMENT	THERMIQUE	(TAILLE	NFRC)

SSG
Double vitrage de 1 po (25,4)
Espaceur d’unité de vitrage

en aluminium
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RÉSISTANCE À LA CONDENSATION

Panneau de vitrage
Facteur de résistance à la condensation 

AAMA 1503
Indice de température (TI)

CSA A440-0

Cadre Verre Cadre Verre

Panneau	double	de	
1 po (25,4) intégré 69 59 --- ---

Panneau	double	de	
1 po (25,4) SSG 71 62 --- ---

GRAPHIQUES	DE	RENDEMENT	THERMIQUE


