Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269

Caractéristiques standards

» Fenétre de catégorie architecturale a haut rendement

FENETRE FIXE

e Soumise aux essais de conformité aux normes américaines et canadiennes

 Barriére thermique en polyamide

* Coins de cadre assemblés a I'aide de vis et cannelures

+ Vitrage a la silicone en usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

* Finis architecturaux anodisés et enduits

» Possibilité de finis différents a I'intérieur et a I'extérieur

» Garantie de deux ans du fabricant
» Face biseautée en option

kawneer.com

Intérieur

AN Extérieur

Sa

Fenétre fixe

Pour l'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

ADME120FC

Barriére thermique
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4 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE FIXE

EC 97911-269

CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG70-FW

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA/WDMA/CSA/101/1.8.2 /A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE

60 po x 99 po

DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE

17 po x 17 po

CONFIGURATIONS TYPIQUES

; ; N = ; ;
\ \ \ . N %
\ \

N N

\ \ \ N N \

\ . . N .

\ \ \ Ny N Y

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/2 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Sans objet

QUINCAILLERIE EN OPTION

Sans objet

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois extérieurs de style classique biseautés et intégrés au
vitrage (épaisseur hors tout max. de 1-1/2 po)

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et l'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégre

Meneaux structuraux

Meneau en H pour superposition verticale

Attaches d'ancrage

Fenétres male/femelle superposées a I'horizontal

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE FIXE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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6 Fenétre ultra-thermique AA®5450 AVRIL 2022
FENETRE FIXE EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE FIXE AA®5450
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 FENETRE FIXE — FACE BISEAUTEE
CLASSIFICATION et CATEGORIE Catégorie AW-PG70-FW
ESSAIS SELON LES NORMES AAMA /WDMA/ CSA/101/1.8.2 / A440 (NAFS)
PROFONDEUR DU CADRE Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po
EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE |60 po x 99 po

DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE 17 po x 17 po

\ \ \ S SO
CONFIGURATIONS TYPIQUES A N IS ~ —=
PANNEAUX STANDARDS EN OPTION 1 po et 1-1/2 po
QUINCAILLERIE STANDARD Sans objet
QUINCAILLERIE EN OPTION Sans objet
AUTRES OPTIONS Petit-bois entre vitrages

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et l'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégré

Meneaux structuraux

Meneau en H pour superposition verticale

Attaches d'ancrage

Fenétres male/femelle superposées a I'horizontal

kawneer.com ADME120FC '( KAWN EER



Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE FIXE — FACE BISEAUTEE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE FIXE AA®5450
(double vitrage 1 po [25,4 mm])
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Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE FIXE — FACE BISEAUTEE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE FIXE AA®5450
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10 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

Caractéristiques standards

» Fenétre de catégorie architecturale a haut rendement

EC 97911-269

e Soumise aux essais de conformité aux normes américaines et canadiennes

 Barriére thermique en polyamide

* Coins du cadre assemblés a l'aide de vis et cannelures
+ Vitrage a la silicone en usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

* Finis architecturaux anodisés et enduits

* Possibilité de finis différents a l'intérieur et a I'extérieur
» Garantie de deux ans du fabricant
» Face biseautée en option

Extérieur

Fenétre a guillotine simple

" KAWNEER

iy

Intérieur

Pour I'application de produits spécifiques,

consulter votre représentant Kawneer.

ADME120FC

Barriére thermique

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG65-H

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA /WDMA/CSA/101/1.8.2/A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE |60 po x 99 po
DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE 24 po x 36 po

AN N
CONFIGURATIONS TYPIQUES b S ~ I N 4

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/2 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Contrepoids ultra-résistants
Verrous pour chassis en bronze blanc
Arréts de chassis

QUINCAILLERIE EN OPTION

Dispositifs de verrouillage automatique de I'appui

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois extérieurs de style classique biseautés et intégrés au
vitrage (épaisseur hors tout max. de 1-1/2 po)

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et l'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégré

Meneaux structuraux

Fenétres superposées male/femelle a I'horizontal

Meneau en H pour superposition verticale

Configuration Tri-Lite

Attaches d'ancrage

kawneer.com

" KAWNEER

ADME120FC




12 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
(double vitrage 1 po [25,4 mm])

3 J3aJ38)

ELEVATION TYPIQUE

Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450

13

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

(triple vitrage 1-1/2 po [38,1 mm)])
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ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Remarque :

Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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14 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
(double vitrage Tri-Lite 1 po [25,4 mm)])

ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Remarque :

Appui de 10 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.

OUV.J.

D.OUV.
D.F.

4-13/16" (122.2)

Ps
358"
(9.5)
|

Remarque :

Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

4-5/8" (117.5) N
FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 I
(triple vitrage Tri-Lite 1-1/2 po [38,1 mm)]) ‘e’—a
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N 3
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\\ p
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<
3
2
‘ (@]
5 %
= 6 l 3
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45 la
APPUI 3| 5| §
10 Ib/piz © o
e
L)
.
ELEVATION TYPIQUE T =
Pour d'autres configurations, o
ouvrir une session a www.kawneer.com. Remarque :
Appui de 10 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
>
_ () - 3
L H X
- D:):) = = = /?:—s
e Q - % . 1#}’]
< ] [] < 4A § wl § LI
. | APPUI of | £ —
) 1 - . 151blpi? e A
lwﬂ N
OUV.J. 3-3/4" (95.3) - =
D.F. 3/8" E
S A
D.OUV. B
6 6 R
emarque :
JAIIZI&'EGE CJO?J':’I_IBsgiEIT Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
P " KAWNEER




16 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE — FACE BISEAUTEE

EC 97911-269

CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG65-H

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA /WDMA/CSA/101/1.S.2/A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE 60 po x 99 po
DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE 24 po x 36 po
N T -

CONFIGURATIONS TYPIQUES

N N N N

+ K I

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/4 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Contrepoids ultra-résistants
Verrous pour chassis en bronze blanc
Arréts de chassis

QUINCAILLERIE EN OPTION

Dispositifs de verrouillage automatique de I'appui

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et l'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégre

Meneaux structuraux

Fenétres male/femelle superposées a I'horizontal

Meneau en H pour superposition verticale

Configuration Tri-Lite

Attaches d'ancrage

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450
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EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE — FACE BISEAUTEE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

4-5/8" (117.5)

(double vitrage 1 po [25,4 mm]) 1 |
: )
TETE 3 g
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i il
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\\ ﬂ — N —
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\\ (] %
4 \\ r—
4]} . , . —
o
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2 o ,
3
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3
2
A o
5 = =
&) I EE
APPUI °© o
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&
[ | <
)
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3 [3a]38]
ELEVATION TYPIQUE §
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session & www.kawneer.com. 3 vl =
3A o| d|
(<2}
ApPUl 7| | 2
10 Ib/pi? s
(profilé de &
revétement)
>— —
w
4
g
@) o
~ ~ =
= = =
< <
— e =3 I
) B 3|48
APPUI 7| | &
3-3/4" (95.3) OUV.J. OUV.J. 3-3/4" (95.3) 15 Iblpiz §
3
3/8" D.F. D.F. 3/8"
©57 D.OUV. D.OUV. Tes
-
JAMBAGE JAMBAGE o
FIXE COULISSANT Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
P " KAWNEER
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE — FACE BISEAUTEE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
(triple vitrage 1-1/4 po [31,75 mm)])

(s)

3 J3al38)

ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.

(=== —

=TS
- (] ) _
N i e
At [—H— T Z
& &
2 % s 2
* T l 7777777 . —e

3-3/4" (95.3) OUV.J. OUV.J. 3-3/4" (95.3)

3/8" D.F. D.F. 3/8"
©5 1 5
D.OUV. D.OUV.

4 5
JAMBAGE JAMBAGE
FIXE COULISSANT
" KAWNEER —

2
TRAVERSE

3

APPUI
10 Ib/pi2

3A

APPUI
10 Ib/pi?
(profilé de
revétement)

3B

APPUI
15 Ib/pi?

D.OUV.

D.OUV.

D.F.

4-5/8" (117.5)

—e

= —T

OWVJ. , 2"(50.8)
R
pe!

OUV.J.

3-13/16" (96.8)

3/8"
©9.5)
OUV.J.

D.F.

3-13/16" (96.8)

D.OUV.

VARIE
OUV.J.

D.F.

4-13/16" (96.8)

3/8"

9.5)

Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE
BALANCE DE FORTE CAPACITE Balance a ressort réglable de catégorie cinq offrant une
. excellente force de fonctionnement et capable d'équilibrer

des contrepoids de chassis lourds. Posséde des composants
en acier inoxydable et a subi des essais cycliques pour une
longévité accrue.

La balance de catégorie six est offerte en option.

SERRURE A BALAYAGE Serrure a balayage et gache en bronze blanc avec fini de
ET GACHE nickel brossé durable ayant subi des essais cycliques pour une
longévité accrue.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

VERROU Verrou automatique a ressort disponible en option et

AUTOMATIQUE situé sous la poignée de levage du chéssis pour plus de
commodité, ou verrou automatique a ressort en bronze
blanc disponible en option et situé sur la poignée. S'engage
automatiquement avec la gache d'appui intégrée a la

fermeture du chassis.

CHANTEPLEURE
COUVERT

Chantepleure avec couvercle a charniére intégré permettant un
drainage maximal des infiltrations d'eau et offrant une fermeture
a action directe pour bloquer les courants d'air et les insectes.
Disponible avec fini noir ou blanc.

CAIYIES DE Cames réglables en nylon renforcé de verre situées a droite
CHASSIS et a gauche sur le chassis pour un alignement adéquat et un
fonctionnement efficace.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

s -~ ARRETS DE Arréts de chassis en PVC noirs rigides insérés dans les

g § CHASSIS g J montants verticaux sans fixations exposées pour prévenir une
E S course excessive du chassis.

E? é VERROU AUTOMATIQUE D'APPUI Verrou automatique a ressort en bronze blanc situé sur le

2 ¥ ENBRONZE BLANC chassis inférieur. S'engage automatiquement avec la gache

% g intégrée maintenant le chassis inférieur en position fermée. Le

verrou automatique est offert en option pour le chassis inférieur.

kawneer.com ADME120FC '( KAWN EER



20 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

Caractéristiques standards

» Fenétre de catégorie architecturale a haut rendement

EC 97911-269

e Soumise aux essais de conformité aux normes américaines et canadiennes

 Barriére thermique en polyamide

* Coins de cadre assemblés a I'aide de vis et cannelures
+ Vitrage a la silicone en usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

* Finis architecturaux anodisés et enduits

* Possibilité de finis différents a l'intérieur et a I'extérieur
» Garantie de deux ans du fabricant
» Face biseautée en option

Extérieur

Fenétre a guillotine double

" KAWNEER

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

ADME120FC

Intérieur

Barriére thermique

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG65-H

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA /WDMA/CSA/101/1.8.2/A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE

60 po x 99 po

DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE

24 po x 36 po

CONFIGURATIONS TYPIQUES

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/2 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Contrepoids ultra-résistants

Serrures a balayage moulées sous pression en zinc

Arréts de chassis

Dispositif de verrouillage automatique au chassis supérieur en
aluminium

QUINCAILLERIE EN OPTION

Dispositifs de verrouillage automatique a I'appui en bronze blanc
ou en aluminium

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois extérieurs de style classique biseautés et intégrés au
vitrage (épaisseur hors tout max. de 1-1/2 po)

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et l'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégré

Meneaux structuraux

Fenétres male/femelle superposées a I'horizontal

Meneau en H pour superposition verticale

Attaches d'ancrage

kawneer.com

" KAWNEER

ADME120FC
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

R 4-5/8" (117.5)

e | |
FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 o o KA |
(double vitrage 1 po [25,4 mm)]) 1 = IR
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Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com. 3A > @
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10 Ib/piz  © o
(profilé de @
revétement) ©
o o
= =
= o = w
® 3 <
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p - —e é
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©5 7 S %8 3| &| 8
D.OUV. D.OUV. APPUI al 2| =
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4 5 @
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y
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Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
" KAWNEER —

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
(double vitrage Tri-Lite 1 po [25,4 mm)])

0

ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Remarque :
Appui de 10 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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Remarque :

Appui de 15 Ib/pi? également offert pour

utilisation avec profilé de revétement.
kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
(triple vitrage Tri-Lite 1-1/2 po [38,1 mm)])

()

ELEVATION TYPIQUE

Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.
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kawneer.com
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ADME120FC

4-5/8" (117.5)

Appui de 10 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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Remarque :

Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE — FACE BISEAUTEE

EC 97911-269

CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG65-H

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA /WDMA/CSA/101/1.S.2/A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE

60 po x 99 po

DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE

24 po x 36 po

CONFIGURATIONS TYPIQUES

1
4

vt \
\
bt \

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/4 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Contrepoids ultra-résistants

Serrures a balayage moulées sous pression en zinc

Arréts de chassis

Dispositifs de verrouillage automatique au chassis supérieur en
aluminium

QUINCAILLERIE EN OPTION

Dispositif de verrouillage automatique de I'appui en bronze blanc
ou en aluminium

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et I'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Petit-bois intermédiaire intégre

Meneaux structuraux

Fenétres méle/femelle superposées a I'horizontal

Meneau en H pour superposition verticale

Attaches d'ancrage

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE — FACE BISEAUTEE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
(double vitrage 1 po [25,4 mm])

()

4-5/8" (117.5)

300

ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,
ouvrir une session a www.kawneer.com.

y
1-13/16"
(46)

3-3/4" (95.3) | OUV.J.
3/8" D.F.
©5 7

D.OUV.
4
JAMBAGE
COULISSANT

kawneer.com

©

S

<
—e

1-13/16"
ouvd.| 33 (e5.3) 4O
DF. 38"
95
D.OUV.
5
JAMBAGE
COULISSANT

ADME120FC

TETE

2
TRAVERSE

APPUI
10 Ib/pi2

3A

APPUI
10 Ib/pi?
(profilé de
revétement)

3B

APPUI
15 Ib/pi2

D.OUV.

D.OUV.

D.OUV.

" 4-5/8" (117.5) N

3/8
(9.5)

D.F.
OUV.J. | 2-13/16" (71.4)

2" (50.8) , OUV..

OUV.J. |

OUV.J.

D.F.

3-13/16" (96.8)

3/8
9.5

OUV.J.

D.F.
3-13/16" (96.8)

D.OUV.

D.F.
4-13/16" (96.8)

3/8"
(9.9)

Remarque :
Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE — FACE BISEAUTEE

EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450

(triple vitrage 1-1/4 po [31,75 mm)])

300

ELEVATION TYPIQUE
Pour d'autres configurations,

ouvrir une session a www.kawneer.com.
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Remarque :

Appui de 15 Ib/pi? également offert pour
utilisation avec profilé de revétement.
kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE
BALANCE DE FORTE CAPACITE Balance a ressort réglable de catégorie cinq offrant une
S excellente force de fonctionnement et capable d'équilibrer

des contrepoids de chassis lourds. Posséde des composants
en acier inoxydable et a subi des essais cycliques pour une
longévité accrue.

La balance de catégorie six est offerte en option.

Serrure a balayage et gache en bronze blanc avec fini de
nickel brossé durable ayant subi des essais cycliques pour une
longévité accrue.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

VERROU AUTOMATIQUE ET GACHE Verrou automatique a ressort en aluminium situé sur le chassis
supérieur. S'engage automatiquement avec la gache intégrée

maintenant le chassis en position fermée. Disponible en option
pour le chassis inférieur, mais demeure standard pour le chassis
supérieur.

CHANTEPLEURE Chantepleure avec couvercle a charniére intégré permettant un
COUVERT % drainage maximal des infiltrations d'eau et offrant une fermeture

a action directe pour bloquer les courants d'air et les insectes.
Disponible avec fini noir ou blanc.

CAIYIES DE Cames réglables en nylon renforcé de verre situées a droite
CHASSIS et a gauche sur le chassis pour un alignement adéquat et un
fonctionnement efficace.

ARBETS DE Arréts de chassis en PVC noirs rigides insérés dans les
CHASSIS montants verticaux sans fixations exposées pour prévenir une
course excessive du chassis.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.
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FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE

VERROU D'ACCROCHAGE POUR
CHASSIS SUPERIEUR

EC 97911-269

Verrou automatique a ressort en bronze blanc situé sur le
chassis supérieur. S'engage automatiquement avec la gache
intégrée maintenant le chassis supérieur en position fermée.
Le verrou d'accrochage est offert en option pour le chassis
supérieur.

VERROU AUTOMATIQUE D'APPUI
EN BRONZE BLANC

Verrou automatique a ressort en bronze blanc situé sur le
chéssis inférieur. S'engage automatiquement avec la gache
intégrée maintenant le chassis inférieur en position fermée. Le
verrou automatique est offert en option pour le chassis inférieur.

" KAWNEER

ADME120FC kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE

Caractéristiques standards

» Fenétre de catégorie architecturale a haut rendement

» Soumise aux essais de conformité aux normes américaines et canadiennes
 Barriére thermique en polyamide

» Coins de cadre assemblés a I'aide de vis et cannelures

+ Vitrage a la silicone en usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

 Finis architecturaux anodisés et enduits

» Possibilité de finis différents a l'intérieur et a l'extérieur

» Garantie de deux ans du fabricant

Gm?c:::@
(I ot
I
L&A % @ @ p
Hin%
[ | N
_ . Barriére
thermique
—b -
I = = 1
Fenétre coulissante horizontale ||
MM (3N
® ®
CI\:DI:ID
Extérieur == Intérieur

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.

kawneer.com ADME120FC '( KAWN EER
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CLASSIFICATION et CATEGORIE

Catégorie AW-PG40-HS (OX / XO / XOX), AW-PG50-HS (XX)

ESSAIS SELON LES NORMES

AAMA/WDMA/CSA/101/1.8.2/A440 (NAFS)

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur hors tout du cadre 4-5/8 po

EPAISSEUR TYPIQUE DES PROFILES

Epaisseur nominale 0,07 po

DIMENSION TYPIQUE MAX. DE FENETRE

99 po x 79 po OX/ XO / XX
120 po x 79 po XOX

DIMENSION TYPIQUE MIN. DE FENETRE

36 po x 24 po

CONFIGURATIONS TYPIQUES

][]

PANNEAUX STANDARDS EN OPTION

1 po et 1-1/2 po

QUINCAILLERIE STANDARD

Serrures a balayage en bronze blanc

Arréts de chassis

Dispositif de verrouillage automatique au chassis en aluminium (au
chassis inactif XX)

QUINCAILLERIE EN OPTION

Dispositifs de verrouillage automatique

AUTRES OPTIONS

Petit-bois entre vitrages

Petit-bois extérieurs de style classique biseautés et intégrés au
vitrage (épaisseur hors tout max. de 1-1/2 po)

Petit-bois fixés avec ruban anti-adhérence a I'extérieur et I'intérieur
Eléments périmétriques et alléges

Profilés de revétement extérieurs et moulures intérieures
Meneaux structuraux en trois pieces

Fenétres male/femelle superposées a I'horizontal ou la verticale
Meneau en H pour superposition verticale ou horizontale

Attaches d'ancrage

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE

EC 97911-269

~

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE OX
(numéros assortis aux détails présentés aux pages 34 et 35)

ELEVATION TYPIQUE
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FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE EC 97911-269

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE OX
(double vitrage 1 po [25,4 mm])= R
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450
EC 97911-269 FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE OX
(triple vitrage 1-1/2 po [38,1 mm)])
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

36

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE

~

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XO
(numéros assortis aux détails présentés aux pages 37 et 38)
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XO

(double vitrage 1 po [25,4 mm])
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XO
(triple vitrage 1-1/2 po [38,1 mm)])
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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~

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XX
(numéros assortis aux détails présentés aux pages 40 et 41)

ELEVATION TYPIQUE
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FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE
Pour de I'information supplémentgire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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(triple vitrage 1-1/2 po [38,1 mm)])
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FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE

~

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XOX
(numéros assortis aux détails présentés aux pages 43 et 44)
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Pour de I'information supplémenﬂtaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE XOX
triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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ROULEAU TANDEM REGLABLE
EN MATERIAU COMPOSITE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE

Boitier en nylon renforcé de verre, support de rouleau moulé sous
pression en alliage de zinc (Zamak), rouleaux a roulement a billes
de précision avec pneus de nylon.

SERRURE A BALAYAGE Serrure a balayage et gache avec fini en nickel brossé durable

ET GACHE ayant subi des essais cycliques pour une longévité accrue.

VERROU AUTOMATIQUE Verrou automatique a ressort en aluminium. S'engage

ET GACHE automatiquement avec la gache intégrée maintenant le chéassis en
position fermée. Disponible en option pour le chassis au jambage.

CHANTEPLEURE Chantepleure avec couvercle a charniéere intégré permettant un

COUVERT

/
2

drainage maximal des infiltrations d'eau et offrant une fermeture
a action directe pour bloquer les courants d'air et les insectes.
Disponible avec fini noir ou blanc.

kawneer.com
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5-7/16" (138.1)

7

DETAILS DES MOULURES RECEPTRICES

Fenétre ultra-thermique AA®5450

MOULURES RECEPTRICES
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

DETAILS DES ANCRAGES

REMARQUE :
Vitrage intérieur illustré; vitrage extérieur similaire.
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PROFILES DE REVETEMENT

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

PROFILES DE REVETEMENT
PRECONFIGURES

PROFILES DE REVETEMENT
ENVELOPPANTS
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
ET DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Les meneaux sont congus pour offrir des limites de flexion conformes a la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 Ib/po2
(104 MPa) pour TALUMINIUM et 30 000 Ib/po2 (207 MPa) pour I'ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due a la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la
charge due a la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative a la contrainte admissible. Le résultat de
la conversion de la charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir
les charges dues a la poussée du vent finales a des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L'augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer
afin d’obtenir plus d’information.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

Les limites de charge permanente ou horizontale sont basées sur une flexion maximale admissible de 1/16 po
(1,6 mm) pour les vantaux ouvrants, et de 1/8 po (3,2 mm) pour les ouvertures fixes, au centre d’un élément
horizontal intermédiaire. Les graphiques qui suivent ont été calculés en fonction de verre isolé de 1 po (25,4 mm)
d’épaisseur sur deux blocs d’appui placés aux points d’appui tel qu’illustré.

kawneer.com ADME120FC '( KAWN EER
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-269

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 30 Ib/pi(1440) | 50 Ib/pi? (2400)
= | 40 Ib/pi? (1920) | 67 Ib/pi® (3200)
= | 50 Ib/pi? (2400) | 83 Ib/pi® (4000)
= | 70 Ib/pi? (3360) | 117 Ib/pi? (5600)

E= 90 Ib/pi? (4310) 150 Ib/pi? (7200)
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

CENTRES DE MENEAU EN METRES
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UNITES AVEC TRAVERSES

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 30 Ib/pi (1440)

50 Ib/pi? (2400)

= | 40 Ib/pi® (1920)

67 Ib/pi? (3200)

= | 50 Ib/pi* (2400)

83 Ib/pi? (4000)

= | 60 Ib/pi® (2880)

100 Ib/pi? (4790)

E= 70 Ib/pi? (3360)

117 Ib/pi? (5600)
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LES GRAPHIQUES DES LIMITES
DE CHARGE DUE AU VENT SONT
BASES SUR LES PROPRIETES DES
COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS
O AN W A OO N ® ©

IF-1511 (AVEC IF-1517 (AVEC
MOUSSE) MOUSSE)
IF-1495 (SANS IF-1516 (SANS
MOUSSE) MOUSSE)

LES GRAPHIQUES DES LIMITES
DE CHARGE DUE AU VENT SONT
BASES SUR LES PROPRIETES DES
COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-269

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 30 Ib/p (1440) | 50 Ib/pi? (2400)
= | 40 1b/pi?(1920) | 67 Ib/pi? (3200)
= | 50 Ib/pi (2400) | 83 Ib/pi? (4000)
= | 60 Ib/pi? (2880) | 100 Ib/pi? (4790)

E= | 70 Ib/pi?(3360) | 117 Ib/pi (5600)
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HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES
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LES GRAPHIQUES DES LIMITES
CENTRES DE MENEAU EN PIEDS DE CHARGE DUE AU VENT SONT

UNITES AVEC TRAVERSES BASES SUR LES PROPRIETES DES
COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge
A= | 30Ib/pi2 (1440) | 50 Ib/pi? (2400)
= | 40 Ib/pi2 (1920) | 67 Ib/pi? (3200)
= | 50 Ib/pi2 (2400) | 83 Ib/pi? (4000)
= | 60 Ib/pi2 (2880) | 100 Ib/pi? (4790)
E= 70 Ib/pi? (3360) 117 Ib/pi? (5600)

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

IF-1352 (DH)
IF-1360 (SH)

IF-1400 (AVEC MOUSSE)
IF-1401 (SANS MOUSSE)

LES GRAPHIQUES DES LIMITES
DE CHARGE DUE AU VENT SONT
BASES SUR LES PROPRIETES DES
COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.

IF-1352 IF-1517 (AVEC MOUSSE)

IF-1516 (SANS MOUSSE)

LES GRAPHIQUES DES LIMITES
DE CHARGE DUE AU VENT SONT
BASES SUR LES PROPRIETES DES
COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-269

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 15Ib/pi?(720) | 25 Ib/pi? (1200)
= | 20 1b/pi?(960) | 33 Ib/pi® (1580)
= | 25Ib/pi (1200) | 42 Ib/pi (2000)
= | 30 Ib/pi? (1440) | 50 Ib/pi? (2400)

CENTRE DES MENEAUX EN METRES E= | 35Ib/pi2(1680) | 58 Ib/pi? (2780) CENTRE DES MENEAUX EN METRES
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

CENTRE DES MENEAUX EN METRES

1.0

\

A =POINTS D'APPUI 1/8
B = POINTS D'APPUI 3/16
C =POINTS D'APPUI 1/4

H-10928 . H-1_(I)927

\ Lo

N W O OO N

IF-1347 (SANS MOUSSE
IF-1379 (AVEC MOUSSE

7
oW >

—
—
ESPACEMENT DES MENEAUX EN METRES

[=
ESPACEMENT DES MENEAUX EN PIEDS

0 1 2 3 4 5 6
CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS
FLEXION DE 1/8 PO (3,2)

CENTRE DES MENEAUX EN METRES

(38 1.IO
Emy

S W 172
5 s \\\
z, \\\
2, A\ 10
- \
G 2 \B
: 1¢
21

& 0

0 1 2 3 4 5 6
CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

FLEXION DE 1/16 PO (1,6)

kawneer.com

ESPACEMENT DES MENEAUX EN METRES
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56 Fenétre ultra-thermique AA®5450 AVRIL 2022
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE - FIXE EC 97911-269

Coefficient U pour des projets spécifiques génériques — Exemples de calculs
(Le pourcentage de verre des produits spécifiques peut varier en fonction des lignes visuelles.)

30"
(915)
\ Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h ¢ pi? « °F
\
\
\
N Aire total de I'ouverture du jour = 32-3/8 po * 56-3/8 po = 12,67 pi?
\
c g \\\ E\o § i i i i2
olE . |2 Aire totale du cadre =3pi0po+5pi0po=15pi
°lc \ 8|=
\
\ . ) . .
\ Pourcentage de verre = (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100
\\ = (12,67 + 15)100 = 85 %
\
32-3/8"
(822) '
Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
0.70
[ 0.65
/% 0.60
- " . -
/ -t - 7‘
- / - . B
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oefficien / . . .- .- . /
. .- | — 4 .
048 (273) P = —_ /// ——="_1 050
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0.44 (2.50) - —/ o R —_. — 7 ,/ 'E
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L= - =t - L - 4 -
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36 (2.05) e = — I e —+ 040 E|% 5
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ot 130 2 Z AT TP LSOV A, o0
0.22 (1.25) F = .- - =
0.20 (1.14)4’ _/“/ - /\ a
0.18 (1.02) P ° g j - ‘m !
0.16 (0.91) e - iy 0.25
0.14 (0.79) /z | 4 [
0.12 (0.68) - -
0.10 (0.57) p_*" L 0.20
[ 0.15
—_— — L 0.10
20 85 80 75 70 65
§
« Pourcentage de I'aire de verre

Basé sur 85 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de
0,42, le coefficient U du systeme est égal a 0,48 BTU/h « pi? « °F.
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Remarques :

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE AA®5450

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du

vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C.VITR.

Coeffi

(COG)
cient U

0.47 (2.67)

0.46 (2.61)

0.44 (2.50)

0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25) E

0.20 (1.14)
0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

0.55

=

-
/
.
-

=

=

-
-
-
-
-

BTU
h ¢ pi?* °F
Coefficient U du systéme

0.30

95

a0

[

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total

Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Aire de vision/Aire totale (%)
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SHGC du systéme

" KAWNEER

Aire de vision/Aire totale (%)
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EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - FIXE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h  pi? « °F)

= ®
Coefficient U pour le verre®* | Coefficient U total* FENETRE FIXE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm)
048 0,52 Espaceur de vitrage en aluminium)
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,48
0,40 0,46 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,38 0,45
0.36 0.43 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

’ ’ NFRC 100.

0,34 0,42 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0.32 0.40 avec le NFRC 200.

: ! 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,30 0,39 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0.28 0.37 fournisseur de verre.

! ! 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,26 0,35 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du

NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

0,24 0,34 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).

0,22 0,32

0,20 0,31

0,18 0,29

0,16 0,27

0,14 0,26

0,12 0,24

0,10 0,22

Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*

0,75 0,65 0,75 0,64
0,70 0,61 0,70 0,60
0,65 0,56 0,65 0,55
0,60 0,52 0,60 0,51
0,55 0,48 0,55 0,47
0,50 0,43 0,50 0,43
0,45 0,39 0,45 0,38
0,40 0,35 0,40 0,34
0,35 0,31 0,35 0,30
0,30 0,26 0,30 0,26
0,25 0,22 0,25 0,21
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE A®5450 — FACE BISEAUTEE

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C.VITR.
(COG)
Coefficient U
0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.06)
0.34 (1.93)
0.32(1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

95 90 85 80 75 70

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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BTU
h ¢ pi? * °F
Coefficient U du systéeme
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE A®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision
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62 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - FIXE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi? « °F)

EC 97911-269

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* FENETRE FIXE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
0,48 0,52 Double vitrage 1 po (25,4 mm)
0.46 0.50 Espaceur de vitrage en aluminium
0,44 0,49
0,42 0,47
0,40 0,46
038 044 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
. . indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,43
0,34 0,41 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.
0,32 0,39 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,38 avec le NFRC 200.
0.28 0.36 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
. . du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,36 fournisseur de verre.
024 0.33 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
: : basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,32 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,20 0,30 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,28
0,16 0,27
0,14 0,25
0,12 0,23
0,10 0,22
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*
0,75 0,65 0,75 0,64
0,70 0,60 0,70 0,60
0,65 0,56 0,65 0,55
0,60 0,52 0,60 0,51
0,55 0,48 0,55 0,47
0,50 0,43 0,50 0,43
0,45 0,39 0,45 0,38
0,40 0,35 0,40 0,34
0,35 0,31 0,35 0,30
0,30 0,26 0,30 0,26
0,25 0,22 0,25 0,21
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 63
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE AA®5450
Remarques : Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre
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Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

FENETRE FIXE AA®5450

EC 97911-269

Aire de vision/Aire totale (%)
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VT (Visible Transmittance) du systéme
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 65
EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - FIXE (DIM. NFRC)

FENETRE FIXE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Espaceur de vitrage en aluminium
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,32 0,37
0,30 0,35 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,28 0,33 indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,26 0,32 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
024 030 NFRC 100.
! i 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,22 0,29 avec le NFRC 200.
3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,20 0,27 . A
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,18 0,26 fournisseur de verre.
016 024 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
’ ’ basés sur les dimensions standards de I'’échantillon du
0,14 0,22 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
(47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,12 0,21
0,10 0,19
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,65 0,75 0,64
0,70 0,60 0,70 0,60
0,65 0,56 0,65 0,55
0,60 0,52 0,60 0,51
0,55 0,48 0,55 0,47
0,50 0,43 0,50 0,43
0,45 0,39 0,45 0,38
0,40 0,35 0,40 0,34
0,35 0,31 0,35 0,30
0,30 0,26 0,30 0,26
0,25 0,22 0,25 0,21
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,13 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04
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66 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

Remarques :

FENETRE FIXE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C

oefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verr

e

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.34 (1.93)

0.32(1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

95

90 85 80 75

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 67
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — FIXE

FENETRE FIXE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision
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68 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - FIXE (DIM. NFRC)

Transmission thermique’ (BTU/h ¢ pi? « °F)

FENETRE FIXE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

Coefficient U pour le verre? Coefficient U total*
0,34 0,39
0,32 0,37
0,30 0,36
0,28 0,34
0,26 0,32 1.
0,24 0,31 9
0,22 0,29
0,20 0,28 3
0,18 0,26
0,16 0,24 4
0,14 0,23
0,12 0,21
0,10 0,20

Tableau du SHGC?

EC 97911-269

Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.
. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients

du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.
. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont

basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*
0,75 0,65 0,75 0,64
0,70 0,60 0,70 0,60
0,65 0,56 0,65 0,55
0,60 0,52 0,60 0,51
0,55 0,48 0,55 0,47
0,50 0,43 0,50 0,43
0,45 0,39 0,45 0,38
0,40 0,35 0,40 0,34
0,35 0,30 0,35 0,30
0,30 0,26 0,30 0,26
0,25 0,22 0,25 0,21
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,13 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 69
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

Coefficient U pour des projets spécifiques génériques — Exemples de calculs
(Le pourcentage de verre des produits spécifiques peut varier en fonction des lignes visuelles.)
30"
(915)
31-7/16"

] (799) l

N N
\\ F’.g
N ol
N N
N
N
—~ N
5N
- |©
[
=

25-3/4"
(654)

29-5/16"
(745)

Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h ¢ pi? « °F

Aire total de I'ouverture du jour = (31-7/16 po * 25-3/4 po) + (29-5/16 po * 25-3/4 po) = 10,86 pi?
Aire totale du cadre =3 pi 0 po+5pi0po=15pi?

Pourcentage de verre = (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100
=(10,86 + 15)100 =72 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de verre
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N

Baseé sur 72 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de
0,42, le coefficient U du systeme est égal a 0,48 BTU/h ¢ pi? * °F.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)
0.16 (0.91)

0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de verre
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Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total

Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :

Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, 'interpolation linéaire est permise.

EC 97911-269

BTU
h e pi2 e °F
Coefficient U du systéme

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®* | Coefficient U total*
0,48 0,53
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,48
0,40 0,47
0,38 0,46
0,36 0,44
0,34 0,43
0,32 0,42
0,30 0,40
0,28 0,39
0,26 0,38
0,24 0,36
0,22 0,35
0,20 0,33
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,29
0,12 0,27
0,10 0,26

Tableau du SHGC?

SHGC du verre®

Coefficient U total du verre*

0,75 0,57
0,70 0,54
0,65 0,50
0,60 0,46
0,55 0,42
0,50 0,39
0,45 0,35
0,40 0,31
0,35 0,27
0,30 0,23
0,25 0,20
0,20 0,16
0,15 0,12
0,10 0,08
0,05 0,04

" KAWNEER

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

Double vitrage 1 po (25,4 mm)

Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 10 Ibs

REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

VT du verre® VT total*
0,75 0,57
0,70 0,53
0,65 0,49
0,60 0,45
0,55 0,42
0,50 0,38
0,45 0,34
0,40 0,30
0,35 0,27
0,30 0,23
0,25 0,19
0,20 0,15
0,15 0,11
0,10 0,08
0,05 0,04

ADME120FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs
Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre
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0.16 (0.91) 0.25
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)
0.10 (0.57) 0.20
0.15
85 80 75 70 65 60

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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EC 97911-269

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs

C.VITR
(COG)
SHGC
0.75 | o
(L S 0.60
] e — 0.55
O e e g 0.50
O s \ ...........
e vis 2
e e T ] g
] e I —— N B
---------- e - >
P e i e et S 035 @
> e T e ] 030 B
_______________________
o e 025 §
025 e e 0
_____ L =402 T
020 ===l
— - — 0.15
0 s e e
040 [Fe=====ccccooo——=L —— oo
X 0.05
0.00
85 80 " " ; i

Aire de vision/Aire totale (%)

85 <l

" KAWNEER

0 7

5 7

0 6

Aire de vision/Aire totale (%)

ADME120FC

5 60

VT (Visible Transmittance) du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
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du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450 75

EC 97911-269

Transmission thermique’ (BTU/h « pi2 « °F)

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

= A ®
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* FENETRE A GUILLOTINE SIN!PLE AA®5450
048 053 — FACE BISEAUTEE
0,46 0’52 Double vitrage 1 po (25,4 mm)
’ ’ Espaceur de vitrage en aluminium
0,44 0,50 .
Appui 10 Ibs
0,42 0,49
0,40 0,48
REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,38 0,46 o B .
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,45
0,34 0,44 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.
0,32 0,43 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,41 avec le NFRC 200.
3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,28 0,40 d . A
u centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,39 fournisseur de verre.
0.24 0.37 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
. . basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,36 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,20 0,35 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,33
0,16 0,31
0,14 0,30
0,12 0,29
0,10 0,27
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,56 0,75 0,55
0,70 0,52 0,70 0,51
0,65 0,49 0,65 0,48
0,60 0,45 0,60 0,44
0,55 0,41 0,55 0,40
0,50 0,38 0,50 0,37
0,45 0,34 0,45 0,33
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE
FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

EC 97911-269

Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
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Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, 'interpolation linéaire est permise.

80 ]

65

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

0.50

0.35

0.30

BTU
h « pi2 « °F
Coefficient U du systéme

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi2 « °F)

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)

Espaceur de vitrage en aluminium

NFRC 100.

Coefficient U du verre® Coefficient U total*
0,32 0,38
0,30 0,37
0,28 0,36
0,26 0,34
0,24 0,33
0,22 0,31
0,20 0,30
0,18 0,29
0,16 0,27
0,14 0,26
0,12 0,24
0,10 0,23

Tableau du SHGC?

Appui 10 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,65 0,75 0,64
0,70 0,60 0,70 0,60
0,65 0,56 0,65 0,55
0,60 0,52 0,60 0,51
0,55 0,48 0,55 0,47
0,50 0,43 0,50 0,43
0,45 0,39 0,45 0,38
0,40 0,35 0,40 0,34
0,35 0,31 0,35 0,30
0,30 0,26 0,30 0,26
0,25 0,22 0,25 0,21
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,13 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 79
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FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs
Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre
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0.15
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Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

EC 97911-269
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 81
EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm)

Transmission thermique’ (BTU/h « pi2 « °F) Espaceur de vitrage en aluminium
Coefficient U pour le verre? Coefficient U total* Appui 10 Ibs
0,32 0,41
0,30 0,39
0.28 0.38 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
. . indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,26 0,36
0,24 0,35 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
022 034 NFRC 100.
d d 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,20 0,32 avec le NFRC 200.
018 0.31 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
! ! du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,16 0,30 fournisseur de verre.
0,14 0,28 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,12 0,27 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,10 0,26 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre? Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,56 0,75 0,55
0,70 0,52 0,70 0,51
0,65 0,48 0,65 0,48
0,60 0,45 0,60 0,44
0,55 0,41 0,55 0,40
0,50 0,37 0,50 0,37
0,45 0,34 0,45 0,33
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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82 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

EC 97911-269

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)

0.4 (2.50)

0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)

0.36 (2.05)

0.34 (1.93)
0.32(1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)
0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)
0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57) |-~

85

80 75 70 65

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 83
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi2+ °F
q

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,52
0,46 0,51
0,44 0,49
0,42 0,48
0,40 0,47
0,38 0,45
0,36 0,44
0,34 0,43
0,32 0,41
0,30 0,40
0,28 0,39
0,26 0,37
0,24 0,36
0,22 0,35
0,20 0,33
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,29
0,12 0,27
0,10 0,26

Tableau du SHGC?

SHGC du verre®

Coefficient U total du verre*

0,75 0,56
0,70 0,53
0,65 0,49
0,60 0,45
0,55 0,42
0,50 0,38
0,45 0,34
0,40 0,30
0,35 0,27
0,30 0,23
0,25 0,19
0,20 0,16
0,15 0,12
0,10 0,08
0,05 0,04

" KAWNEER

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

Double vitrage 1 po (25,4 mm)

Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 15 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

VT du verre® VT total*
0,75 0,56
0,70 0,52
0,65 0,48
0,60 0,45
0,55 0,41
0,50 0,37
0,45 0,33
0,40 0,30
0,35 0,26
0,30 0,22
0,25 0,19
0,20 0,15
0,15 0,11
0,10 0,07
0,05 0,04

ADME120FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450

EC 97911-269

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.06)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE
FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

85

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre
80 75 70 65 60

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total

Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, 'interpolation linéaire est permise.

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

EC 97911-269

C.VITR.
(COG)
SHGC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40

0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
0.00

85 8

0 7

5 7

0

Aire de vision/Aire totale (%)

65

60

SHGC du systéme

0.75

C.VITR.

(CO%) 070
0.65
0.60
0.55
0.50
045
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
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VT (Visible Transmittance) du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450 87

EC 97911-269

Transmission thermique’ (BTU/h « pi2 « °F)

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450

— FACE BISEAUTEE

Double vitrage 1 po (25,4 mm)

Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 15 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas

indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.
2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont

basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,48 0,53
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,49
0,40 0,48
0,38 0,46
0,36 0,45
0,34 0,44
0,32 0,42
0,30 0,41
0,28 0,40
0,26 0,39
0,24 0,37
0,22 0,36
0,20 0,35
0,18 0,33
0,16 0,31
0,14 0,30
0,12 0,29
0,10 0,27

Tableau du SHGC?

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,55 0,75 0,54
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,48 0,65 0,47
0,60 0,44 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,40
0,50 0.37 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04

kawneer.com
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
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65 60

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total

Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :

Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, 'interpolation linéaire est permise.

0.50

0.35

0.30

EC 97911-269

BTU
h « pi? « °F
Coefficient U du systéme

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC) EC 97911-269

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi2 « °F)

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 15 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas

indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.
2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du

NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur

(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Coefficient U du verre® Coefficient U total*
0,32 0,38
0,30 0,37
0,28 0,36
0,26 0,34
0,24 0,33
0,22 0,31
0,20 0,30
0,18 0,29
0,16 0,27
0,14 0,26
0,12 0,24
0,10 0,23

Tableau du SHGC?

SHGC du verre® Coefficient U total du verre*
0,75 0,56
0,70 0,53
0,65 0,49
0,60 0,45
0,55 0,41
0,50 0,38
0,45 0,34
0,40 0,30
0,35 0,27
0,30 0,23
0,25 0,19
0,20 0,15
0,15 0,12
0,10 0,08
0,05 0,04

" KAWNEER

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

VT du verre® VT total*
0,75 0,59
0,70 0,52
0,65 0,48
0,60 0,45
0,55 0,41
0,50 0,37
0,45 0,33
0,40 0,30
0,35 0,26
0,30 0,22
0,25 0,19
0,20 0,15
0,15 0,11
0,10 0,07
0,05 0,04

ADME120FC kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
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C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

0.45

0.40

0.35

0.30

BTU
h « pi?« °F
Coefficient U du systéeme

0.25

0.20

0.15

85 80 75 70 65

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.

kawneer.com
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE SIMPLE

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

EC 97911-269

C.VITR.
(COG)
SHGC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

0.65

0.60

0.55

0.50

0.45

0.40
0.35

0.30

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
0.00

85

80

7

5

70

Aire de vision/Aire totale (%)

65

60

SHGC du systéme

0.75

C.VITR.

(CO%) 070
0.65
0.60
0.55
0.50
045
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

85 8|

" KAWNEER

0

75

7

0 6

Aire de vision/Aire totale (%)
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VT (Visible Transmittance) du systéme
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EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE SIMPLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE SIMPLE AA®5450
— FACE BISEAUTEE

Transmission thermique' (BTU/h « pi? * °F) Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm)
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* Espaceur de V'tr_age en aluminium
032 040 Appui 15 Ibs
0,30 0,39
0.28 0.38 REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
: . pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,26 0,36
0,24 0,35 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
022 034 NFRC 100.
i i 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,20 0,32 avec le NFRC 200.
018 0.31 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
: ! du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,16 0,30 fournisseur de verre.
0,14 0,28 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,12 0,27 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,10 0,26 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre? Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,55 0,75 0,54
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,48 0,65 0,47
0,60 0,44 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,40
0,50 0,37 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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Fenétre ultra-thermique AA®5450
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

Coefficient U pour des projets spécifiques génériques — Exemples de calculs
(Le pourcentage de verre des produits spécifiques peut varier en fonction des lignes visuelles.)

30"

(915)
28-1/2"

(724)

0
(1,524)

T T

©
<=
=
ale
'e)
N
©
|~
=N
—|©
<|©
»le
N

Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h  pi? « °F

Aire total de I'ouverture du jour

Aire totale du cadre

Pourcentage de verre

EC 97911-269

= (28-1/2 po * 25-11/16 po) + (28-1/2 po * 25-11/16 po) = 10,17 pi?

=3 pi0po-5pi0po=15pi?

= (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100

= (10,17 + 15)100 = 68 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

~0.90
- 0.85
-0.80
-0.75
% 6\ -0.70
AO A#& F 0.65
/4 .
4 0.60
CVITR. (&g g
(CoG) — -
Coefficient U —" - 0.55
048 (2.73) 4- - — C
0.46 (2.61) -, - 020 0.49
0.44 (2.50) . ;"' — .. — i+ C
042 (2.39) f=_** T - - 0.45
040 227) P . = 4-— . - -
0.38 (2.16)F ** C..q” .- i
036 (2.05) ,//,// = - - 0.40
0.34 (1.93)F /_ e / - -
032 (182 — == = §..— " — .- = | -0.35
030 (171 P " L. —L .= -
0.28 (1.59) e — = -0.30
026 (148)p * — . —/ :
0.24 (1.37) —t [ | L 05
022 (1.25)p *° 0.
020 (1.14) / ! -
T T T T T T T T T T T T T 020
75 70 ] 65 60 50
§ Pourcentage de I'aire de verre
©

Baseé sur 68 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de

0,42, le coefficient U du systeme est égal a 0,49 BTU/h ¢ pi? * °F.

" KAWNEER
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BTU
h ¢ pi? * °F
Coefficient U du systéme

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022

Fenétre ultra-thermique AA®5450 95

EC 97911-269

Remarques :

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE
FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.4 (2.50)
0.42 (2.39)

0.40 (2.27)

0.38 (2.16) |=

0.36 (2.05)

0.34 (1.93) f

0.32(1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)
0.16 (0.91)

0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

0.65

+ 0.60

0.55

BTU
h e pi2 °F
Coefficient U du systéme

0.15

a5

80 75

70

65

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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ADME120FC

" KAWNEER



96

Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

EC 97911-269
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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Transmission thermique' (BTU/h « pi2« °F
q

Coefficient U pour le verre®| Coefficient U total*
0,48 0,53
0,46 0,52
0,44 0,52
0,42 0,49
0,40 0,48
0,38 0,47
0,36 0,46
0,34 0,44
0,32 0,43
0,30 0,42
0,28 0,40
0,26 0,39
0,24 0,38
0,22 0,37
0,20 0,35
0,18 0,33
0,16 0,32
0,14 0,31
0,12 0,29
0,10 0,28

Tableau du SHGC?

SHGC du verre?

Coefficient U total du verre*

0,75 0,55
0,70 0,51
0,65 0,48
0,60 0,44
0,55 0,40
0,50 0,37
0,45 0,33
0,40 0,30
0,35 0,26
0,30 0,22
0,25 0,19
0,20 0,15
0,15 0,12
0,10 0,08
0,05 0,04

kawneer.com

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 10 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur
(37-3/4 po sur 82-3/8 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

VT du verre?® VT total*
0,75 0,54
0,70 0,50
0,65 0,47
0,60 0,43
0,55 0,40
0,50 0,36
0,45 0,32
0,40 0,29
0,35 0,25
0,30 0,22
0,25 0,18
0,20 0,14
0,15 0,11
0,10 0,07
0,05 0,04

P " KAWNEER
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE
FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

c

oefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)

0.42 (2.39)

0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.06)

0.34 (1.93)
0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)
0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

85

80 75 70 65

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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60

0.60

0.55

0.25

0.20

0.15

EC 97911-269

BTU
h ¢ pi? * °F
Coefficient U du systéeme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi? « °F)

EC 97911-269

Coefficient U pour le verre? Coefficient U total* FENETRE A GUILLOTINE DOL,J BLE AA®5450
0.48 0.53 — FACE BISEAUTEE
046 0.52 Double vitrage 1 po (25,4 mm)
044 051 Espaceur de vitrage en aluminium
042 049 Appui 10 Ibs
0,40 0,48
0.38 047 REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
g : pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,45
0,34 0,44 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.
0,32 0,43 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,41 avec le NFRC 200.
0.28 040 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
. . du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,39 fournisseur de verre.
0.24 0.38 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
- - basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,36 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,20 0,35 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,33
0,16 0,32
0,14 0,30
0,12 0,29
0,10 0,28
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,55 0,75 0,54
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,48 0,65 0,47
0,60 0,44 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,40
0,50 0,37 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 101
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

0.50
|
‘ - —1 045
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Coefficient U
0.32 (1.82) QE,
2
0.30 (1.71 3
.30 (1.71) w g
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<o
0.26 (1.48) Kl
&
[]
o
0.24 (1.37) o
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.80)
0.12 (0.68)
0.10 (0.57)
1
— — - | - 0.15
85 80 75 70 65 60

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

EC 97911-269

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 103
EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 10 Ibs

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi?  °F)

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,32 0,39
0,30 0,38 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,28 0,37 indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,26 0,35 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
024 034 NFRC 100.
! i 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,22 0,33 avec le NFRC 200.
0.20 0.31 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
! ! du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,18 0,30 fournisseur de verre.
016 029 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
’ ’ basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,14 0,27 NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur
(37-3/4 po sur 82-3/8 po).
0,12 0,26
0,10 0,25
Tableau du SHGC?2 Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*
0,75 0,55 0,75 0,54
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,47 0,65 0,47
0,60 0,44 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,40
0,50 0,37 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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104 Fenétre ultra-thermique AA®5450 AVRIL 2022
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — BENBETRENEGDURIENE DOUBLE EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

0.45
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Coefficient U
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0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

0.15
85 80 75 70 65 60

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

'( KAW N E E R ADME120FC kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Fenétre ultra-thermique AA®5450 105

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

AVRIL 2022
EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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106 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique’ (BTU/h ¢ pi? « °F)

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
— FACE BISEAUTEE

Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm)

NFRC 100.

Coefficient U pour le verre? Coefficient U total*
0,32 0,40
0,30 0,39
0,28 0,38
0,26 0,36
0,24 0,35
0,22 0,34
0,20 0,32
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,28
0,12 0,27
0,10 0,25

Tableau du SHGC?

Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 10 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*
0,75 0,55 0,75 0,54
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,47 0,65 0,47
0,60 0,44 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,40
0,50 0,37 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,30 0,40 0,29
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,22
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450 107

EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre

du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32(1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)
0.16 (0.91)

0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de ’aire de verre

0.65

0.60

BTU
h e pi2 ¢ °F
Coefficient U du systéme

85 80 758

0.15

70 65 60

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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108 Fenétre ultra-thermique AA®5450 AVRIL 2022
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450 109

EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,48 0,53
0,46 0,52
0,44 0,50
0,42 0,49
0,40 0,48
0,38 0,47
0,36 0,45
0,34 0,44
0,32 0,43
0,30 0,42
0,28 0,40
0,26 0,39
0,24 0,38
0,22 0,37
0,20 0,35
0,18 0,33
0,16 0,32
0,14 0,31
0,12 0,30
0,10 0,28

Tableau du SHGC?

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 15 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur
(37-3/4 po sur 82-3/8 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,50 0,70 0,49
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,42
0,55 0,40 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,35
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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110 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

oefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)

0.44 (2.50)

0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)

0.36 (2.06)

0.34 (1.93)
0.32 (1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)
0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)
0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

85

80 75 70 65

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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EC 97911-269

BTU
h ¢ pi?* °F
Coefficient U du systéeme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére

© 2014, Kawneer Company, Inc.



AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 11

EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 lbs

=
L2849
3853
85383 C.VITR. 0.75
8350 (COG) 0.70
sx8¢ SHGC :
5852 075 0.65
8 2 E = \
3258 I 0.60
B EEQ 065 e TTTomeeell
T T 055
5089 e e 050 £
OOV c 2 055 b—_—— | TTTmemeeaaaa_ \ ________ QD
SE52 e | T [TTmmmeeeall 045 %
38T o 050 fomemeeme | ——— | Tl ——— =] n
= et T b T | TTmmememeeaaal >
033 e B R e 040 @
S® oo T e T/ | el S
%%@ ] T e ——— e 035 3
LE9 | TTTTere e, _ T | TTTmmmeemeeeall]
Z525 035 e 00 o
ELE3S I e T B e 025 F
T3 03 026 o | T TTTTTTmmmmmmee et
20992 Y EE——— T TrmTmmreeenes 020 @
sa5cSQ =+ 0.
3258 020 |=memmmmmeeeeoo
2882 0.15
e 0.15
=

g FES 0.10 0.10
5088 0.05 0.05

o £ X
g28% 0.00
8385 85 80 75 70 65 60
A X OT

Aire de vision/Aire totale (%)

)
g
[}
3
o
12
Ke]
2 C.VITR. 075 o
g (COG) 070 E
© VT 0
a 0.75 0.65 4
s 070 [F====oo 060 2
e (Y R S —— == 055 3
2 O e et S o
£ I S —— S it S — 050 =~
2 055 b TTTYmmeemeeee L | T TTTmemeeelll 8
: el = M I S S — 0.45
5 050 fr==mmeeeo_____ e St S 0.40 &
83 045 [—0uu | el e ' £
g8 £ 040 f=====ccoooi_____ e i N 035 E
=22 R R R e P 030 ¢
e O s e H ittt ST S T ©
58 & T e e S ———— =4 025 =
og 3§ R S e Bt
2 = R e
2 g o 020 fommmemeemmeeef [T 232 %
30 & 0.15 .
88 ¥ 0.10 - 010 >
£8 3 005 005 =
O O A
4 ©

= 0.00 >

85 80 75 70 65 60

Aire de vision/Aire totale (%)

kawneer.com ADME120FC '( KAWN EER



112 Fenétre ultra-thermique AA®5450

AVRIL 2022

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE - GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h ¢ pi? « °F)

EC 97911-269

N < ®
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* FENETRE A GUILLOTINE DOl,JBLE AA®5450
0’46 0’51 Double vitrage 1 po (25,4 mm)
- ' Espaceur de vitrage en aluminium
0,44 0,50 .
Appui 15 |Ibs
0,42 0,49
0,40 0,48
0.38 0.46 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
g : indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,45
0,34 0,44 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.
0,32 0,43 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,41 avec le NFRC 200.
0.28 0.40 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
’ d du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,39 fournisseur de verre.
0.24 0.39 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
- - basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,36 NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
0,20 0,35 (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,33
0,16 0,32
0,14 0,31
0,12 0,29
0,10 0,28
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*
0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,50 0,70 0,49
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,42
0,55 0,40 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,35
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

0.32(1.82)

0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.80)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

0.50

| 0.45

BTU
h e pi2 ¢ °F
Coefficient U du systéme

a5 80 75

0.15

70 65 60

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

EC 97911-269

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

C.VITR.
(COG)
SHGC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-269 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 15 Ibs

Transmission thermique’ (BTU/h ¢ pi? « °F)

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,32 0,39
0,30 0,38 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,28 0,37 indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,26 0,35 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
024 034 NFRC 100.
’ ’ 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,22 0,33 avec le NFRC 200.
0.20 0.31 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
! ! du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,18 0,30 fournisseur de verre.
016 029 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
’ ’ basés sur les dimensions standards de 'échantillon du
0,14 0,27 NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur
(37-3/4 po sur 82-3/8 po).
0,12 0,26
0,10 0,25
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre? VT du verre? VT total*
0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,50 0,70 0,49
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,42
0,55 0,39 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,35
0,45 0,32 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,25 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,18 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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AVRIL 2022

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

c

oefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.32 (1.82)

0.28 (1.59)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

85

80 75 70 65

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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EC 97911-269

BTU
h ¢ pi?* °F
Coefficient U du systéeme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére

© 2014, Kawneer Company, Inc.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE

AVRIL 2022
EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450 — FACE BISEAUTEE
Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 15 Ibs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

C.VITR. 075 o
(COG) o ---\ 060
SHGC " [Tl
065 — e o
O e e 0.5
055 f—eo TTTTmmeeealll e R
...... - [oo== e
——— T e 0.45
) S— e :
_____ [ N e 040 %
048 I | T e E
I \'"“ .............. 035 g
_________________ — e 5
035 —— Tl O
P e e B s 025 ©
S o e e e NS — ] (]
___________ 020 L
020 |====mmmemmmeee L ?
. _ 0.15
0.15 -
e 0.10
e 0.05
0.00
. " 75 70 65 60

Aire de vision/Aire totale (%)

C.VITR.
(COG)
vT

kawneer.com

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

e S :
--------------- _\ ~--__~~____~-~~---~~~~--~~ T
e —— e ———
_______________________________ \ -----~-—~--~---"““~-—--_-____
= e E——
_________________________________________________ —
e ” 75 70 65 60

Aire de vision/Aire totale (%)

ADME120FC

" KAWNEER

0.65

0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

VT (Visible Transmittance) du systéme
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AVRIL 2022

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — GUILLOTINE DOUBLE (DIM. NFRC)

Transmission thermique’ (BTU/h ¢ pi? « °F)

EC 97911-269

FENETRE A GUILLOTINE DOUBLE AA®5450
— FACE BISEAUTEE

Triple vitrage 1-1/4 po (31,8 mm)

NFRC 100.

Coefficient U pour le verre? Coefficient U total*
0,32 0,40
0,30 0,39
0,28 0,37
0,26 0,36
0,24 0,35
0,22 0,34
0,20 0,32
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,28
0,12 0,27
0,10 0,26

Tableau du SHGC?

Espaceur de vitrage en aluminium
Appui 15 Ibs

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 200 mm de largeur sur 1 500 mm de hauteur
(47-1/4 po sur 59-1/16 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,50 0,70 0,49
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,42
0,55 0,40 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,35
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,25 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,18 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04

" KAWNEER

ADME120FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

Coefficient U pour des projets spécifiques génériques — Exemples de calculs
(Le pourcentage de verre des produits spécifiques peut varier en fonction des lignes visuelles.)

500
(1,524)
1 — ¢
&

2|g a2 ole
= Q o
IS - Y S S
N N

26-3/4" 26-3/4"

(679) (679)

Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h  pi? * °F

Aire total de I'ouverture du jour = (28-9/16 po * 26-3/4 po) + (29-23/32 po * 26-3/4 po) = 10,83 pi?

Aire totale du cadre 3 pi 0 po-+5pi0po=15pi?

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Pourcentage de verre (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100

= (10,83 = 15)100 = 72 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

h e pi2* °F
Coefficient U du systéme

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2014, Kawneer Company, Inc.

§ Pourcentage de I’aire de verre
N

Baseé sur 72 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de
0,42, le coefficient U du systeme est égal a 0,49 BTU/h ¢ pi? « °F.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE EC 97911-269
FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 OX / XO
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs
Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

___________._._-—-—-—"""__._.—-— e

oaery — | — =

046 (261) e - -_—.—__.___.———.___._'

0.44 (2.50) ___________._._---""'":___“_ .

042239 e - _____.___.___._-—-‘“_‘_:

0.40 (2.27) r—‘/’—‘-ﬂif—_“" e

0.38 (2.16) ===
0.36 (2.05)

0.34 (1.93) |==~

— 1

- - _.-r.-r._._._..-l"—

—

0.32 (1.82)
0.30 (1.71) |-==

0.28 (1.59)

——

_—"'/’/

0.26 (1.48) ===

L —

-
-
-

0.24 (1.37) T

0.22 (1.25) /; —

0.20 (1.14) "-_,..—""‘ e

0.18 (1.02) ,-*"""_‘,/ F/

0.16 (0.91) -—/__,_r—‘““a/, .- -

0.14 (0.79) e - ) :

0.12 (0.68) _-_,-*"'H I

0.10 (0.57) "
95 - a0 S 85 S 80 75 70

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

0.55

h e pi? « °F
Coefficient U du systéme

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450

EC 97911-269

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h e pi? « °F)

Coefficient U pour le verre? [Coefficient U pour le verre?
0,48 0,53
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,49
0,40 0,47
0,38 0,46
0,36 0,45
0,34 0,43
0,32 0,42
0,30 0,40
0,28 0,39
0,26 0,38
0,24 0,36
0,22 0,35
0,20 0,34
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,29
0,12 0,28
0,10 0,26

Tableau du SHGC?

FENETRE COULISSANTE
HORIZONTALE AA®5450
— FACE BISEAUTEE
Double vitrage 1 po (25,4 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 10 Ibs

EC 97911-269

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'’échantillon du
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 1 200 mm de hauteur

(59-1/16 po sur 47-1/4 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre? Coefficient U total du verre* VT du verre? VT total*
0,75 0,57 0,75 0,56
0,70 0,53 0,70 0,53
0,65 0,49 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,38 0,50 0,38
0,45 0,34 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,23
0,25 0,19 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,04 0,05 0,04
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269

Remarques :

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 OX / XO
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
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Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Fenétre ultra-thermique AA®5450
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 OX / XO
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE (DIM. NFRC)

FENETRE COULISSANTE
HORIZONTALE AA®5450 OX / XO
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
Espaceur de vitrage en aluminium
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* Appui 10 Ibs
0,32 0,38
0.30 0.37 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
’ i indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,28 0,36
1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
0,26 0,34 NFRC 100.
0,24 0,33 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
022 031 avec le NFRC 200.
’ ’ 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,20 0,30 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.
0,18 0,29 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,16 0,27 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 1 200 mm de hauteur
0,14 0,26 (59-1/16 po sur 47-1/4 po).
0,12 0,24
0,10 0,23
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre? VT du verre? VT total*
0,75 0,57 0,75 0,56
0,70 0,53 0,70 0,53
0,65 0,49 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,38 0,50 0,38
0,45 0,34 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,23
0,25 0,19 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,04 0,05 0,04
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 XX

EC 97911-269

Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 lbs

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
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Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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Coefficient U du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé
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du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 XX
Double vitrage 1 po (25,4 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE (DIM. NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre® Coefficient U total*
0,48 0,53
0,46 0,52
0,44 0,50
0,42 0,49
0,40 0,48
0,38 0,47
0,36 0,45
0,34 0,44
0,32 0,43
0,30 0,41
0,28 0,40
0,26 0,39
0,24 0,38
0,22 0,36
0,20 0,35
0,18 0,32
0,16 0,32
0,14 0,30
0,12 0,29
0,10 0,28

Tableau du SHGC?

FENETRE COULISSANTE

HORIZONTALE AA®5450
Double vitrage 1 po (25,4 mm)

Espaceur de vitrage en aluminium

Appui 10 Ibs

EC 97911-269

REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 1 500 mm de largeur sur 1 200 mm de hauteur

(59-1/16 po sur 47-1/4 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre? VT total*
0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,19 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé
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du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 XX

Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs
Remarques :
Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre
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Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire total
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE

FENETRE COULISSANTE HORIZONTALE AA®5450 XX
Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm) — espaceur de vitrage en aluminium — appui 10 Ibs

Aire de vision/Aire totale (%)
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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AVRIL 2022 Fenétre ultra-thermique AA®5450 131
EC 97911-269 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — COULISSANTE HORIZONTALE (DIM. NFRC)

FENETRE COULISSANTE
HORIZONTALE AA®5450 XX
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Triple vitrage 1-1/2 po (38,1 mm)
— Espaceur de vitrage en aluminium
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* Appui 10 Ibs
0,32 0,39
0,30 0,38 REMARQUE : Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, I'interpolation linéaire est permise.

0,28 0,37

0.26 0.35 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

i ’ NFRC 100.

0,24 0,34 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
022 033 avec le NFRC 200.

! ’ 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,20 0,32 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
018 0.30 fournisseur de verre.

’ ’ 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,16 0,29 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du

NFRC de 1 500 mm de largeur sur 1 200 mm de hauteur

0,14 0,27 (59-1/16 po sur 47-1/4 po).

0,12 0,26

0,10 0,25

Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre? Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*

0,75 0,54 0,75 0,53
0,70 0,51 0,70 0,50
0,65 0,47 0,65 0,46
0,60 0,43 0,60 0,43
0,55 0,40 0,55 0,39
0,50 0,36 0,50 0,36
0,45 0,33 0,45 0,32
0,40 0,29 0,40 0,28
0,35 0,26 0,35 0,25
0,30 0,22 0,30 0,21
0,25 0,18 0,25 0,18
0,20 0,15 0,20 0,14
0,15 0,11 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,07
0,05 0,04 0,05 0,04
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