Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2015, Kawneer Company, Inc.

MARS 2024 Entrées a parois robustes 350/500 1
EC 97911-314 CARACTERISTIQUES

Caractéristiques
» Porte 350 a montants moyens avec montant vertical de 3-1/2 po (88,9 mm), traverse
supérieure de 3-1/2 po (88,9 mm) et traverse inférieure de 6-1/2 po (165,1 mm)

» Porte 500 a montants larges avec montant vertical de 5 po (127 mm), traverse supérieure de
5 po (127 mm) et traverse inférieure de 6-1/2 po (165,1 mm)

» Portes d’une profondeur de 2 po (50,8 mm)

» Porte avec une épaisseur de parois de 3/16 po (4,8 mm)

» Construction de coins soudés a double fixation

» Portes a action simple

» Panneaux d'une épaisseur de 1/4 po (6,4 mm) a 1 po (25,4 mm)

» Pivots décentrés, charniéres ou charniére continue a engrenage

» Serrures a sécurité maximale ou quincaillerie de sortie de secours
» Ferme-porte montés en surface ou dissimulés

» Barres de poussée et poignées Architects Classic

 Astragale réglable avec coupe-froid en laine peluchée et ailette en polymére aux montants
contigus

» Coupe-froid en polymére de forme bulbeuse dans les cadres de porte
» Option de finis anodisés Permanodic®
» Offertes dans un choix de finis peints standards et hors série

Caractéristiques en option
« Dispositif de sortie de secours Paneline® ou dispositif de sortie de secours Paneline® MEL

» Large gamme de traverses inférieures et de rails transversaux
» Cadre a parois robustes 3/16 po (4,8 mm)

Applications du produit
» Convient aux écoles, centres universitaires et édifices a bureaux ou la circulation est dense

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal
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MARS 2024 Entrées a parois robustes 350/500 5
EC 97911-314 VUE SCHEMATIQUE

N°1 La FIXATION MECANIQUE est réalisée en assujettissant
une attache en aluminium extrudé en forme de U de 5/16 po
(7,9 mm) d'épaisseur au montant de porte a I'aide de boulons
thermodurcis de 1/4 po-20 et de plaques écrous en acier
de 3/16 po (4,8 mm) d'épaisseur pour fournir une assise de
soudage d'une grande solidité pour la fixation des traverses
horizontales.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

\\

N°2 Les SOUDURES PROFONDES A POINTS SIGMA* sont
effectuées sur le dessus et le dessous des traverses
horizontales une fois que celles-ci sont positionnées
correctement sur les attaches en U de fagon a assurer les coins
de porte les plus solides offerts présentement sur le marché.

CONSTRUCTION DE COINS
A DOUBLE FIXATION

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2015, Kawneer Company, Inc.

O

.

* Procédé de soudure a I'arc des métaux sous gaz inerte connu N°3 Des SOUDURES EN CORDON SIGMA* effectuées le long du
sous l'appellation SIGMA (Shielded Inert Gas Metal Arc); aussi dessus et du dessous des ames des traverses horizontales
connu sous l'appellation MIG (Metal Inert Gas). complétent la construction des coins a double fixation.
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2015, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-314

REMARQUES :

DETAILS DE CONSTRUCTION
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

PORTES A PAROIS ROBUSTES 350
ILLUSTRE : CADRE CENTRAL TRIFAB® VERSAGLAZE® 450

(CADRE D’ENTREE A PAROIS ROBUSTES EN OPTION)

1. CES DETAILS S'APPLIQUENT AUX PORTES A PAROIS ROBUSTES 350. LES PORTES A PAROIS ROBUSTES 500 PEUVENT
EGALEMENT ETRE UTILISEES.
2. LES CADRES TRIFAB® VERSAGLAZE® 450 - CENTRE, DE 1-3/4 X 4-1/2 PO (44,5 MM X 114,3 MM) SONT DETAILLES ICI AVEC LES PORTES
COMME REFERENCE. D'AUTRES SERIES DE CADRES KAWNEER OU
DE SYSTEMES DE MURS RIDEAUX PEUVENT ETRE UTILISES. POUR

LES DETAILS DE LA SECTION APPROPRIEE, SE REPORTER A L'INDEX

DU CATALOGUE.
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PAIRE DE PORTES A ACTION SIMPLE
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8 Entrées a parois robustes 350/500

MARS 2024

DETAILS DE CONSTRUCTION

EC 97911-314

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

PORTES A PAROIS ROBUSTES 350

ILLUSTRE : CADRE CENTRAL TRIFAB® VERSAGLAZE® 450
(CADRE D’ENTREE A PAROIS ROBUSTES EN OPTION)

PORTES A ACTION SIMPLE

S

J L
iy pmre

450012

6
TETE D’IMPOSTE

pallllng

450545

7 7A
TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

200799
COUPE-FROID
SUR LA TRAVERSE
INFERIEURE EN
OPTION

] 069129 [N

TRAVERSE
INFERIEURE

REMARQUE :

Certains codes du batiment limitent la hauteur du seuil a 1/2 po (12,7 mm) max.

" KAWNEER

#3min g 450022 .\;*""‘V 450022
\\ sty 1 |'PARCLOSES
\ ﬂ

TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

FERME-PORTE DISSIMULE A LA TETE AVEC BRAS

REMARQUE :

POUR PIVOTS DECENTRES A ACTION SIMPLE

S

) L
g~ g

450012

6
TETE D’IMPOSTE
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_‘awuw f"" 450022
\, W ' PARCLOSES

W
W |
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&

450079

041045

7B
TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

200799
COUPE-FROID
SUR LA TRAVERSE
INFERIEURE EN
OPTION

—,Iﬂ

8*
TRAVERSE
INFERIEURE

Certains codes du batiment limitent la hauteur du seuil a 1/2 po (12,7 mm) max.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2015, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-314 DETAILS DE CONSTRUCTION
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

PORTES A PAROIS ROBUSTES 350

ILLUSTRE : CADRE CENTRAL TRIFAB® VERSAGLAZE® 451
REMARQUES - (CADRE D’ENTREE A PAROIS ROBUSTES EN OPTION)

1. CES DETAILS S'APPLIQUENT AUX PORTES A PAROIS ROBUSTES 350. LES PORTES A PAROIS ROBUSTES 500 PEUVENT
EGALEMENT ETRE UTILISEES.

2. LES CADRES TRIFAB® VERSAGLAZE® 451 - CENTRE, DE 2 X 4-1/2 PO (50,8 MM X 114,3 MM) SONT DETAILLES ICI AVEC LES PORTES
COMME REFERENCE. D'AUTRES SERIES DE CADRES KAWNEER OU

DE SYSTEMES DE MURS RIDEAUX PEUVENT ETRE UTILISES. POUR ? ?
LES DETAILS DE LA SECTION APPROPRIEE, SE REPORTER A L'INDEX i i
DU CATALOGUE. 4— —r5 4 —r5
7,7A, 7B 7,7A, 7B 4A 7,7A, 7B|| A 4All7, 77, 7B || SA
f ! ! !
1 1 1 1
1= 24+ -3 1 -3 1= 24 43 1= -3
1A 3A 1A 3A 1A 3A 1A 3A
I I I I
1 1 1 1
8 8 8 8
4 451547 451547 5
1 2 3
PAIRE DE PORTES A ACTION DOUBLE
~ 451026 451026
PROFILE PROFILE
4 5

1A 3A

451097 451097
PROFILE PROFILE

4A 5A
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10 Entrées a parois robustes 350/500

MARS 2024

DETAILS DE CONSTRUCTION

EC 97911-314

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

PORTES A PAROIS ROBUSTES 350

ILLUSTRE : CADRE CENTRAL TRIFAB® VERSAGLAZE® 451
(CADRE D’ENTREE A PAROIS ROBUSTES EN OPTION)

PORTES A ACTION SIMPLE

Ly

450012

6
TETE D’IMPOSTE

451545 451498

7 7A
TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

200799
COUPE-FROID
SUR LA TRAVERSE
INFERIEURE EN
OPTION

—

| 069129 [N

8*
TRAVERSE
INFERIEURE

REMARQUE :

Certains codes du batiment limitent la hauteur du seuil a 1/2 po (12,7 mm) max.

" KAWNEER

TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

FERME-PORTE DISSIMULE A LA TETE AVEC BRAS

REMARQUE :

POUR PIVOTS DECENTRES A ACTION SIMPLE

cliily

450012

6
TETE D’IMPOSTE

T
L i
— =3l Mf - =
"-‘vmm ik @475 450022
E o — e | PARCLOSES
W,

451079

041045

7B
TETE DE PORTE/
BARRE D’IMPOSTE

200799
COUPE-FROID
SUR LA TRAVERSE
INFERIEURE EN
OPTION

e

8*
TRAVERSE
INFERIEURE

Certains codes du batiment limitent la hauteur du seuil a 1/2 po (12,7 mm) max.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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12 Entrées a parois robustes 350/500 MARS 2024
ENSEMBLES D'ENTREES STANDARDS EC 97911-314

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
lllustré : Cadre central Trifab® VersaGlaze® 450, le cadre central Trifab® VersaGlaze® 451 est similaire

N 4
LES DIMENSIONS SONT NOMINALES.
D PORTES A ACTION SIMPLE C:
252
385
0) 4 o £g¢8
&Iﬁ 339
@ 118" —le @ Sge
4 >- © o
(2.4) (32) 2.4) 822
LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE 5¢3
= EE
cg 8
3/8" LARGEUR HORS TOUT DU CADRE 3/8" SZ o
9 &
LARGEUR DE L'OUVERTURE DANS LA MAGONNERIE 5 § =
g°
O O 2.8 8
50
o2
EL3
| E JAMBAGES D'IMPOSTE ] | zat
g8
S - 8¢
| |
O c T
3/8" LARGEUR HORS TOUT DU CADRE 3/8" 925
[C) I * o5 38§
LARGEUR DE L'OUVERTURE DANS LA MACONNERIE
L
L~
:] CHARNIERE CONTINUE AU JAMBAGE [:: P
L~
S
™ l 71/ -g
& QI@ s
sie” =l el 2
(7.9) (2.4) 3
1-3/4" LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE 1-3/4" ;
(44.5) |IGNE DE VISION DU CADRE LIGNE DE VISION DU CADRE (44-5) 3
3/8" LARGEUR HORS TOUT DU CADRE 3/8" @
©9 19.5) -
LARGEUR DE L'OUVERTURE DANS LA MACONNERIE g,
5
8
3
DIMENSIONS STANDARDS (TRIFAB® VG 450 — CADRES CENTRAUX) § £
AVEC OU SANS IMPOSTE E g
Largeur de I'ouverture de porte Largeur hors tout du cadre Largeur de I'ouverture dans la magonnerie % 2
3 pi 0 po (914) 3 pi 3-1/2 po (1 003) 3 pi 4-1/4 po (1022) gg
3 pi 6 po (1067) 3 pi 9-1/2 po (1 156) 3 pi 10-1/4 po (1175) EE
6 pi 0 po (1.829) 6 pi 3-3/4 po (1.924) 6 pi 4-1/4 po (1937) 2 <
DIMENSIONS STANDARDS (TRIFAB® VG 451 — CADRES CENTRAUX) § ﬂ%
AVEC OU SANS IMPOSTE 5 3
Largeur de I'ouverture de porte Largeur hors tout du cadre Largeur de I'ouverture dans la magonnerie €3
3 pi 0 po (914) 3 pi 4 po (1016) 3 pi 4-3/4 po (1 035) 22
3 pi 6 po (1067) 3 pi 10 po (1168) 3 pi 10-3/4 po (1187)
6 pi 0 po (1829) 6 pi 4 po (1 930) 6 pi 4-3/4 po (1 949)

AVEC OU SANS IMPOSTE

Largeur hors tout du cadre = Largeur de I'ouverture de porte + 2 Ligne de vision du cadre

Largeur de I'ouverture dans la magonnerie = Largeur hors tout du cadre + 3/4 po (19,1)
Remarque : Les dimensions ci-dessus de la porte de série standard a hauteur de cadre avec imposte de 10 pi 3,5 po (3 137) sont telles que
précisées dans la section A1 du catalogue des prix.

'( KAW N E E R ADMAO30FC kawneer.com

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2015, Kawneer Company, Inc.



MARS 2024 Entrées a parois robustes 350/500 13
EC 97911-314 ENSEMBLES D'ENTREES STANDARDS

Pour de 'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

.

Y

P

HAUTEUR D'IMPOSTE

450022
PARCLOSES

LGNE DEJ
"VISION DU"
CADRE
1/8"
| (3.2)

(3A2)| (44.5)

1/8"

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
HAUTEUR HORS TOUT DU CADRE

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
1-3/4

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DANS LA MACONNERIE

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DANS LAMACONNERIE
HAUTEUR HORS TOUT DU CADRE

HAUTEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE
HAUTEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE

ﬂ 1/4"
175" 64

11/16" |

DIMENSIONS STANDARDS (TRIFAB® VG 450 — CADRES CENTRAUX)
SANS IMPOSTE

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

Dim. de I'ouverture de porte Dim. hors tout du cadre Dim. de I'ouverture dans la magonnerie
= 7 pi 0 po (2134) 7 pi 1-3/4 po (2178) 7 pi 2-1/8 po (2 188)
g g 7 pi 0 po (2 134) 7 pi 1-3/4 po (2178) 7 pi 2-1/8 po (2 188)
e = 7 pi 0 po (2134) 7 pi 1-3/4 po (2178) 7 pi 2-1/8 po (2 188)
5 g DIMENSIONS STANDARDS (TRIFAB® VG 451 — CADRES CENTRAUX)
2 38 SANS IMPOSTE
S 3 Dim. de I'ouverture de porte Dim. hors tout du cadre Dim. de I'ouverture dans la magonnerie
§ é 7 p! 0 po (2 134) 7 p? 2 po (2 184) 7 pi 2-3/8 po (2194)
3 5 7 pi 0 po (2134) 7 pi 2 po (2184) 7 pi 2-3/8 po (2194)
% S 7 pi 0 po (2134) 7 pi 2 po (2 184) 7 pi 2-3/8 po (2 194)
c ©

SANS IMPOSTE
Hauteur hors tout du cadre = Hauteur de I'ouverture de porte + Ligne de vision du cadre
Hauteur de I'ouverture dans la magonnerie = Hauteur hors tout du cadre + 3/8 po (9,5)
AVEC IMPOSTE
Hauteur hors tout du cadre = Hauteur de I'ouverture de porte + Hauteur d'imposte
Hauteur de I'ouverture dans la magonnerie = Hauteur hors tout du cadre + 3/8 po (9,5)
Remarque : Les dimensions ci-dessus de la porte de série standard a hauteur de cadre avec imposte de 10 pi 3,5 po (3 137) sont telles que
précisées dans la section A1 du catalogue des prix.

kawneer.com ADMAO30FC '( KAW N E E R
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STANDARDS EN OPTION
Dim. de porte Dimensions standards présentées en pages 11 et 13. Toute grandeur jusqu’a 4 x 8 pi (1 219 x 2 438 mm)
Parcloses Parcloses biseautées pour recevoir les panneaux de 1/4 po Parcloses carrées pour les panneaux de 3/16 po (4,0 mm) ou
(6,4 mm) ou 3/16 po (4,0 mm) 1/4 po (6,4 mm); également des parcloses de 1 po (25,4 mm)
Cadres de Trifab® VG 450 - centre - 1-3/4 x 4-1/2 po (44,5 x 114,3 mm) pour | Trifab® VG 450 a parois robustes - centre - mur 3/16 po (4,0 mm)
porte vitrage simple
Trifab® VG 451 a parois robustes - centre - mur 3/16 po (4,0 mm)
Trifab® VG 451 - centre - 2 x 4-1/2 po (50,8 x 114,3 mm) pour
double vitrage N'importe quel systéeme de cadres Kawneer convenant aux cadres de
porte peut étre choisi, mais doit étre fabriqué sur commande.
Barres de Action simple : Quincaillerie Architects Classic — poignée CO-9 | Action simple : Quincaillerie Architects Classic — barre de
poussée/ et barre de poussée CP-II poussée CO-12 et poignée CP-II
poignées
Quincaillerie Architects Classic — poignée CO-9 Quincaillerie Architects Classic — barre de
et barre de poussée CP poussée CP et poignée CO-12
Quincaillerie Architects Classic — poignées
C0-9/CO-9
Quincaillerie Architects Classic — poignées
C0O-12/CO-12
Ferme-porte Action simple : Ferme-porte Norton 1601 réglable ou 1601 Action simple : Ferme-porte en surface réglable LCN 1260
BF réglable monté en surface avec dispositif
d'arrét intégré et avec ou sans dispositif de Ferme-porte LCN 4040 monté en surface avec
retenue réglable ou sans dispositif de retenue réglable
Ferme-porte dissimulé a la téte standard avec Ferme-porte monté en surface Norton 8100
bras pour pivots décentrés a action simple avec commande a ressort permettant un
ajustement de 50 % de la puissance (pour
forces d'ouverture de moins de 8 Ib [3,6 kg]).
Le ferme-porte est offert avec dispositif d'arrét
standard et avec ou sans dispositif de retenue.
Ferme-porte monté en surface Falcon SC 60
Ferme-porte dissimulé a la téte International®
pour portes a action simple
Pivots/ Action simple : Pivots du haut et du bas décentrés de Kawneer
charniéres (ou) charniére du haut et du bas a roulement
a billes de Kawneer de 4-1/2 x 4 po (114,3 x
101,6 mm) avec axe inamovible (NRP) (ou)
charniére continue a engrenage de Kawneer
Pivots Action simple : Pivot décentré intermédiaire Rixson M-19
intermédiaires/ ou IVES #7215 (ou) charniére a roulement
charniéres a billes de Kawneer de 4-1/2 x 4 po (114,3 x
101,6 mm) avec axe inamovible (NRP)
Remarque : Les pivots décentrés ne sont pas
offerts pour utilisation avec les cadres des
entrées a parois robustes (Heavy Wall).
Raccordement Action simple : Pivot décentré intermédiaire Rixson M-19
électrique avec raccordement électrique (ou) charniere
a roulement a billes standard de Kawneer
de 4-1/2 x 4 po (114,3 x 101,6 mm) avec
raccordement électrique (ou) unité de transfert
d'énergie (EPT)
Bloc SP-1000X : A utiliser avec les dispositifs de sortie de secours Bloc d'alimentation NP1 : a utiliser avec les dispositifs de sortie
d'alimentation Paneline® EL. de secours 1686 MEL et 1786 MEL seulement
A utiliser avec les dispositifs de sortie de secours
Falcon EL 1690 et EL 1790.
SP-2000 : A utiliser avec les dispositifs de sortie de secours
Paneline® MEL.
Serrures - Serrure a péne dormant Adams-Rite SM 1850A avec deux barillets | Serrure a verrou Adams-Rite 4510
panneau actif de 1-5/32 po (29,4 mm) de diameétre a cinq broches Serrure dormante a course courte Adams-Rite 1850A-500
Serrure a crochet Adams-Rite 1850A-505
Serrure de verrouillage en deux points Adams-Rite 4015
Serrure de verrouillage en trois points Adams-Rite 4085
Indicateur de sortie de secours Adams-Rite 4089
Collet anti-cambrioleur de Kawneer
Barillet manuel Kawneer (au lieu du barillet standard)

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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ACCESSOIRES D’ENTREES

STANDARDS EN OPTION
Serrures — Une paire de targettes encastrées Kawneer dans le battant inactif Le Controller® est un systéme de verrouillage en trois points
panneau d'une paire de portes comprenant un dispositif de verrouillage en deux points dans le
inactif battant inactif au lieu de targettes encastrées. Il fonctionne de pair
avec la serrure dormante MS 1850A dans le battant actif. Cette
combinaison assure une sécurité supérieure a ce qu'il est possible
d'obtenir avec les targettes et est conforme aux considérations de
protection de la vie des codes du batiment qui interdisent I'utilisation
de targettes encastrées.
Seuils Seuil en aluminium de 1/2 x 4 po (12,7 x 101,6 mm) a fini d'usine Seuil en aluminium de 1/2 x 6-3/4 po (12,7 x 171,5 mm) a fini d'usine
Coupe-froid Action simple : Systéme de coupe-froid dans la porte et le Coupe-froid au bas de la porte
cadre composé d'un matériau dense, en
polymere de forme bulbeuse, qui reste souple
et qui retient sa capacité d'étanchéité sous des
températures extrémes. (Le systéme comprend
une bande de garniture d'étanchéité en EPDM
en option appliquée au bas de la porte a I'aide
d'attaches dissimulées.)
Dispositifs de Le Kawneer 1686 est un dispositif de sortie de secours a tige Le Kawneer 1686 MEL a tige dissimulée offert avec modification
sortie de dissimulée avec ou sans barillet a mortaiser. électrique
secours

Le Kawneer 1786 est un dispositif de sortie de secours monté en
surface avec ou sans barillet de type en surface.

Le dispositif Paneline® est un dispositif de sortie de secours a
tige dissimulée a utiliser sur les portes simples ou paires de portes.
Il est doté d'un panneau actif intégré dans le rail transversal de la
porte.

Le Kawneer 1786 MEL monté en surface offert avec modification
électrique

Le Kawneer 1686 CD a tige dissimulée offert avec neutralisation
par cylindre

Le Kawneer 1786 CD a tige dissimulée offert avec neutralisation
par cylindre

Le Falcon 1690 a tige dissimulée avec ou sans barillet de type en
surface

Le Falcon 1790 monté en surface avec ou sans barillet de type
en surface

Le Falcon EL 1690 a tige dissimulée avec ou sans barillet de type
en surface

Le Falcon EL 1790 monté en surface avec ou sans barillet de
type en surface

Le Falcon 1990 a tige dissimulée avec ou sans barillet de type en
surface

Le Falcon 2090 monté en surface avec ou sans barillet de type
en surface

Le dispositif de sortie de secours Paneline® MEL est congu pour
un contrdle d’accés électrique et est compatible avec la plupart des
systemes a clavier ou des lecteurs de cartes.

Poignées pour dispositif de sortie de secours :
Poignée Architects Classic CO-9

Poignée Architects Classic CPN pour dispositifs de sortie de
secours Paneline® et Paneline®

Poignées pour dispositif de sortie de secours en option :

Poignée Architects Classic CO-12 (a I'exception des dispositifs de
sortie de secours Paneline® et Paneline® MEL)

Pour toute information supplémentaire, se reporter a la section « Quincaillerie ».

kawneer.com
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QUINCAILLERIE DE BARRES DE POUSSEE/POIGNEES EC 97911-314
ET DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS

ARCHITECTS CLASSIC (ENSEMBLES DE BARRES DE POUSSEE/POIGNEES) Pour une description compléte de la

LES PORTES A ACTION SIMPLE SONT DOTEES D'UNE POIGNEE ET D'UNE BARRE DE POUSSEE. j“g‘j?]'g::fe rslz ;eporter a la section

CO-9/CP CO-9/CP-II C0-9/CO-9
CO-12/CP CO-12/CP-ll C0-12/C0O-12

ARCHITECTS CLASSIC (COMPOSANTS)

v T

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

0" 1o
(228.6) (304.8)
POIGNEE CO-9 POIGNEE CO-12 BARRE DE POUSSEE CP-Il BARRE DE POUSSEE CP

DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS ET POIGNEES
KAWNEER PANELINE®/PANELINE® MEL T‘

= @ / Z"_ 12
/
3 § / / (228.6) (3T_'8)
]
L BRC 4
gég 5 /
22 L POIGNEE POIGNEE DISPOSITIFAPENE ~ DISPOSITIF
d co-9 CO-12 EN SURFACE A TIGE DISSIMULEE

Falcon 2090 Falcon 1990

¢(UL)us usten

ija
DISPOSITIF A TIGE DISSIMULEE  DISPOSITIF A PENE EN SURFACE

Falcon 1690 Falcon 1790
Falcon EL 1690 Falcon EL 1790

POIGNEE CPN A
L'EXTERIEUR DE LA PORTE

¢(UL)us usten

\
\
\\
™
Y
Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

VUE EXTERIEURE DE LA PORTE 190 (350/500 SIMILAIRES)

POIGNEE CPN ET COLLET ANTI-CAMBRIOLEUR DISPOSITIF DISPOSITIF A PENE 7

POUR TOUTE INFORMATION SUPPLEMEN;rAlRE A TIGE DISSIMULEE EN SURFACE Po:(GNEE A 1L6E;I6|ER
Kawneer 1686 Kawneer 1786 awneer

SUR LES PRODUITS PANELINE®, SE REPORTER Kawneer CD 1686 Kawneer CD 1786 Kawneer 1786

A LA PAGES 17 ET 18.
Kawneer EL 1686 Kawneer EL 1786

'( KAW N E E R ADMAO30FC kawneer.com

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2015, Kawneer Company, Inc.
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(149.2)

EC 97911-314

(5 US LISTED

DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS PANELINE® et PANELINE® MEL

Le dispositif de sortie de secours a tige dissimulée Paneline® convient a différentes largeurs de portes comme
illustré ci-dessous. Les baies latérales adjacentes aux portes munies du systéme Paneline® qui ne requiérent pas
de dispositifs de sortie de secours peuvent recevoir des panneaux fixes (voir détails ci-dessous) permettant de les
harmoniser a l'aspect général du rail transversal Paneline®.

Le dispositif Paneline® MEL offert en option a été congu pour un contrdle d’acces électrique et est compatible
avec la plupart des systémes a clavier ou des lecteurs de cartes.

Pour une description compléte de la quincaillerie Paneline®, y compris les finis offerts, se reporter a la section

« Quincaillerie ».

Le dispositif Paneline® regoit un barillet mortaisé au lieu d'un barillet ordinaire en surface.
Les faux panneaux Paneline® ne peuvent recevoir aucun type de dispositif de verrouillage.

ELEVATIONS INTERIEURES

REMARQUE : Les baies latérales doivent étre vitrées a I'aide de
parcloses au-dessus et au-dessous de la traverse.

f

VOIR
REMARQUE

PUSH

—2

VOIR
REMARQUE

+

BAIE
LATERALE

PORTE ACTIVE

VUE INTERIEURE
LA LARGEUR DE LA PLAQUE DE
REMPLISSAGE COTE SERRURE VARIE
/SELON LA LARGEUR DU MONTANT.

PUSH

*PORTE DE VESTIBULE
(sans dispositif de sortie de
SEecours ou serrure)

| ~ TROU DE NEUTRALISATION

| (TYPIQUE)

LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTH

I\ LA LARGEUR DE LA PLAQUE
DE REMPLISSAGE COTE PIVOT
VARIE SELON LA LARGEUR DE
LA PORTE.

PORTE 350HW

T(4a9.2)

4 pi (1219,2 mm) MAX. — 2 pi 10-13/32 po (873,9 mm) MIN
3 pi (914,6 mm) MIN. SELON L’ADA

LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE

7 pi (1219,2 mm) MAX. - 2 pi 11 29/32 po (912,0 mm) MIN.

3 pi (914,6 mm) MIN. SELON L'ADA

PORTE 500HW

kawneer.com

2 1-3/8"
(50.8) (34.9)
Cp—
—
1 ® S e
— 2 5E
T b

17/32"

(915.2)

RAIL TRANSVERSAL AVEC
DISPOSITIF DE SORTIE DE
SECOURS ET POIGNEE CPN

36-1/32"

AU BAS DE
LAPORTE

T(135)

y——

—

2 3*

—

D—
RAIL RAIL TRANSVERSAL
TRANSVERSAL  AVEC PANNEAU
DE BAIE FIXE
LATERALE

COMPOSANTS DU PANELINE® MEL

CHARNIERE INTERMEDIAIRE
A RACCORDEMENT
ELECTRIQUE

()

(Q_A

UNITE DE TRANSFERT D'ENERGIE
(EPT)

ADMAOQ30FC

PIVOT DECENTRE INTERMEDIAIRE
A RACCORDEMENT ELECTRIQUE

S8,

S$88,

T 0
WO . O

>

“,
Mo

BLOC D'ALIMENTATION SP-2000

" KAWNEER



18 Entrées a parois robustes 350/500 MARS 2024
DISPOSITIFS DE SORTIE DE SECOURS PANELINE® et PANELINE® MEL EC 97911-314

Les baies latérales adjacentes aux portes munies du systéme Paneline® qui ne requiérent pas de dispositif de sortie de secours peuvent recevoir des
panneaux fixes (voir détails ci-dessous) leur permettant de s'harmoniser a l'aspect général du rail transversal Paneline®.

Pour une description compléte de la quincaillerie Paneline®, y compris les finis offerts, se reporter a la section « Quincaillerie ».

Le dispositif Paneline® regoit un barillet mortaisé au lieu d'un barillet ordinaire en surface.
Les faux panneaux Paneline® ne peuvent recevoir aucun type de dispositif de verrouillage.

ELEVATION INTERIEURE 2" 1-3/8" L1732
REMARQUE : Les baies latérales doivent étre vitrées a l'aide de (50.8) T (34.9) (13.5)
parcloses au-dessus et au-dessous de la traverse.

VOIR Commn IS >
REMARQUE w M
C US LISTED
— —
—1 I I ! I 1 e § ol@ 2 3*
PUSH PUSH — g E. E —_
0 |~—
L1ora L1or3* -2
VOIR
REMARQUE T, W
+ aJ | )
l
PORTE INACTIVE PORTE ACTIVE BAIE LATERALE _ 36.1/32"
j’N o .
* AUTRE CHOIX DE RAILS TRANSVERSAUX POUR PORTES DE VESTIBULE 2 g (915.2)
(sans dispositif de sortie de secours ou serrure) = ’t‘:\ E’g??'ll?g
RAIL TRANSVERSAL AVEC RAIL RAIL TRANSVERSAL
DISPOSITIF DE SORTIE DE TRANSVERSAL  AVEC PANNEAU
SECOURS ET POIGNEE CPN DE BAIE FIXE
LATERALE
LA LARGEUR DE LA PLAQUE LA LARGEUR DE LA PLAQUE
DE REMPLISSAGE COTE DE REMPLISSAGE COTE
SERRURE VARIE SELON LA PIVOT VARIE SELON LA
LARGEUR DU MONTANT \ LARGEUR DE LA PORTE \
< v 1 TROUDE .
o NEUTRALISATION POIGNEE CPN SUR
° PUSH PUSH d (TYPIQUE) L'EXTERIEUR DE LA PORTE

LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE
8 pi (2 438,4 mm) MAX. - 5 pi 9-5/16 po (1 761,0 mm) MIN.
6 pi (1828,8 mm) MIN. SELON L'ADA

PORTE 350HW

VUE EXTERIEURE D'UNE PORTE 190 (350-500 SIMILAIRES)
ILLUSTREE AVEC POIGNEE CPN ET COLLET
ANTI-CAMBRIOLEUR STANDARD

o PUSH PUSH o

LARGEUR DE L'OUVERTURE DE PORTE
8 pi (2 438,4 mm) MAX. - 6 pi (1 828,8 mm) MIN.
6 pi (1 828,8 mm) MIN SELON L'ADA

PORTE 500HW

'( KAW N E E R ADMAO30FC kawneer.com
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Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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OPTIONS ET ACCESSOIRES

Pour de 'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

RAILS TRANSVERSAUX HORIZONTAUX/VERTICAUX

L% _

£ 3 =)
224 2 .
Rk N&)

>3 4 AN gl
E_@ g é 118070 ) byt
3 = 3 g RAIL TRANSVERSAL + olm
=BY g DE-5/16 PO (7,9 MM) AVEC ol o|s
285c PARCLOSES BISEAUTEES i Sl

5L o 200182 -~ ~
2<T g POUR PANNEAUX DE 1/4 PO
Rt (6.4 M
B EE G
§8°% 200183
2380
Q0T Q
cfEe -~
Qw3
O c 0o
[ IRCIE g
— o o - -
280 c ole ol —
§ mo | =<
25,3 B[S Bl 200184
o8 8=
250y 118070 118070
S g S5 RAIL TRANSVERSAL RAIL TRANSVERSAL 200185
=583 DE-5/16 PO (7,9 MM) DE-5/16 PO (7,9 MM)
Q200 'g AVEC PARCLOSES CARREES AVEC PARCLOSES CARREES
3 % 5 © POUR PANNEAUX POUR PANNEAUX
gopd DE 1/4 PO (6,4 MM) DE 1 PO (25,4 MM)
T o =
5583
8825 CHOIX DE PANNEAUX
E [y @ ©r
8888
% 2 § S 1/4 po (6,4 mm) 1/4 po (6,4 mm) 5/8 po (15,9 mm) 1 po (25,4 mm)
a4 Do

TRAVERSES INFERIEURES ACCESSOIRES
‘O
[o2]
=
g ->-—
3
S
2
>
©
O
s  — Jr —
2
3
(2] N
.§ BUTOIR DE PORTE A
S ENCLENCHEMENT RAPIDE
‘E’ 400086
§ (TF VERSAGLAZE® 450)
° . BUTOIR DE PORTE
= % A
S alx MONTE EN SURFACE
5% e
E8 o T =y
vogs £ [=][e} oo
kel - - —|N
=2 X ~ ~
S5 & & .
oS g ~ BUTOIR DE PORTE A
g 2 8 > ENCLENCHEMENT RAPIDE
2s 3 L 451098
5 % % (TF VERSAGLAZE® 451)
(2]
22 ¥
£8 R
3o o —
-~ -— -— BUTOIR DE PORTE
TRAVERSE INFERIEURE TRAVERSE INFERIEURE TRAVERSE INFERIEURE MONTE EN SURFACE
DE 10 PO (254 MM) DE 10 PO (254 MM) DE 12 PO (304.8 MM)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT/ EC 97911-314
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Les meneaux sont congus pour offrir des limites de flexion conformes a la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 Ib/po?
(104 MPa) pour TALUMINIUM et 30 000 Ib/po? (207 MPa) pour 'ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due a la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la
charge due a la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative a la contrainte admissible. Le résultat de
la conversion en charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir les
charges dues a la poussée du vent finales a des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L’augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer
afin d’obtenir plus d’information.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

Les limites de charge permanente ou horizontale sont basées sur une flexion maximale admissible de 1/16 po (1,6 mm)
au centre d’'un élément horizontal intermédiaire. Les graphiques qui suivent ont été calculés en fonction de verre isolé
de 1 po (25,4 mm) d’épaisseur, ou de verre de 1/4 po (6,35 mm) d’épaisseur, sur deux blocs d’appui placés aux points
d’appui tel qu’illustré.

'( KAW N E E R ADMAO30FC kawneer.com
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AVEC TRAVERSES
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HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

Charge nominale de
contrainte admissible

Charge nominale
incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 20 Ib/pi® (960) 33 Ib/pi? (1580)
B= | 30Ib/pi’(1440) | 50 Ib/pi (2400)
= | 40 Ib/p? (1920) | 67 Ib/pi® (3200)
= | 451b/pi? (2160) | 75 Ib/pi® (3600)
E= | 50 Ib/pi? (2400) | 83 Ib/pi (4000)

D_

450095

1=5,318 (221,35 x 10%)
S=2,361 (38,69 x 10°)

451095

1=5,912 (246,08 x 10%)
S =2,625 (43,02 x 10°)

ADMAOQ30FC

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

SANS TRAVERSES
CENTRE DES MENEAUX EN METRES

1.0 2.0
| |

:z \‘&\ — 4.0

1 ‘\\\:\

/v

N
\\‘
—

moo

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

4

1 2 3 4 5 6 7 8

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

SANS TRAVERSES
CENTRE DES MENEAUX EN METRES
1.0 2.0
- |

14 \ \\ %)
|
N s
13 \ \\ — 4.0 E
» \\\\\ N =
11 \\\ N T~ x
\\ x
10 \‘\\ ~ =IB3 E
N Cc &
9 —5 =z
8 0
o
7 — 2.0 %
6 =
5
5 £

4
1 2 3 4 5 6 7 8

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

" KAWNEER



22 Entrées a parois robustes 350/500 MARS 2024

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE EC 97911-314
VERRE DE 1/4 PO VERRE DE 1 PO
A - VERRE DE 1/4 PO (POINTS D'APPUI 1/4) A - VERRE DE 1 PO (POINTS D'APPUI 1/4)
B - VERRE DE 1/4 PO (POINTS D'APPUI 1/6) B - VERRE DE 1 PO (POINTS D'APPUI 1/6)
C - VERRE DE 1/4 PO (POINTS D'APPUI 1/8) C - VERRE DE 1 PO (POINTS D'APPUI 1/8)
252
385
B33
839
2%
450096 451096 258
2TE
TRAVEE EN METRES TRAVEE EN METRES $338
1.0 20 1.0 20 g%é
10 I \ =-3.0 10 I \‘ =30 ;5%
= 0 n
9 @ 9 0 g%
2 & S .m £is
g7 \\\ = z 7 \ \\ s Eog
i \ —+20 & w \\\ 20 5 £ 3
w L g g (0]
z W % g ¢ \\ ¢ 1L
g5 g g s x 2383
2 \ \ 2 > \\\ > 88z
o 4 (o] =) o 4 2 @ el
o \\ 10 2 o 10 G 83z
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e A ] = w 523
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b ] < T A < 325
0 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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EC 97911-314

Exemple du coefficient U du verre

Exemple de calcul générique du coefficient U pour des projets spécifiques
(Le pourcentage de verre de produits spécifiques variera en fonction des lignes visuelles.)

Aire totale de I'ouverture du jour

Aire totale du cadre

Pourcentage de verre

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

28,813 po
(731,8)
(D.LO.)

/
8= ~ .
~ig T /
o~ WL
~|

AN
\
N\

75,156 po
(1 908,0)

3 pi 4 po
(1016,0)

(FW.)

=0,28 BTU/h «

piZ « °F

(D.LO.)

= 28,813 po x 75,156 po = 15,04 pi?

3 pi 4 po x 7 pi 2 po = 23,9 pi?

= (15,04 + 23,9)100 = 63 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
-0.90 (5.11)
- 0.85 (4.83)
- 0.80 (4.54)
- 0.75 (4.26)
E & £ 0.70 (3.97)
4, T - 0.65 (3.69)
C.VITR. < : //__/_,’—-
(COG) \/,‘ — = ———— 1060 (3.41)
Coefficient U - — . =
s - - — --%.
048 (2.73) P =] = == =} 055 (3.12)
0.46 (g.gs; T —T = = - e 5 .
0.44 (2. L — A — - =
i b e e EEE = =
b0 oon = T e e R e S e o ]
036 (2.05) — ,4 s 1 F 0.45 (2.56)
034 (1.93) %/ | 3
0.32 (1.82) e —'/ — .- 7 T - N
030 (1.71) - — - 0.40 (2.27)
028 (1.59) ,//(/’/ R/ \'& I :
0.26 (1.48) ] " =" i
0.24 (1.37) 7' )' q £ 0.35 (1.99)
022 (1.25)F ° :
0.20 (1.14) ¢ | -
i - 0.30 (1.70)
I F 0.25 (1.42)
T T T T T T T T T T T T T T T T T - 020 (114)

kawneer.com

Pourcentage de I'aire de verre

65

63% w= -

60

Basé sur 63 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de
0,28, le coefficient U du systeme est égal a 0,51 BTU/h » pi? * °F.

ADMAOQ30FC

Systéme coefficient U (BTU/h ¢ pi? « °F)

(Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100

(W/m2+°C)

23
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE EC 97911-314

350 (PORTE SIMPLE)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de ’aire de verre

1.00 (5.68)
0.85 (5.39)
0.90 (5.11)
=1 D.85 (4.83)
080 (454) I
il A
C.VITR. r o %
(COG) [ 075 426) <
Coefficient U L (4.26) S E
0.48 (2.73) L = =
0.46 (2.61) L o
0.44 (2.50) - -
0.42 (2.39) 070 (3.97) o
0.40 (2.27) r g
0.38 (2.16) |-~ [ ©
0.36 (2.05) L &
0.34 (1.93) 0.85 (3.69) 8
032(1.82) |~ . - )
030 (1.71) }- - )
028 (1.59) | i 'g
026 (148) |- 06D (341) 0
0.24 (1.37) L >
0.22 (1.25) - n
020 (1.14) | L
0.18 (1.02) |~ I 0.55 (3.12)
0.16 (0.91) r 05 @
0.14 (0.80) |- L
0.12 (0.68) -
0.10(0.57) | e (2.84)
0.45 (2.56)
— — — — ——————+ 0.40 (2.27)
65 60 55 50 45 40

Pourcentage de l'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
(Ouverture du jour/Aire totale)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du vitrage (conditions
hivernales) et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

'( KAW N E E R ADMAO30FC kawneer.com

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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MARS 2024
EC 97911-314 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE
350 (PORTE SIMPLE)
Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC
=32 du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de vision
=28 o0
345 S - 0.75
SL8E i
EEPE F 0.70
8288 C.VITR. E 0.65
38353 (COG) E 0.60
TEEQ SHGC ]
bt E 0.55
2092 075 E
] @E © 070 F——____ E 0.50
8853 R e e —— E 045
22382 gig """"""""""""""""""""""""""" E 0.40
'S Y e T Tl L T -
2805 050 foeen e T e T E 0.35
@ng i~ 045 b0 e T el N
58 ¢ 040 e i T E— = 0.30
ELES 036 p——— [ eeeeeeeeeeobeneoo. N — N ittt S E 0.25
8803 030 fmmmmmmmeemeee T e T :
s3a:3 025 S — e E 0.20
;g §o 020 fommmmmsmcmesoomoeeteeeee o ] E 0.15
go=z2 [ I o S N ——— Nttt 3
°52%8 R e e B e === E 0.10
£8E5 0.05 E 0.05
wBEQ 0.
f 3P — F 0.00
§ & g_g 65 60 55 50 45 40
Aire de vision/Aire totale (%)

. Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
2 du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de vision
}% 0.75
g 0.70
g 0.65
3 C.VITR.
E (COG) 0.60
g VT 0.55
E 0.75 0.50
o ) S — 0.45
& 065 | TTmmmeeol .
2 0.60 = 0.40
EE 050 o
e = 045 1L
£y § 040 0.25
02 E 0.35 I
°E S 030 e e 0.20
g 3 025 e e e 0.15
25 ¢ 020 fommmmmccmmee T T e T )
bo 8 015 | e e ] 0.10
8% & 010 pmmccmmmmee e e b
£8 35 0.05 it inieininininbiehie bl 0.09
e o 0.00

65 60 55 50 45 40

kawneer.com

Aire de vision/Aire totale (%)

ADMAOQ30FC

SHGC du systéme

VT (Visible Transmittance) du systéme
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MARS 2024

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,83
0,46 0,82
0,44 0,81
0,42 0,81
0,40 0,80
0,38 0,79
0,36 0,78
0,34 0,77
0,32 0,76
0,30 0,75
0,28 0,74
0,26 0,73
0,24 0,72
0,22 0,71
0,20 0,70
0,18 0,69
0,16 0,68
0,14 0,68
0,12 0,67
0,10 0,66

Tableau du SHGC?

EC 97911-314

350 (PORTE SIMPLE)

REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur

(37-3/4 po sur 82-3/8 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,43 0,75 0,39
0,70 0,41 0,70 0,36
0,65 0,38 0,65 0,34
0,60 0,36 0,60 0,31
0,55 0,33 0,55 0,29
0,50 0,30 0,50 0,26
0,45 0,28 0,45 0,23
0,40 0,25 0,40 0,21
0,35 0,23 0,35 0,18
0,30 0,20 0,30 0,16
0,25 0,17 0,25 0,13
0,20 0,15 0,20 0,10
0,15 0,12 0,15 0,08
0,10 0,10 0,10 0,05
0,05 0,07 0,05 0,03

" KAWNEER

ADMAOQ30FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2015, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

MARS 2024 Entrées a parois robustes 350/500 27
EC 97911-314 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

350 (PAIRE DE PORTES)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

s 1.00 (5.68)
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o el
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5 8 B5 B0 55 50 45 40

: :

[ - - - - -

5 = Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale

a = - -

$ 8 (Ouverture du jour/Aire totale)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du vitrage (conditions
hivernales) et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

C.VITR.
(COG)
VT

0.75
0.70
0.65
0.60
055
0.50

0.05

350 (PAIRE DE PORTES)

Coefficient d’apport par rayvonnement solaire (SHGC
du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de vision

F 0.75

E 0.70

E 0.65

E 0.60

E 0.5

E 0.50

F 0.45

E 0.40

E 0.35

+ 030

E 0.25

E 0.20

E 0.15

E 0.10

E 0.05
E 0.00

65 60 55 50 45 40

Aire de vision/Aire totale (%)

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de vision

£ 0.75

E 0.70

F 0.65

E 0.60

E 055

F 0.50

E 0.45

F 0.40

E 0.35

E 0.30

3 0.25

F 0.20

F 0.15

E 0.10

E 0.05

65 60 55 50 45 40

Aire de vision/Aire totale (%)
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EC 97911-314

SHGC du systéme

VT (Visible Transmittance) du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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EC 97911-314 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) 350 (PAIRE DE PORTES)
Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,47 0,79
0,46 0,78
0,44 0,77
0,42 0,76
0,40 0,75
REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
0,38 0,74 T A )
pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,73
0.34 0.72 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
. : NFRC 100.
0,32 0,71 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,70 avec le NFRC 200.
0.28 0.69 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
. . du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,68 fournisseur de verre.
024 067 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
’ : basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,66 NFRC de 1 920 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur
0,20 0,65 (75-1/2 po sur 82-3/8 po).
0,18 0,64
0,16 0,63
0,14 0,62
0,12 0,61
0,10 0,60
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,46 0,75 0,42
0,70 0,43 0,70 0,39
0,65 0,40 0,65 0,36
0,60 0,37 0,60 0,34
0,55 0,35 0,55 0,31
0,50 0,32 0,50 0,28
0,45 0,29 0,45 0,25
0,40 0,26 0,40 0,22
0,35 0,23 0,35 0,20
0,30 0,21 0,30 0,17
0,25 0,18 0,25 0,14
0,20 0,15 0,20 0,11
0,15 0,12 0,15 0,08
0,10 0,09 0,10 0,06
0,05 0,07 0,05 0,03
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

500 (PORTE SIMPLE)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de ’aire de verre

1.00 (5.68)
[ .95 (5.39)
[ 090 (5.11)
L 0.85 (4.83)
[ 0.80 (4.54)
C.VITR. 1
(COG) 0.75 (4.26)
Coefficient U i
0.48 (2.73) i
0.46 (2.61) S
0.44 (2.50) I 0,70 (3.97)
0.42 (2.39) L
0.40 (2.27) . L
0.38 (2.16) |-~ L
0.36 (2.05) 0865 (3.69)
0.34 (1.93) C
0.32 (1.82) [
0.30 (1.71) |-~ L
0.28 (1.59) f=— 0ed (3.41)
0.26 (1.48) |- L
024 (1.37) | . F
0.22 (1.25) |~ r
0.20 (1.14) 055 (3.12)
0.18 (1.02) }=~ L
0.16 (0.91) L
0.14 (0.80) i
0.12 (0.68) 050 (2.84)
0.10 (0.57) }*~ [ = :
045 (2.56)
0.40 (2.27)
— S —— — —————+ 0.35 (1.99)
[ 60 55 S0 45 40

Pourcentage de l'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
(Ouverture du jour/Aire totale)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du vitrage (conditions
hivernales) et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Systéme coefficient U (BTU/h ¢ pi2 « °F)
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Entrées a parois robustes 350/500

MARS 2024
EC 97911-314 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE
500 (PORTE SIMPLE)
Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC
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MARS 2024

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,87
0,46 0,86
0,44 0,85
0,42 0,84
0,40 0,84
0,38 0,83
0,36 0,82
0,34 0,81
0,32 0,81
0,30 0,80
0,28 0,79
0,26 0,78
0,24 0,77
0,22 0,77
0,20 0,76
0,18 0,75
0,16 0,74
0,14 0,73
0,12 0,73
0,10 0,72

Tableau du SHGC?

EC 97911-314

500 (PORTE SIMPLE)

REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

NFRC 100.

2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité

avec le NFRC 200.

3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

fournisseur de verre.

4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 960 mm de largeur sur 2 090 mm de hauteur

(37-3/4 po sur 82-3/8 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
0,75 0,38 0,75 0,33
0,70 0,36 0,70 0,31
0,65 0,34 0,65 0,29
0,60 0,32 0,60 0,27
0,55 0,29 0,55 0,25
0,50 0,27 0,50 0,22
0,45 0,25 0,45 0,20
0,40 0,23 0,40 0,18
0,35 0,21 0,35 0,16
0,30 0,18 0,30 0,13
0,25 0,16 0,25 0,11
0,20 0,14 0,20 0,09
0,15 0,12 0,15 0,07
0,10 0,09 0,10 0,04
0,05 0,07 0,05 0,02

" KAWNEER

ADMAOQ30FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-314 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

500 (PAIRE DE PORTES)

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de ’aire de verre

100 (5.68)

085 (5.39)

090 (5.11)

(4.83)

| (4.54)

C.VITR.
(COG)
Coefficient U

(4.26)

(W/m?+°C)

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Systéme coefficient U (BTU/h ¢ pi? « °F)
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Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
(Ouverture du jour/Aire totale)

© 2015, Kawneer Company, Inc.

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du vitrage (conditions
hivernales) et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

C.VITR.
(COG)
VT
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Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de vision
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SHGC du systéme

VT (Visible Transmittance) du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2015, Kawneer Company, Inc.

MARS 2024 Entrées a parois robustes 350/500 35

EC 97911-314 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) 500 (PAIRE DE PORTES)
Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,82
0,46 0,82
0,44 0,81
0,42 0,80
0,40 0,79
REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
0,38 0,78 T AR )
pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,77
0.34 077 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
- - NFRC 100.
0,32 0,76 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
0,30 0,75 avec le NFRC 200.
0.28 074 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
. . du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0,26 0,73 fournisseur de verre.
024 072 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
: : basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0,22 0,71 NFRC de 1 920 mm de largeur sur 2 090 mm mm de
0,20 0,70 hauteur (75-1/2 po sur 82-3/8 po).
0,18 0,70
0,16 0,69
0,14 0,68
0,12 0,67
0,10 0,66
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*
0,75 0,41 0,75 0,36
0,70 0,38 0,70 0,34
0,65 0,36 0,65 0,32
0,60 0,34 0,60 0,29
0,55 0,31 0,55 0,27
0,50 0,29 0,50 0,24
0,45 0,26 0,45 0,22
0,40 0,24 0,40 0,19
0,35 0,21 0,35 0,17
0,30 0,19 0,30 0,15
0,25 0,17 0,25 0,12
0,20 0,14 0,20 0,10
0,15 0,12 0,15 0,07
0,10 0,09 0,10 0,05
0,05 0,07 0,05 0,02

kawneer.com ADMAO30FC '( KAW N E E R
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