Les lois et codes du batiment et de la sécurité régissant la conception et |'utilisation

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

de produits pour entrées vitrées, fenétres et murs rideaux varient grandement. Kawneer ne
peut s'impliquer dans chaque sélection ou configuration de produits, choix de quincaillerie

ou de verre, et par conséquent n'en assume aucune responsabilité.

© Kawneer Company, Inc., 2016

NOVEMBRE 2017 Devanture commerciale coulissante 1010C 1

EC 97911-148 CARACTERISTIQUES

Caractéristiques

Devanture coulissante pour centres commerciaux, se rangeant parallélement et convenant aux
applications intérieures

« A rail simple ou a rails multiples installé(s) en affleurement ou appliqué(s) en surface

kawneer.com

Capuchon en acier inoxydable sur la glissiére des rails du bas
Ensemble de roues jumelées ultra-résistantes

Boutons antifriction au haut de chaque montant vertical
Panneaux fixes assortis

Portes de sortie de secours, modéle 190 a montants étroits
Fabriquée en usine, livrée démontée pour assemblage sur place
Vitrage structural avec verre de 1/4 po (6,4 mm)

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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Architectes - Les profilés et les types de devantures coulissantes pour centres commerciaux présentés dans ce manuel
sont des produits standards pour Kawneer. Ces concepts ont été développés et modifiés afin de vous permettre de
donner libre cours a votre créativité. Pour obtenir de I'assistance sur I'application de ces produits, veuillez contacter votre
représentant Kawneer.

VUE SCHEMATIQUE..........coiiercrinenscns s sessssesssseenans 4
ELEVATIONS ET DETAILS HORIZONTAUX ......ccceueuun. 5
DETAILS VERTICAUX.......coeemrueerrererssssssssssssssssssssenens 6
DIMENSIONS LIMITES, SCHEMAS DE MONTAGE
DES RAILS, QUINCAILLERIE ........ccoeeeemreeneeenrnenan. 7

LES LOIS ET CODES DU BATIMENT ET DE LA SECURITE REGISSANT LACONCEPTION ET L'UTILISATION
DE PRODUITS POUR ENTREES VITREES, FENETRES, ET MURS RIDEAUX VARIENT GRANDEMENT.
KAWNEER NE PEUT S'MPLIQUER DANS CHAQUE SELECTION OU CONFIGURATION DE PRODUITS, CHOIX
DE QUINCAILLERIE OU DE VERRE, ET PAR CONSEQUENT N'EN ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE.

La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© Kawneer Company, Inc., 2016

NOVEMBRE 2017 Devanture commerciale coulissante 1010C 5
EC 97911-148 ELEVATIONS ET DETAILS HORIZONTAUX

ECHELLE : 3" =1'0Q"

AGENCEMENT A RAILS MULTIPLES - AGENCEMENT A RAILS MULTIPLES - AGENCEMENT A RAIL SIMPLE -

RANGEMENT EN RETRAIT RANGEMENT SUR UN COTE RANGEMENT DES DEUX COTES
1 3 5 1(Sim.)
| |
[ [
7 8 9 - 10 —t11 ——8 12—
& & <Ell[= Fixe & & &
| | |
| I I
2 4A 4 6
g z qzzzzzaia L =
------ 5 Tt 2 Z ] Z
1 o 3 o 5
TETE TETE A L'EMPLACEMENT DE LA TETE A L'EMPLACEMENT DU
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- & 2.5/16" 4 I&:;gseltér t}g;sct]c:itje I'ouverture
(58.7) BASE A L'EMPLACEMENT DE LA P
2 PORTE DE SORTIE DE SECOURS Largeur globale des rails
BASE 4A +1/8 po (3,2 mm)
BASE COMME CI-DESSUS MAIS AVEC PARCLOSES 6
ET SANS PORTE DE SORTIE DE SEC?URS ' BASE DU PANNEAU FIXE
REMARQUE : LA PORTE DE SORTIE DE SECOURS DOIT ETRE INSTALLEE
DANS LE PANNEAU SITUE LE PLUS A L'INTERIEUR.
—t RS
TRAVERSE o™ Q2 RAIL APPLIQUE EN SURFACE
- S TRAVERSE S
INTERMEDIAIRE e INTERMEDIAIRE Ll (AUTRE CHOIX)
A L'EMPLACEMENT oy, |
DE LA PORTE DE ey R REMARQUE :
SORTIE DE SECOURS N2 LA FLEXION MAXIMALE ADMISSIBLE DE LA
- CHARPENTE AVEC RAIL STANDARD A LA

TETE EST DE 1/4 PO (6,4 mm). POUR TOUTE
FLEXION SUPERIEURE A 1/4 PO (6,4 mm),
S'ADRESSER A L'USINE.
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DETAILS VERTICAUX

ECHELLE : 3" =1'0Q"

| 1-3/4"

QOuverture libre

5/8"
(15.9)

JAMBAGE - RANGEMENT EN RETRAIT

EC 97911-148

€ osier &
(58.7)

MONTANT S'EMBOITANT

Evidement dans la

2.4 .
(2:4) Largeur standard de la porte de sortie de secours gigsgir:elgepggzrde
3-0" (914) la serrure a crochet
9 10
MONTANT COTE SERRURE POUR MONTANT COTE PIVOT POUR
PORTE DE SORTIE DE SECOURS PORTE DE SORTIE DE SECOURS
<
=
/
oz 9|
N
N[~ N~
/ ..
21/32" Evidement dans la
| (16.7) maconnerie pour
. N Ouverture libre recevoir le péne de
(Min.) _3/ o la serrure a crochet
(19.1)
1" 12
JAMBAGE AFFLEURANT - JAMBAGE AFFLEURANT -

PANNEAU FIXE

PANNEAU COULISSANT

Serrure a crochet de type
Adams Rite pour le jumelage
des panneaux dans tous les
montants cbté serrure
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MONTANT COTE SERRURE

.

J
1-3/8" Ouverture libre ¢ Evidement dans la

(34.9) ' magonnerie pour
recevoir le péne de
MENEAU 12 (Autre choix) la serrure & crochet
INTERMEDIAIRE JAMBAGE MONTE EN SURFACE
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DIMENSIONS LIMITES, SCHEMAS DE MONTAGE DES RAILS, QUINCAILLERIE

TABLEAU DES DIMENSIONS LIMITES DES PANNEAUX

LARGEUR EN METRES

1 1.5 2
| | |
12 APPLICATIONS INTERIEURES SEULEMENT
— 3.5
o / UNE ROULETTE SUPPLEMENTAIRE EST
Q// HAUTEUR MAXIMALE m REQUISE AU CENTRE DES PANNEAUX
é’ 10 § SANS TRAVERSES 3 4 DE PLUS DE 6 PI (1 829 mm) DE LARGEUR.
= A
o @Q' = LA LARGEUR DU PANNEAU DOIT ETRE AU
z & & MOINS EQUIVALENTE A 1/3 DE LA HAUTEUR
r 87 —25 o DU PANNEAU.
: | A z
= =
-] L o 2
< <
T 6 I
2 3 4 5 6 7
LARGEUR EN PIEDS 0 = FIXE
REMARQUE : LES LIGNES EN POINTILLE SUR LA VUE EN PLAN X = COULISSANT
REPRESENTENT L'AGENCEMENT OPTIONNEL DES P = RETRAIT
RAILS. D'AUTRES POSSIBILITES D'AGENCEMENTS
SONT AUSSI OFFERTES; S'ADRESSER A L'USINE.
o X X o] o X X X X o
=] =) =] =] =) =)
P X X X X P o] o] X X o)
=] =) =] =)

REMARQUE :

LES DIMENSIONS STANDARDS DE LA PORTE DE SORTIE DE SECOURS OFFERTE EN OPTION SONT 3 PI (914 mm) DE LARGEUR SUR 7 PI (2 134 mm)

DE HAUTEUR. LES DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PORTE DE SORTIE DE SECOURS SONT 4 PI (1 219 mm) DE LARGEUR SUR 8 PI (2 438 mm) DE
HAUTEUR. LES PANNEAUX PEUVENT NECESSITER L'INSTALLATION DE MENEAUX HORIZONTAUX OU VERTICAUX SELON LES DIMENSIONS DU
PANNEAU ET DE LA PORTE DE SORTIE DE SECOURS; S'ADRESSER A L'USINE.

QUINCAILLERIE

PANNEAUX :

Serrure a crochet ADAMS RITE SM 1850A-505
avec barillet a I'extérieur et a l'intérieur
Poignées affleurantes a I'extérieur (premier panneau seulement)

PORTE DE SORTIE DE SECOURS :

Pivots centrés
Serrure SM avec barillet du coté extérieur
et bouton-poucier a l'intérieur

OPTIONS :

Barillets a I'extérieur et a l'intérieur

Poignées affleurantes a l'intérieur

Poignées affleurantes a I'extérieur et a l'intérieur
Poignées de rebord

REMARQUE :

LA PORTE DE SORTIE DE SECOURS DOIT ETRE
INSTALLEE DANS LE PANNEAU SITUE LE PLUS
A L'INTERIEUR.

kawneer.com

ADMBO021FC

" KAWNEER

UNE FILIALE D'ARCONIC




NOVEMBRE 2017

Devanture commerciale coulissante 1010C

PAGE BLANCHE

EC 97911-148

‘g)ljIgesuodsal sunone awnsse ua,u jusnbasuod Jed 38 ‘@118 ap no

aua|ieouinb ap x1oyo ‘synpoud ap uoieinbyuod no uonos|es anbeyo suep Janbidwi,s Jnad
aU J9aumey] Juswapuelb JuslieA XNeapl SINW Jo SaJ1us) ‘SeaulIA segujus inod synpoud ap
| 18 uondaouod e| juessiBal 9)1IN09S B 8p }9 JusWijeq NP S9POI }9 SI0| ST

910z ou| ‘Auedwo) 1esumey| @

“ynpoud 8] Ja.olpwe Inod a11essaosu
9bn[ anbsio| siAe91d sues suoleInBlyUOD B JSLIPOW B }0IP O] SAISSDI 8BS JSUMEY]

kawneer.com

ADMBO021FC

UNE FILIALE D'ARCONIC

" KAWNEER



