Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-323 CARACTERISTIQUES

Caractéristiques

Systéme Trifab® 451UT d’une profondeur de 4-1/2 po (114,3 mm) avec ligne de vision de 2 po
(50,8 mm)

Applications avec vitrage centré

Vitrage affleurant de I'intérieur ou de I'extérieur

Fabrication a vis et cannelures

Option a vis et cannelures avec prévitrage

Double barriére thermique coulée et dépontée IsoLock®

Options de panneaux de remplissage d’'une épaisseur de jusqu’a 1-1/8 po (28,6 mm)
Solin a haute performance

Option de finis anodisés Permanodic®

Offert dans un choix de finis peints standards et hors série

Caractéristiques en option

Indice d'isolation acoustique conforme aux normes AAMA 1801 et ASTM E 1425
Coefficient U pour des projets spécifiques (voir les graphiques de rendement thermique)
Permet I'intégration du pare-soleil Versoleil® SunShade Outrigger System et du systéme
horizontal a lame simple

Applications du produit

kawneer.com

Devantures de magasins, bandes de fenétres, fenétres simples ou prévitrage

Travée simple

Cadres d’entrées intégrés permettant une compatibilité avec les entrées Kawneer standards
ou autres entrées spéciales

Intégration aisée des fenétres Kawneer et GLASSvent® UT

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.

AOUT 2024

Systéme de cadre Trifab® 451UT 3

EC 97911-323

kawneer.com

INDEX (VITRAGE AU CENTRE)

DETAILS DE BASE DES CADRES

(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses hautes)......... 4

(VERRE CENTRE - vitrage intérieur — parcloses basses)......... 5

(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses basses)........ 6
DETAILS DES CADRES AVEC PREVITRAGE

(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses hautes)......... 7

(VERRE CENTRE - vitrage intérieur — parcloses basses)......... 8

(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses basses)........ 9
CADRES DIVERS (VITRAGE AU CENTRE)........cccccccmrrrrirnnnnennnns 10
DETAILS DES COURBES ET GARNITURES.........cccceeeetreruereenraenenns 11
OPTION D'INTEGRATION D'UNE BARRIERE AIR-VAPEUR.......... 12
DETAILS DES ENTREES THERMIQUES AA® 250/425 ................... 13
ENTREES THERMIQUES INSULPOUR® 250T/350T/500T ........ 14,15
DETAILS DES FENETRES GLASSVENt® UT .......cceceeeurerereeusenenenss 16
DETAILS DES FENETRES THERMIQUES 8225TL .......ccceeveururenenes 17

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE

DUE A LA POUSSEE DU VENT - GRAPHIQUES

DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE .......cceoeevemrrerernene 18 a 22
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE..........cccceeuvueuun. 23335

La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal

ADMCORFC " KAWNEER
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DETAILS DE BASE DES CADRES

EC 97911-323

(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses hautes)
Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES

DOUBLE BARRIERE THERMIQUE

AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS. IsoLock®
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-323 DETAILS DE BASE DES CADRES
(VERRE CENTRE - vitrage intérieur — parcloses basses)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.

DOUBLE BARRIERE THERMIQUE

IsoLock®

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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DETAILS DE BASE DES CADRES EC 97911-323
(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses basses)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES DOUBLE BARR'ERE®THERM|QUE
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS. IsoLock
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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EC 97911-323 DETAILS DES CADRES AVEC PREVITRAGE
(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses hautes)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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DETAILS DES CADRES AVEC PREVITRAGE
(VERRE CENTRE - vitrage intérieur — parcloses basses)

EC 97911-323

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.

DOUBLE BARRIERE THERMIQUE
IsoLock®
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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EC 97911-323 DETAILS DES CADRES AVEC PREVITRAGE
(VERRE CENTRE - vitrage extérieur — parcloses basses)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS. IsoLock®
SYSTEME A VIS ET CANNELURES
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CADRES DIVERS (VITRAGE AU CENTRE)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

452TCG112

— 450110

RENFORT
2-1/4"

D'ACIER

MENEAU AVEC
RENFORT D'ACIER
DE 2-1/4 PO (57,2 mm)

451UTCG581 451UTCG082

=]

2-1/4"

(57.2)

MENEAU D'EXPANSION
AVEC PREVITRAGE

452UTCG034

452UTCG028 452UTCG028

452TCG012

(57.2) (50.8)

MENEAU DE
MASSE MOYENNE

452UTCG028

452TCG013

451TCG002 451TCG002

(50.8)

MENEAU DE
MASSE ROBUSTE

451UTCG581

451UTCG082

400110 —
RENFORT

MENEAU D'EXPANSION
AVEC PREVITRAGE ET
RENFORT D'ACIER OPTIONNEL

452UTCG034

452UTCG028

COIN DE 135°
(A BARRIERE THERMIQUE)

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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DETAILS DES COURBES ET GARNITURES

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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AGRAFE DE GARNITURE DE SEUIL
AVEC SOLIN A HAUTE PERFORMANCE

Etanchéisez les attaches des garnitures de
seuil afin de prévenir l'infiltration d’eau.

kawneer.com

451UTVG037

PRt 069271
GARNITURE
DE SEUIL

ADMCO60FC
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L oae
’ R T3
451CG366

ADAPTATEUR DE TRAVERSE

451TVG150

IR = — — = o
RANTTTY
i, A i

451TVG150
MOULURES DE
REMPLISSAGE
DE METAL CINTRE
451TVG150

DE METAL CINTRE

MOULURES DE REMPLISSAGE

DE METAL CINTRE

451TVG150

ADAPTATEUR DE MONTANT

DE METAL CINTRE
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OPTION D’INTEGRATION D’'UNE BARRIERE AIR-VAPEUR

AOUT 2024
EC 97911-323

Les applications suivantes utilisent les raccords Proglaze® ETA Connections de Tremco comme ensemble de transition entre la membrane a barriere air-
vapeur du mur et le périmétre du cadre de la devanture de magasin. Les coins sont scellés avec les coins de silicone moulés Proglaze® ETA 3D ou le matériel
en feuilles de silicone superposées Proglaze® ETA. Les composants de I'ensemble de transition sont fixés dans le scellant a la silicone Spectrem® 1 de
Tremco. Pour obtenir les instructions d'installation compléte des produits Proglaze® ETA de Tremco, veuillez communiquer avec votre représentant Tremco ou
consulter le site www.tremcosealants.com.

Pour 'intégration d’'un ensemble de transition a base de silicone, le systeme de devanture Trifab® doit comprendre des moulures de remplissage de meneaux
continues a la téte et aux jambages, un récepteur de téte avec moulures de remplissage continues aux jambages ou un récepteur de téte avec récepteurs
aux jambages.

Consultez les instructions pour l'installation de la barriere air-vapeur 451VG977FC. Tout le cadrage de la devanture doit étre installé conformément aux
instructions d'installation, plans spécifiques au projet, spécifications techniques et dessins d’atelier applicables au systéme de devanture de magasin Kawneer.

L'installation des devantures de magasin requiert que la base soit structurellement soutenue directement sous les emplacements des blocs d’appui du
verre et des meneaux, de méme qu’'a I'emplacement de I'ancrage de la base au substrat. Toute application avec base en porte-a-faux ou a projection qui ne
bénéficie pas d’'un support doit étre révisée par le responsable des applications de Kawneer.

Linstallateur est tenu de confirmer de fagon indépendante la compatibilité et 'adhésion du scellant avec tous les matériaux de cadrage de la devanture
spécifiques au projet, le matériel en feuilles de silicone ETA et le matériel de la barriére air-vapeur pour systeme de mur.

MOULURES DE MENEAUX CONTINUES | RECEPTEUR DE TETE AVEC MOULURES RECEPTEURS DE TETE ET
A LATETE ET AUX JAMBAGES CONTINUES AUX JAMBAGES DE JAMBAGES
(INSTALLATION EXTERIEURE) (INSTALLATION EXTERIEURE)
on
452TCG026 452TCG026 508) 451TVG570
452TCGO001 o 452TCG001 452TCG001 « | TYPIQUE | _ o 452TCG001
-1 S S S—¢ S
\ 0] 10} 0} @
Loe 2 2 2
I o5 o ) o5
| < < < <
\ &l
I < |3
: : \ <z
\
\
\
\
4 5 4 5 451VG572 5
JAMBAGE MONTANT JAMBAGE MONTANT 4 MONTANT
JAMBAGE
v
I o 9 o Q
2 = g2 =
— 5 = A =
alg 452TCG026 ¥ ¥ IS < ¢
" 451CG004 452TCG003 T 45106004 452TCG003
1 412" l 1 1 l 5-1/2" J_
TETE ! (14.3) * TETE TETE *t (139.7) *
TYPIQUE
451CG004 451UTCG014 451CG004 451UTCG014 451CG004 451UTCG014
451UTVGO37* 451UTVGO37* 451UTVGO37*
[ [ [(
3 / 3 / 3 /
BASE BASE BASE
s s s
* Noquet d’appui a haut rendement présenté * Noquet d’appui a haut rendement présenté * Noquet d’appui a haut rendement présenté
avec joint d’étanchéité en option. avec joint d’étanchéité en option. avec joint d’étanchéité en option.

kawneer.com
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EC 97911-323 DETAILS DES ENTREES THERMIQUES AA® 250/425

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

ILLUSTRE : CADRE DE PORTE CENTRALES TRIFAB®VERSAGLAZE® 451T
D’AUTRES CADRES SONT DISPONIBLES.
CONSULTEZ VOTRE REPRESENTANT KAWNEER

1

452TCG126
2

%ﬁs

=
[3;]
P
(50.8)

TETE ~|o

452TCGO001

4-1/2"

Mﬂ] (114.3)

REMARQUE : Portes a charniéres simples D'IMPOSTE
ou a pivots décalés seulement.

3
LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES AUX
DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS. 9
BARRE : r

3
TRAVERSE
INFERIEURE
4
JAMBAGE
DE PORTE
5
MONTANTS
CONTIGUS

PORTE THERMIQUE AA® 250/425
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14 Systéme de cadre Trifab® 451UT AOUT 2024
ENTREES THERMIQUES INSULPOUR® 250T/350T/500T EC 97911-323

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

REMARQUES :

1. CES DETAILS S'APPLIQUENT AUX PORTES 250T A MONTANTS ETROITS; LES PORTES 350T A MONTANTS MOYENS AINSI QUE LES
PORTES 500T A MONTANTS LARGES PEUVENT EGALEMENT ETRE UTILISEES.

2. LES CADRES TRIFAB® VG 451T — CENTRE, DE 2 X 4-1/2 PO (50,8 mm x 114,3 mm) SONT DETAILLES ICI AVEC LES PORTES
COMME REFERENCE. D'AUTRES SERIES DE CADRES OU DE SYSTEMES DE MURS RIDEAUX KAWNEER PEUVENT ETRE UTILISES.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.



grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

1 2-1/4
T (57.2)

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2016, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-323 ENTREES THERMIQUES INSULPOUR® 250T/350T/500T

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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16 Systéme de cadre Trifab® 451UT AOUT 2024
DETAILS DES FENETRES GLASSvent®UT EC 97911-323

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

ILLUSTRE : CADRE TRIFAB® 451UT
D’AUTRES CADRES SONT DISPONIBLES.
CONSULTEZ VOTRE REPRESENTANT KAWNEER.

. SECTION VERTICALE SECTION VERTICALE
A BATTANT S’QUVRANT BASCULANTE S’OUVRANT
VERS L’EXTERIEUR VERS L’EXTERIEUR
452TCG126
452TCG001
1
1 452TCG001 ! —>- 3 |- 452TCG126
54 +e
2 NG 3
i /'E N
7T i AN -8
4
LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
355 AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.
469407 A 469407
451CG004 \\ <4 , = 451CG004
) 4
A51UTCGO14 3 451UTVG037
452TCG021 £
/] O ————1D\

SECTION HORIZONTALE SECTION HORIZONTALE
A BATTANT S’OUVRANT BASCULANTE S’OUVRANT
VERS L’EXTERIEUR VERS L’EXTERIEUR

Scellement de silicone
structurale (par des tiers)*
452TCGO01 452TCG001 452TCG001 452TCG001
A
o 451TCG002 -
C [ = §§'='
3 469407 469407 C

T

469407 451TCG002
~ 4517CG002
452TCG126 Couvre-joint disponible
en fifi anodisé noir No 29
5 6 7 8

seulement

REMARQUE :1l est recommandé d’utiliser un espaceur noir pour l'installation de
vitrage isolant d’'une épaisseur de 1 po (25,4 mm).

* REMARQUE A L'INTENTION DE L'INSTALLATEUR : Linstallateur est responsable des vérifi cations et approbations de compatibilité requises auprés du fabricant de silicone structurale et du
fabricant des unités de verre isolantes.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
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EC 97911-323 DETAILS DES FENETRES THERMIQUES 8225TL

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

SECTION VERTICALE
BASCULANTE S’OUVRANT
VERS L’EXTERIEUR

451CG004 452TCG021
1 FENETRES THERMIQUES 8225TL ILLUSTREES
REMARQUE : D’AUTRES TYPES DE VANTAUX PEUVENT
ETRE UTILISES. CONSULTEZ VOTRE REPRESENTANT
469407 KAWNEER POUR CONNAITRE LES AUTRES OPTIONS.
1
Ve i N
391 L7 N ré
Ve 1 AN
2
LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.
469407
451CG004
(2]
2
452TCG021
SECTION HORIZONTALE
BASCULANTE S’OUVRANT
VERS L’EXTERIEUR
452TCGO001 452TCGO001
R
X C
D%
\469407 46940777 5 451TCG002
~ 451TCG002
3 4
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT - EC 97911-323
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Les meneaux sont congus pour offrir des limites de flexion conformes a la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 Ib/po?
(104 MPa) pour TALUMINIUM et 30 000 Ib/po? (207 MPa) pour 'ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due a la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la
charge due a la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative a la contrainte admissible. Le résultat de
la conversion en charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir les
charges dues a la poussée du vent finales a des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L’augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer
afin d’obtenir plus d’information.

Si la réaction aux appuis d’extrémité du meneau (espacement des meneaux [pi] multiplié par la hauteur [pi] multiplié
par la charge due au vent spécifiée [Ib/pi2] divisé par 2) est supérieure a 500 Ib, il faut utiliser les ancrages de meneau
offerts en option. Consulter le responsable des applications. (Ne pas utiliser 'ancrage de meneau avec la moulure
réceptrice légére.)

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

Les limites de charge permanente ou horizontale sont basées sur une flexion maximale admissible de 1/8 po (3,2 mm)
au centre d’'un élément horizontal intermédiaire. Les graphiques qui suivent ont été calculés en fonction de verre isolé

de 1 po (25,4 mm) d’épaisseur, ou de verre de 1/4 po (6,35 mm) d’épaisseur, sur deux blocs d’appui placés aux points
d’appui tel qu'illustré.

'( KAW N E E R ADMCO60FC kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-323
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2016, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
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EC 97911-323 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Exemple de calcul générique du coefficient U pour des projets spécifiques
(Le pourcentage de verre de produits spécifiques variera en fonction des lignes visuelles.)

15'8"

50"

70"

96"

20"y

Exemple du coefficient U du verre = 0,42 Btu/h-pi?-°F
Aire totale de l'ouverture du jour = 3(5 pi x 7 pi) + 3(5 pi x 2 pi) = 135 pi?

Aire totale du cadre = (Aire totale de l'ouverture du jour + Aire totale du systeme de cadre)
15 pi 8 po x 9 pi 6 po = 148,83 pi?

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Pourcentage de verre (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)

= (135 +148,83)100 = 91 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre

—0.80 (4.54)
- 0.75 (4.26)
-] -0.70 (3.97)
3, - o
5 £0.65(3.69) & O
g - (369) = 5
é C.VITR. ;0.60 (3.41) § §
: (coo) : > 2
§ Coefficient U -0.55(3.12) m
si2er) o 2
£ 0.44 (2.50) - %8 £
8 0.42 (2.38) u ©
8 0.40 (2.27) —0.45 (2.56) £
5 0.38 (2.16) g 5
23 0.36 (2.04) 0.40(227) &
1Y s : 2
s £ 0.30 (1.70) F0.35(1.99) E
oS5 £ 0.28 (1.59) g 2
g 38 0.26 (1.47 o =
£5 5 0.24§1.36§ -0.30 (1.70) &
€3 ¢ 0.2251.25; C
g_% Qi 0.20 (1.13 i :025 (142)
Q‘g © I I I . I I I I I I I I I I I I | | | | 020 (114)
8 < S Y 8 2 N
> Pourcentage de verre

Basé sur 91 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de 0,42,
le coefficient U du systéme est égal a 0,49 BTU/h « pi? * °F.

kawneer.com ADMCO60FC '( KAW N E E R
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Remarque :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Trifab® 451UT

Intercalaire pour vitrage a double vitrage de 1 po - bord chaud

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C. VITR.
(COG)

Coefficient U
0.48 (2.73)

0.46 (2.61)

0.44 (2.50)
0.42 (2.39)

0.40 (2.27)

0.38 (2.16)
0.36 (2.05)

0.3 (1.93)4

0.32 (1.82)
0.30 (1.71)

0.28 (1.59)

0.26 (1.48)

0.24 (1.37)

0.22 (1.25)
0.20 (1.14)

0.18 (1.02)

0.16 (0.91)
0.14 (0.80)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

95

920 85 80 75

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER
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70

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.45 (2.56)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

0.15 (0.85)

0.10 (0.57)

EC 97911-323

Systéme coefficient U (BTU/h ¢ pi2 « °F)

(W/m2+°C)

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

AOUT 2024

Systéme de cadre Trifab® 451UT

EC 97911-323

C.VITR. du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

3 (Cog)
24 SHGC
>3 0.75
© 20
EoE 0.70 —
=5 | =]
Sp® 065 pP—0ono = TTe=eeao
3S5¢c it T
=<9 060 feemeoo [ | TTTTTeeeelll
é 23 055 f—0  TTTmemeeee | T | el L
e g g 050 [~meeeo______ Tt T
583 045 f—00 [ TTTTTeeeee—ed I
I TN PO [ EE— e A s
3 % H 040 fommeemee______ L T | et ]
£ w0 038 [—onu | T —— |
;3@ 030 fe—eeeem | ——— ]
£ %6 0.25 N R T S
s s® - T T T e
o9 g 020 f=======< i
583 0.15
Bo® ’
8€3 0.10
8382
2SS 0.05
g==2
228
TES 95 90 85 80 75 70
- o T
853 . . .
SEx Aire de vision/Aire totale (%)
X 56

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
C.VITR. du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
(COG)

vT

0.75

070 |fmme

065 fmee TTTYmeeal

060 fmemen T TT[Tmmeeel -

056 b——  TTTTmeeeeee . |

B N e R e | e ]

0.45 e T T

040 |~mmemeee____ | o T ]
E 03— [Tl —— [T
2 E 030 [e=ececiio | —— | TTTTTereeee .
s £ 080 e T TTmmmmmemeeaa
s £ 025 f—o— | T L
= a <  T— e e P, ————
£ E 020 [F==mmmmmo .
5 % o5 f—_——o— B L i
3 ¢ 0.10
S 3 |
= 2
5 = 0.05
g 5
T o 95 90 85 80 75 70

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Trifab® 451UT

Intercalaire pour vitrage a double vitrage de 1 po - bord chaud
Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)

Aire de vision/Aire totale (%)

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

kawneer.com

ADMCO60FC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Systéme SHGC

Systéme VT
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC) EC 97911-323
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Trifab® 451UT
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* Double vitrage de 1 po

0,48 0,51 Intercalaire de vitrage a bord chaud

0,46 0,49 REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont

0,44 0,47 pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

0,42 0,46 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le

0,40 0,44 NFRC 100.

038 0.42 2. Iészcv%eﬁlrzsRinc(%)g et VT ont été établies en conformité

0,36 0,41 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients

0.34 0.39 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre

: : fournisseur de verre.

0,32 0,37 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont

0,30 0,36 basés sur les dimensions standards de 'échantillon du
NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur

0,28 0,34 (78-3/4 po sur 78-3/4 po).

0,26 0,32

0,24 0,31

0,22 0,29

0,20 0,27

0,18 0,26

0,16 0,24

0,14 0,22

0,12 0,21

0,10 0,19

Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*

0,75 0,66 0,75 0,66

0,70 0,62 0,70 0,61

0,65 0,58 0,65 0,57

0,60 0,53 0,60 0,53

0,55 0,49 0,55 0,48

0,50 0,45 0,50 0,44

0,45 0,40 0,45 0,39

0,40 0,36 0,40 0,35

0,35 0,31 0,35 0,31

0,30 0,27 0,30 0,26

0,25 0,23 0,25 0,22

0,20 0,18 0,20 0,18

0,15 0,14 0,15 0,13

0,10 0,09 0,10 0,09

0,05 0,05 0,05 0,04

'( KAW N E E R ADMCO60FC kawneer.com

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2016, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.
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Remarque :

GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Trifab® 451UT

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)
Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de verre

C. VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32(1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)

0.20 (1.14)

0.80 (4.54)
0.75 (4.26)
0.70 (3.97)
0.65 (3.69)
.
1 060341
PR - o
_-" 3 [} —_—
w 9
P .- [ .
/-' - 1 _ L - T 0.55 (3.12) e g
/ .o -‘-— "} — ;
JPEE R L.t L 2 =
a1 L. L. .1 om
" PR . P | ~
/ - = - — ELA e a— ] 050 (2.84) ..D.-
. .- c
PL 2
’ -1 "“/' %
et — = 0.45 (2.56) o
Lt . - o
. o
£
P L. )
. . " whd
d DL 0.40 (2.27) g
/__‘ (7]
0.35 (1.99)
0.30 (1.70)
0.25 (1.42)
—— 0.20 (1.14)
95 90 85 80 75 70

Pourcentage de I’aire de verre = Aire de vision/Aire totale

Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.

kawneer.com

ADMCO60FC

" KAWNEER



28

Systéme de cadre Trifab® 451UT
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Trifab® 451UT

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)
du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision

C.VITR. 075
SHGC 070 }..... — T
065 fme  TTTree~aLl L — —
060 e —-\ ---"--. _..-\-\
.. — P —— . = —
oss T L N
L T e e
(L] Se—— R e e e
040 beemeaooi i ]l \‘-\ N R
0.35 — R R T -
L N —
025 e e e e i R T T .
020 e seecdererere s oo o0 P rme e anan
048 e e
3 YT U A Frem s me s es aws mf =0 = o2 = =n = = = o i el
0.05
o %0 85 80 75 70
Aire de vision/Aire totale (%)
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
C.VITR.
(COG) 0.75 ——
—_—
VT 070 fouo, . T
R "
065 oo ]T"t--- =-..
] -.-"‘---.
060 Feuua. . i S T
— E T — \ ------- - \
055 b ] R — e e =
050 feveviil \---" ----------- .\
045 o | TTTTTTEEeealL . T
e —— ——
040 feono L. T i BN Bl A
0.35 " e ST I ——
e S e S T
025 T R el
020 P -eeae L,
s f————— E— —
010 fev==ssemseee=> R CE SIS N S D
0.05
o %0 85 80 75 70

Aire de vision/Aire totale (%)

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Systéme SHGC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Systéme VT

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-323 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Trifab® 451UT
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* Double vitrage de 1 po (25,4 mm)
0,48 0,52 Intercalaire de vitrage en aluminium
0,46 0,51 REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
W53 0.44 0.49 pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Eé ;ﬁé 0,42 0,48 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
Si8E 0,40 0,46 NFRC 100.
855 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
HE 0,38 0,44 avec le NFRC 200.
5 g*gg 0,36 0,43 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
.gg § 2 034 0.41 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
885 . : fournisseur de verre.
8853 0,32 0,39 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
£3%¢8 0,30 0,38 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
£8% E NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur
gc5 0,28 0,36 (78-3/4 po sur 78-3/4 po).
E2t8 0,26 0,35
£82% 0,24 0,33
o 0,22 0,31
g558 0,20 0,30
5 Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
E SHGC du verre?® Coefficient U total du verre* VT du verre® VT total*
% 0,75 0,66 0,75 0,66
0,70 0,62 0,70 0,61
3 0,65 0,58 0,65 0,57
g 0,60 0,53 0,60 0,53
8 0,55 0,49 0,55 0,48
£ 0,50 0,45 0,50 0,44
st ¢ 0,45 0,40 0,45 0,39
S5 & 0,40 0,36 0,40 0,35
gt S 0,35 0,31 0,35 0,31
H 0,30 0,27 0,30 0,26
5% < 0,25 0,23 0,25 0,22
§% o 0,20 0,18 0,20 0,18
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

kawneer.com ADMCO60FC '( KAW N E E R
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — AVEC RENFORT D'ACIER

Remarque :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.

COG = Centre du vitrage

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Trifab® 451UT avec renfort d'acier

EC 97911-323

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)

C. VITR.
(COG)
Coefficient U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)

0.22 (1.25) }

0.20 (1.14)

Coefficient U du systéme pour le verre (vision)

95 90 85 80 (] 7o

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues aupres de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER ADMCORFC

0.90 (5.11)

0.85 (4.83)

0.80 (4.55)

0.75 (4.26)

0.70 (3.97)

0.65 (3.69)

0.60 (3.41)

0.55 (3.12)

0.50 (2.84)

0.45 (2.56)

0.40 (2.27)

0.35 (1.99)

0.30 (1.70)

0.25 (1.42)

0.20 (1.14)

Systéme coefficient U (BTU/h ¢ pi? ¢ °F)

(W/im2+°C)

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2016, Kawneer Company, Inc.
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE — AVEC RENFORT D'ACIER

Trifab® 451UT avec renfort d'acier

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)

C.VITR.
(COG) 0.75
SHGC o070

065
0.60
0.55
0.50
045
040
035
0.30
025
020
0.15
0.10
0.05

C.VITR.
(coG) 075
VT 70

0.65
0.60
055
0.50
045
0.40
0.35
0.30
025
0.20
0.15
0.10
0.05

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)
du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

95 90 85 80 75 70
Aire de vision/Aire totale (%)
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision
95 90 85 80 75 70

Aire de vision/Aire totale (%)

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

ADMCORFC " KAWNEER

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

Systéme SHGC

Systéme VT
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32 Systéme de cadre Trifab® 451UT AOUT 2024
TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC) — AVEC RENFORT D'ACIER EC 97911-323

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Trifab® 451UT
Coefficient U pour le verre® Coefficient U total* avec renfort d'acier
0,48 0,57 Double vitrage de 1 po (25,4 mm)
0,46 0.56 Intercalaire de vitrage en aluminium
0,44 0,54 REMARQUES : Pour les coefficients du verre qui ne sont
0,42 0,53 pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,40 0,51 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
0,38 0,49 NFRC 100.
0,36 0,48 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.
0,34 0,46 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,32 0,45 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0.30 043 fournisseur de verre.

- . 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,28 0,41 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0.26 0.40 NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur

: : (78-3/4 po sur 78-3/4 po).

0,24 0,38

0,22 0,36

0,20 0,35

Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre? Coefficient U total du verre* VT du verre?® VT total*

0,75 0,66 0,75 0,65
0,70 0,62 0,70 0,61
0,65 0,58 0,65 0,57
0,60 0,53 0,60 0,52
0,55 0,49 0,55 0,48
0,50 0,45 0,50 0,44
0,45 0,40 0,45 0,39
0,40 0,36 0,40 0,35
0,35 0,32 0,35 0,30
0,30 0,27 0,30 0,26
0,25 0,23 0,25 0,22
0,20 0,19 0,20 0,17
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,10 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

'( KAW N E E R ADMCO60FC kawneer.com

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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AOUT 2024 Systéme de cadre Trifab® 451UT 33
EC 97911-323 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Remarque :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Trifab® 451UT avec prévitrage

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)
Coefficient U du systéme pour le verre (vision)

05 S
382
2388
3598
Saes 0.65 (3.69)
5355
Epi2
2525
Tel
£353 -1 0.60 (3.41)
o T L
§°o3
3 0.55 (3.12)
zE8y
ELe? C.VITR.
e “(cog)
:;) z g ; Coefficient U 0.50 (2.84)
% %% 0.48 (2.73) _
8325 0.46 (2.61) u
S5 Eo °5
8233 0.44 (2.50) 045 (256) &= S
RG] o .
S 0.42 (2.39) -
- ]
0.40 (2.27) = =3
0.38 (2.16) 040 (2.27) @
o
0.36 (2.05) 2
0.34 (1.93) o
(&)
0.32 (1.82) 0.35(1.99) 2
[}
8 0.30 (1.71) 3
s 0.28 (1.59) OEJ
4 0.30 (1.70
° 0.26 (1.48) (1.70) g
2 5
2 0.24 (1.37) &
g 0.22 (1.25) 0.25 (142)
S 0.20 (1.14) ' '
o
2 0.18 (1.02)
Q
o
8 0.16 (0.91) 0.20 (1.14)
%g- 0.14 (0.80)
Ha 0.12 (0.68)
= 2 =
25 § 0.10 (0.57) 0.15 (0.85)
o2 £
2E O
25 8
5 < 0.10 (0.57)
88 o 95 90 85 80 75 70
=38
O O
¥ c ©

Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale
Ouverture du jour/Aire totale

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, 'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre obtenues auprées de votre fournisseur de verre.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Trifab® 451UT avec prévitrage

Intercalaire pour vitrage en aluminium a double vitrage de 1 po (25,4 mm)

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)
du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de vision

C.VITR. 0.75
Swe 070 [ 065
e e b L L — 0.60
0.60 |==nuu... e 0.55
0.55 \ SRS et L S —— 0.50
e B e e
040 freee .. < ------------------ 0.40
035 e — —-----1035
080 o e 0.30
025 e S A EEEEEEE T 025
0.20 fresermrmmr T £ 0.20
FoYC T A A etetebetoishobditutets| sebeleleLLLLLE LT TS PP 0.15
2 JE T T e s s 0.10
0.05 0.05
0.00

95 90 85 80 75 70

Aire de vision/Aire totale (%)
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

C.VITR. 0-75
(coG) 0.75 0.70
R () — 0.65
0.65 —0 TTrree... 0.60
060 fooeee T [Tt 0.55
B S L LCLEPEP E—— b TSP B 0.50
0.50 J----o.., T — R — e 0.45
g e I L — e 040
035 — T T o
0.30 [Frmeecomn L \ ----------------- 0.30
0,25 e 0.25
020 bove T 0.20
T B atstsbiabaetebek LELELLLCEEEEEERR - bkl SRRy 0.15
0.10 e e 010
0.05 0.05
95 90 85 80 75 700'OO

Aire de vision/Aire totale (%)

Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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EC 97911-323

Systéme SHGC

Systéme VT

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contrdle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-323 TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) Trifab® 451UT
Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total* avec prévitrage
0,48 0,52 Double vitrage de 1 po (25,4 mm)
0.46 0,51 Intercalaire de vitrage en aluminium
0,44 0,49 REMARQUES: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,42 0,47 indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,40 0,46 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
0,38 0,44 NFRC 100.
0,36 0,43 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité
avec le NFRC 200.
0,34 0,41 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,32 0,39 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0.30 038 fournisseur de verre.

. . 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,28 0,36 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0.26 0.35 NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur

. : (78-3/4 po sur 78-3/4 po).

0,24 0,33

0,22 0,31

0,20 0,30

0,18 0,28

0,16 0,26

0,14 0,24

0,12 0,23

0,10 0,21

Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre3? Coefficient U total du verre * VT du verre?® VT total*

0,75 0,66 0,75 0,65
0,70 0,62 0,70 0,61
0,65 0,57 0,65 0,57
0,60 0,53 0,60 0,52
0,55 0,49 0,55 0,48
0,50 0,44 0,50 0,44
0,45 0,40 0,45 0,39
0,40 0,36 0,40 0,35
0,35 0,31 0,35 0,31
0,30 0,27 0,30 0,26
0,25 0,23 0,25 0,22
0,20 0,18 0,20 0,17
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04
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