Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Lignes visuelles étroites de 2 po (50,8)
Construction tubulaire assemblée a l'aide d’attaches résistant au cisaillement

Systeme d’unités de cadre avec meneaux en deux sections pour bandes horizontales
de fenétres

Cadres a isolation améliorée
Meneaux offerts en plusieurs dimensions afin de satisfaire les paramétres de design

Options de panneaux de remplissage standards de 1/4 po (6,4) et 1 po (25,4 ); autres
panneaux de remplissage offertsOption deux couleurs

Option deux couleurs
Option de finis anodisés Permanodic®
Offert dans un choix de finis peints standards et hors série

Caractéristiques en option

Couvercles a profil profond disponibles
Meneaux lourds et profil profond

Pour 'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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Architectes — La plupart des profilés et des types de fenétres présentés dans ce manuel sont des produits standard pour Kawneer. Ces concepts

ont été développés et modifiés afin de vous permettre de donner libre cours a votre créativité. Quelques détails divers ne sont pas standard et sont
destinés a démontrer de quelle fagon le systéme peut étre modifié pour plus de souplesse de design. Pour obtenir de l'assistance sur I'application de
ces produits, veuillez contacter votre représentant Kawneer.
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La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :

m — métre
cm — centimetre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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DETAILS DES ENTREES

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

L a

A CHARNIERES OU
A PIVOTS DECENTRES

- w

A SUSPENSION
CENTRALE

LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.

=

kawneer.com

JAMBAGE

DE PORTE
A CHARNIERES OU
A PIVOTS DECENTRES

JAMBAGE

DE PORTE
A SUSPENSION
CENTRALE

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE A CHARNIERES OU A
PIVOTS DECENTRES AVEC FERME-PORTE
MONTE EN SURFACE OU
FERME-PORTE AU PLANCHER

i

1-15/16"
(88.9)
TYP

BARRE D'IMPOSTE
POUR PORTE A SUSPENSION
CENTRALE AVEC FERME-PORTE

DISSIMULE A LA TETE OU
FERME-PORTE AU PLANCHER
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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ELEVATION ET DETAILS DES FENETRES 1602

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

TYPEA

BANDE DE FENETRES HORIZONTALES

Largeur hors tout du cadre

~—

Hauteur hors tout du cadre

4
|
1
I
5
|
|

2..
(50.8)

o

(50.8)

4-15/16" (125.4)

LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.

4-15/16" (125.4)

|

TYPE B

FENETRES SIMPLES

Largeur hors tout du cadre

Hauteur hors tout du cadre

LES ELEVATIONS SONT ASSORTIES
AUX DETAILS AU MOYEN DE NUMEROS.

4-15/16" (125.4)

|

o

(50.8)

REMARQUE: LA FENETRE DE LA SERIE 1602 PEUT AUSSI ETRE FABRIQUEE EN PIECES DETACHEES.

kawneer.com
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

~ MENEAUX POUR SYSTEME DE MURS
(ELEMENTS VERTICAUX ET HORIZONTAUX)

"a19ljew €| us 9)l|igesuodsal 8n0} SUIjOIP }8 ‘9118A NP NO BUS||IEdUIND Bp XI0YD
np ‘synpoid ap suoieInbiuod sep UoRos|9s | sed 8|QUU0D BU JesuMEY Juswapueld
JUSLIBA SSJ}IA XNESPL SINW B }2 SB1}eUS) 9P ‘9913ud p snpoid s8] anb s|} Ussumey]

spnpoud ap uonesl|in,| 38 uodaouod | juessiBal Juswieq Np Sapod s3)| §9 SIO| S9

(6'¥€1) W9H/S-G
(9'10}) ¥ ﬁ

P
(50.8)

: 2
(2s81) WOHGL o

. - [
(r'eeh) Wp/1-S o
o

=z

[T

n

L

-l

&

(beb) el _._VL

(#'52) ul , W

(8'1€) /-1 , o

('ser) .9 LSy
(0'eL) .8/L-2 ﬁ

i
P
(50.8)

‘ou| ‘Auedwog Jesumey| ‘110z @

“yinpoud 8] Jauolpwe Inod a11essaogu
9bn[ anbsio| siAea1d sues suoleINBlyUOD SO JSLIPOW SP }0IP O] SAISSDI SS JOSUMEY]

SANS ADAPTATEURS
DE PLATEAU ARRIERE

kawneer.com

ADMDO90FC

" KAWNEER



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
ET DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Les meneaux sont congus pour offrir des limites de flexion conformes a la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 Ib/po2
(104 MPa) pour TALUMINIUM et 30 000 Ib/po2 (207 MPa) pour I'ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due a la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la
charge due a la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative a la contrainte admissible. Le résultat de
la conversion en charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir les
charges dues a la poussée du vent finales a des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L'augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer
afin d’obtenir plus d’information.

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

Les limites de charge permanente ou horizontale sont basées sur une flexion maximale admissible de 1/8 po (3,2)

au centre d’'un élément horizontal intermédiaire. Les graphiques qui suivent ont été calculés en fonction de verre isolé
de 1 po (25,4) d’épaisseur, ou de verre de 1/4 po (6,4) d’épaisseur, sur deux blocs d’appui placés aux points d’appui tel
qu’illustré.

kawneer.com ADMDO90FC '( KAW N E E R
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ra

TRAVEE JUMELEE

Charge nominale
incorporant facteurs de
résistance et de charge

33 Ib/pi? (1580)
50 Ib/pi2 (2400)
67 Ib/pi2 (3200)

Charge nominale de
contrainte admissible
20 Ib/pi? (960)
30 Ib/pi? (1440)
40 Ib/pi? (1920)

A=
B=
C=

SIYLIN
o o o o o o
o © ~ S« o m oY na
| | | | |
1 1 v ! 71
P AV
B \\ \\ \ \
|~ \\ \\
= e
1 L~ L~ \\\
\l\\\ \l\\l\\\\
\\.\I\I\\\\I\\I\
2 2 2 N 8 L I Q¥ ageeenrew ooy
SAd3ld N3 XNVININ S3A JN3LNVH
~3
[=2K=2]
=1
g W 31v93 + 31v93 u
%|g] NVANAW NA ¥NALNY
= o N
Q= o
©(S %
| C _ &
g =
Sla o 2 ©
[=2"] N ~
<t | 00 p (-} ™
NN [e0)
ol ]
= T
S|3 Lo
oo
0o
min
o|w NVaN3w Na ¥N3ILNVH

2.0

METRES
1.0

TRAVEE SIMPLE

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Systéme de mur 1602

12

SIYLIN

o o
q_VA m ONaw

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

30

SENTEN
Q o & o o o
@ @© ~<g © m ©LO o ~w
! ! ! | !
T T T 4 T @
AT TA T HTT
| | A | \\ °
A L~ P J \ \\
wn
L1 L~ L1 e .
— L
V\\ \\ \\\ .
\\\\“\\
[eet—"] o
o
[=2] © ~ © n < (e} N - o o o] ~ © 0 < (2] o
A A NN AN NN NN e o e e T

SAa3ld N3 XNVAN3IN S3a Jdn3LNvH

1,488 (24,38 x 10°)

31vo3 + 31vo3 _.u

NVINIW NA dN3LNV

820302
5,507 (229,22 x 10%)
2,105 (34,49 x 10%)

| =
S=

— 4.0
410

Yl

f:e.mzms_ na m:m5<_._L

STHLIN

o ]
Aq_v BCDp__E

- [/

-+ 40
110

2.0

A I/

/LN T .
avavs .

\\ \\\

//, .

— \\ \\\

/ 1/ .

METRES
1.0

\ Y
P 27

/| /
\\\
Vo

2l i

TRAVEE SIMPLE

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

® K L L ¥ 2 A - 2 o o N~ © v ¥ O § =

SAa3ld NI XNVAN3IN S3a Jn3LNVvH

18
17
16

LY 2 ¥ Z 2 & o N © L ¥ ® § - O

- = = = =

SAa3id NI XNVININ S3a Jn3LNVH

kawneer.com

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS
ADMDO90FC

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

" KAWNEER



13

2

2.0

METRES
1.0

-

TRAVEE JUMELEE

Systéme de mur 1602

Charge nominale
incorporant facteurs de
résistance et de charge

33 Ib/pi? (1580)
50 Ib/pi2 (2400)
67 Ib/pi? (3200)

Charge nominale de
contrainte admissible
20 Ib/pi? (960)
30 Ib/pi? (1440)
40 Ib/pi? (1920)
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
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METRES

METRES

THAUTEUR DU MENEAUj

820317

1'=1,970 (82,00 x 10%)
S =0,982 (16,09 x 10%)

THAUTEUR DU MENEAUj

1
—

820853 & 821854

I'=1,916 (79,75 x 10%)
S = 0,830 (13,60 x 10°)

ADMDO90FC

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS

18
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15
14
13
12
1
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EC 97911-281

TRAVEE SIMPLE

METRES
1.0
|

2.0

A¢////

4

A 4
W/ /

/1/]/
/

I

D:m:[:::] THAUTEUR DU MENEAUj

821852

I =2,131 (88,70 x 10)

o 1 2 3 4 5

3 S=1,014 (16,61 x 109)

CENTRE DES MENEAUX EN PIEDS

Charge nominale de
contrainte admissible

Charge nominale
incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 201Ib/pi®(960) | 33 Ib/pi (1580)
= | 30 Ib/pi (1440) | 50 Ib/pi® (2400)
= | 40 Ib/p (1920) | 67 Ib/pi® (3200)
= | 50 Ib/pi? (2400) | 83 Ib/pi® (4000)

E= | 60 Ib/pi? (2880) | 100 Ib/pi? (4790)

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2011, Kawneer Company, Inc.

JANVIER 2023

Systéme de mur 1602 15

EC 97911-281

HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS
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PANNEAU DE REMPLISSAGE

DE 1/4 PO

METRES
1.0 2.0
|

I \ I

o 1 2 383 4 5 6 7 8

LARGEUR DE TRAVEE EN PIEDS

PANNEAU DE REMPLISSAGE

DE 1/4 PO

METRES
1.0 2.0

\ \ — 3.0

o 1 2 383 4 5 6 7 8

LARGEUR DE TRAVEE EN PIEDS

METRES

METRES

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

A - POINTS D'APPUI 1/8 PO
B - POINTS D'APPUI 1/4 PO

®}

820301

1'=0,766 (31,88 x 10%)
S = 0,766 (12,55 x 10°)

820302

| = 0,890 (37,04 x 10)
S = 0,890 (14,58 x 10°)
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HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

16

15

14

13

12

11

10

16

15

14

13

12

11

10

a o N o

[N

PANNEAU DE REMPLIS-

SAGE DE 1 PO
METRES
1.0 2.0

—
L—1
METRES

o 1 2 3

4

5 6 7 8

LARGEUR DE TRAVEE EN PIEDS

PANNEAU DE REMPLIS-

SAGE DE 1 PO
METRES
1.0 2.0

| —
L
METRES

\— A0

o 1 2 3

4

5 6 7 8
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

A - POINTS D'APPUI 1/8 PO
B - POINTS D'APPUI 1/4 PO

PANNEAU DE REMPLISSAGE

DE 1/4 PO

METRES
1.0

2.0
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HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS
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PANNEAU DE REMPLISSAGE

DE 1/4 PO
METRES
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LARGEUR DE TRAVEE EN PIEDS

METRES

METRES

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE PERMANENTE

A - POINTS D'APPUI 1/8 PO
B - POINTS D'APPUI 1/4 PO

jo
820317

| = 0,583 (24,27 x 10¢)
S =0,583 (9,55 x 10°)

jo NN § W ¢ SN
821852

| = 0,732 (30,47 x 10¢)
S =0,732 (12,00 x 10%)
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HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

HAUTEUR DU VERRE EN PIEDS

PANNEAU DE REMPLIS-

SAGE DE 1 PO
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Exemple de calcul générique du coefficient U pour des projets spécifiques
(Le pourcentage de verre de produits spécifiques variera
en fonction des lignes visuelles)
(basé sur une baie simple de mur rideau/mur-fenétre)

Largeur de cadre de 15 pi 8 po

5 Q"
OuV. J.
- [
52 °
~|3 8
o |38
o5
]
=
©
- T
S
>
RV =]
[©)
Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h « pi? » °F
Aire totale de I'ouverture du jour = 3(5 pi x 7 pi) + 3(5 pi x 2 pi) = 135 pi?
Aire totale du cadre =15 pi 8 po x 9 pi 6 po = 148,83 pi?
Pourcentage de verre = (Aire totale de l'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100

=(135+148,83)100 = 91 %

Coefficient U du systéeme opposé au Pourcentage de I’'aire de verre

—0.80
-0.75
~0.70
b =" - . -
C.VITR. . == ,’7’ 4 —0.60
.= - - .= -1
(COG) - /y‘ - " - n
Coefficient U — —— e == = (.55
/’ T - - - -1 - -1
048~ -~ 4 .= T —F
0.46 /’ o i . 2 _ e —:_0500_49
iy ; Y -
- . . [~
o= .. = R 0 4 —0.45
e e\ s e :
036 — JI/ - ] = -0.40
T eSS -
. .- . . N
0.30 |=— e - -0.35
0.28 (/ ,/ :
0.26 i
028 o =] ? -0.30
0.22] -
0.20 I / -0.25
I I I ! I I I I I I I I I I I I I I I I - 020
o) NS (o) ) 0 ()
(o)) E (&) Q 8 N N

Aire de vision/Aire totale (%)

Basé sur 91 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de 0,42,
le coefficient U du systéme est égal a 0,49 BTU/h ¢ pi? « °F.

'( KAW N E E R ADMDO90FC kawneer.com

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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Remarques:

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de I'aire de verre

1.20
1.15
- 1.10
- 1.05
/ 110
d % 0.95
- 0.90
[ 085 &
[ 3
3 oL
3 o
e 080 o
o <
y D
L 075 £
Q
L o700 2
5 -
3 c
[ 2
L 065 O
C. VITR. ! 5
(COG) ! 9
Coefficient U 3 0.60 o
£
0.48 - 0.55 '%
0.46 >
0.44 i "
0.42 - 0.50
0.40 [
0.38 L
0.36 r 0.45
0.34 i
0.32
0.30 0.40
0.28 [
0.26
0.24 - 0.35
0.22 [
0.20  0.30
- 0.25
I
— , , , — . 0.20
95 90 85 80 75 70

Aire de vision/Aire totale (%)

Remarques pour les tableaux des coefficients U, SHGC et VT:

Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du vitrage et peuvent étre obtenues
de votre fournisseur de verre.
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Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)
du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

EC 97911-281

COG
SHGC 0.75
o 0.70
070 feemunn. ., — 0.69
0.65\ S e = aim — 0.60
60 freaeoell T ke \
0.60 fremeci i .. e e —— nn- Ll r— 0.55
055 —_— e \ o
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e e S Sl
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SN I LA EEE LTI ST PPy “emceena —=====q 0.25
020 fss=vssssaevisaea Femreeem aeansmefermseom e an o
o0 i R T
0.10 oo
0.05 o
0.00
Aire de vision/Aire totale (%)
(Aire totale de I'ouverture du jour/Aire totale du cadre)
Les graghiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
Coefficient de transmission du rayonnement visible (VT)
du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision
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Aire de vision/Aire totale (%)
(Aire totale de I'ouverture du jour/Aire totale du cadre)
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Systéme SHGC

Systéme VT
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Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F) VITRAGE DE 1 PO AVEC

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total* FLAQUE DE PRESSION EN ALUMINIUM
0,48 0,61
0,46 0,59
0,44 0,58
0,42 0,56
0,40 0,54

REMARQUE: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
0,38 0,53 o R .
indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
0,36 0,51 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
0,34 0,49 NFRC 100.
0,32 0,48 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformite
avec le NFRC 200.

0,30 0,46 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
0,28 0,44 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
0.26 043 fournisseur de verre.

. ! 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
0,24 0,41 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
0.22 0.39 NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur

: ! (78-3/4 po sur 78-3/4 po).

0,20 0,38
Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?
SHGC du verre3® Coefficient U total du verre * VT du verre?® VT total*
0,75 0,70 0,75 0,69
0,70 0,65 0,70 0,64
0,65 0,61 0,65 0,60
0,60 0,56 0,60 0,55
0,55 0,51 0,55 0,51
0,50 0,47 0,50 0,46
0,45 0,42 0,45 0,41
0,40 0,38 0,40 0,37
0,35 0,33 0,35 0,32
0,30 0,28 0,30 0,28
0,25 0,24 0,25 0,23
0,20 0,19 0,20 0,18
0,15 0,15 0,15 0,14
0,10 0,10 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,05

kawneer.com ADMDO90FC '( KAW N E E R
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