Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-281 CARACTERISTIQUES

Caractéristiques

kawneer.com

Systeme de mur rideau a haut rendement, cadres et entrées de rez-de-chaussée, ou bande
de fenétres horizontales

Barriére thermique IsoWeb® en nylon renforcé de verre, offerte en épaisseurs de 24 mm et
49 mm et qui assure:

- une excellente résistance a la condensation
- de trés faibles coefficients U de transmission thermique
- des profilés rigides pour une performance structurale composite

Cadre 7525 congu pour recevoir des unités scellées a haut rendement et a double vitrage
de 25 mm

Cadre 7550 congu pour recevoir des unités scellées a haut rendement et a triple vitrage
de 50 mm

Garniture intérieure en mousse EPDM et garnitures extérieures en caoutchouc EPDM
(vitrage a sec/a feuillure séche)

Satisfait ou dépasse les plus hauts niveaux de performance de la norme CAN/CSA-A440 pour
fenétres de ’ACNOR et de TAAMA 507

Systeme a pression compensée incorporant pleinement le principe de I'écran de pluie

Fabrication simple en piéces détachées, avec attaches résistant au cisaillement et a plaques
de pression

Adaptateurs de porte pour entrées isolées

Option deux couleurs

Option de finis anodisés Permanodic®

Offert dans un choix de finis peints standards et hors série

Pour I'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Architectes — La plupart des profilés et des types de fenétres présentés dans ce manuel sont des produits standards pour Kawneer. Ces concepts
ont été développés et modifiés afin de vous permettre de donner libre cours a votre créativité. Quelques détails divers ne sont pas standards et sont
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destinés a démontrer de quelle fagon le systéme peut étre modifié pour plus de souplesse de design. Pour obtenir de l'assistance sur I'application de
ces produits, veuillez contacter votre représentant Kawneer.

kawneer.com

VUE SCHEMATIQUE ........coorieeseeessssessssssssssssssssssssssssasssssssssssassssssssssssssess 5
MUR RIDEAU = MUR EN GRILLE ......veureeerseresssessssssssssssssssssssssssssasssssasssssens 6et7
PANNEAUX D'ALLEGE EN ALUMINIUM .....c..oourreresssesessssssssssssssssssasssssanssssens 8et9
PANNEAUX AFFLEURANTS EN ALUMINIUM.........omreeenerersesesesssasessssessannes 10 et 11
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE

DUE A LAPOUSSEE DU VENT......oovoveeeeeeeeeesessesessesssssssssessessessessesssssessssssessens
GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE .........ovoveeeeeeeeeeeeeeeeeeesseessessens

La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes:
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal

— " KAWNEER
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MUR RIDEAU — MUR EN GRILLE
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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MUR RIDEAU — MUR EN GRILLE

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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PANNEAUX AFFLEURANTS EN ALUMINIUM EC 97911-281

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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DETAILS DES ENTREES EC 97911-281

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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DETAILS DES ENTREES

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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7550 — VITRAGE TRIPLE DE 50 MM
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Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

7525 — VITRAGE DOUBLE DE 25 MM
(illustration avec entrée thermique Insulpour® 250T)

824211

2-1/2"
(63.5)

1

\‘ 247

824354

6-5/16"
(160.3)

l‘l L]

824024
3/32"
D)
. 2-1/2" | 1" | Largeur de I'ouverture de porte
" (635) (254
1
JAMBAGE DE PORTE
A CHARNIERES OU
A PIVOTS DECENTRES
, 6-5/16"

25.4)

|

(160.3)

824024

Hauteur de

'ouverture

8

/

T
I
=|o

de porte

IMPOSTE DE PORTE

Hauteur hors tout du cadre

Largeur hors tout du cadre

Largeur de
 ronverture
'ouverture

de porte |

" KAWNEER

Hauteur de

"Touverture de porte '

7550 — VITRAGE TRIPLE DE 50 MM
(illustration avec entrée thermique Insulpour® 250T)

824201

ol

824028

T 29

L 212"
" (63.5)

L
(25.4

1
JAMBAGE DE PORTE
A CHARNIERES OU
A PIVOTS DECENTRES

, 7-5/16"

7-5/16"

(185.7)

(185.7)

(635
824028

Hauteur de I'ouverture de porte

SEUIL (7525 et 7550)

ADMD110FC

Largeur de I'ouverture de porte

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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DETAILS DES COINS

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LAPOUSSEE DU VENT EC 97911-281

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT

Les meneaux sont congus pour offrir des limites de flexion conformes a la norme AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi
6 po et de L/240 + 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes concernent les meneaux AVEC TRAVERSES et sont
basées sur des calculs techniques de la tension et de la flexion. La tension due au vent permise est de 15 152 Ib/po2
(104 MPa) pour TALUMINIUM et 30 000 Ib/po2 (207 MPa) pour 'ACIER. Dans tous les cas, les courbes correspondent
aux valeurs limites. Les graphiques des limites de charge due a la poussée du vent qui figurent ici sont basés sur la
charge due a la poussée du vent nominale utilisée dans la conception relative a la contrainte admissible. Le résultat de
la conversion en charge nominale incorporant facteurs de résistance et de charge (LRFD) est fourni. Pour convertir les
charges dues a la poussée du vent finales a des charges nominales, multipliez les charges finales par un facteur de
0,6, conformément au ASCE/SEI 7. L'augmentation de 4/3 de contrainte admissible n’a pas été utilisée pour créer ces
courbes. Pour les situations spéciales non décrites par ces courbes, communiquez avec votre représentant Kawneer
afin d’obtenir plus d’information.

'( KAW N E E R ADMD110FC kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge
A= | 20 Ib/pi (960) 33 Ib/pi? (1580)
B= | 30 Ib/pi2(1440) | 50 Ib/pi? (2400)
= | 40 Ib/pi? (1920) | 67 Ib/pi? (3200)
= 50 Ib/pi? (2400) 83 Ib/pi? (4000)
E 60 Ib/pi? (2880) 100 Ib/pi? (4790)
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CONFORMEMENT AUX NORMES
AAMA TIR-A8 ET AAMA 505.
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-281

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 201Ib/pi?(960) | 33 Ib/pi® (1580)
B= | 30 Ib/pi?(1440) | 50 Ib/pi (2400)
= | 40 Ib/pi? (1920) | 67 Ib/pi (3200)
D= | 50 Ib/pi? (2400) | 83 Ib/pi® (4000)
E= | 60 Ib/pi?(2880) | 100 Ib/pi (4790)
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT
Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge
A= 20 Ib/pi? (960) 33 Ib/pi? (1580)
B = 30 Ib/pi? (1440) 50 Ib/pi? (2400)
= 40 Ib/pi? (1920) 67 Ib/pi? (3200)
= 50 Ib/pi? (2400) 83 Ib/pi? (4000)
, E 60 Ib/pi? (2880) 100 Ib/pi? (4790) ,
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GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE DUE A LA POUSSEE DU VENT EC 97911-281

Charge nominale de Charge nominale
contrainte admissible | incorporant facteurs de
résistance et de charge

A= | 201Ib/pi?(960) | 33 Ib/pi® (1580)
B= | 30 Ib/pi?(1440) | 50 Ib/pi (2400)
= | 40 Ib/pi? (1920) | 67 Ib/pi (3200)
D= | 50 Ib/pi? (2400) | 83 Ib/pi® (4000)
E= | 60 Ib/pi?(2880) | 100 Ib/pi (4790)
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2013, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Exemple de calcul
du coefficient U pour des projets spécifiques
Largeur de cadre de 15 pi 8 po
5'0"D.L.O.
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Exemple du coefficient U du verre = 0,42 BTU/h « pi? * °F

Aire totale de 'ouverture du jour = 3(5 pi x 7 pi) + 3(5 pi x 2 pi) = 135 pi?
Aire totale du cadre =15 pi 8 po x 9 pi 6 po = 148,83 pi?
Pourcentage de l'aire de vision = (Aire totale de I'ouverture du jour + Aire totale du cadre)100

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

= (135 +148,83)100 = 91 %

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de laire de verre
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Pourcentage de I'aire de verre

Basé sur 66 % de verre et sur un coefficient U du centre du vitrage de 0,42,
le coefficient U du systéme est égal a 0,53 BTU/h ¢ pi? « °F.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Mur 7525 (vitrage double)

EC 97911-281

Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage a bord chaud

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme pour le verre

C.VITR.
(COG)

Coefficient U

0.48 (2.72)
0.46 (2.61)

0.44 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)

0.38 (2.16)
0.36 (2.05)
0.34 (1.93)

0.32 (1.82)
0.30 (1.71)

0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)

0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)

0.16 (0.91)
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

95 90 85 80 75

Aire de vision/Aire totale (%)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre
obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-281

Mur 7525 (vitrage double)
Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage a bord chaud

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC) EC 97911-281

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,50
0,46 0,48
0,44 0,47
0,42 0,45
0,40 0,43
0,38 0,42
0,36 0,40
0,34 0,38
0,32 0,36
0,30 0,35
0,28 0,33
0,26 0,31
0,24 0,29
0,22 0,28
0,20 0,26
0,18 0,24
0,16 0,23
0,14 0,21
0,12 0,19
0,10 0,17

Tableau du SHGC?

Mur 7525 (vitrage double)
Plaque de pression en aluminium
Intercalaire de vitrage a bord chaud

REMARQUE: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1.

2.

3.

Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.

Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité avec
le NFRC 200.

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients

du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont

basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre3® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*
0,75 0.68 0,75 0.67
0,70 0.64 0,70 0.63
0,65 0.59 0,65 0.58
0,60 0.55 0,60 0.54
0,55 0.50 0,55 0.49
0,50 0.46 0,50 0.45
0,45 0.41 0,45 0.40
0,40 0.37 0,40 0.36
0,35 0.32 0,35 0.31
0,30 0.28 0,30 0.27
0,25 0.23 0,25 0.22
0,20 0.19 0,20 0.18
0,15 0.14 0,15 0.13
0,10 0.10 0,10 0.09
0,05 0.05 0,05 0.04

" KAWNEER

ADMD110FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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JANVIER 2023 Systéme de mur rideau 7500 Wall® 25
EC 97911-281 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Mur 7525 (vitrage double)

Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage en aluminium

Reimarques :

Les valetes entigugasatdsispmpmitdsessont des unités métriques.
COG = Cantte dk! vittdge

Les tahisisigecgesmragdiedatsierdoardorAiel AviE7la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéme opposé au Pourcentage de l'aire de verre
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Pourcentage de I'aire de verre = Aire de vision/Aire totale (%)
Ouverture du jour/Aire du cadre

Reaarsjolesed@p{x rjaanted dxcfoaphbpleisiemaosffiGienty/T, SHGC et VT du systéme :
Bolarslealcoesfidentisido nerestdui indisadbpasarmbqudts, limdenpetptitacioréireatst permise.

Las proprttedetudedrvelsordebbhadan surlEs \aloffisieiiscdmirerdet vdneysepbtienent éreel proveedor de vidrio.
obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Systéme de mur rideau 7500 Wall®
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

C.VITR.
(COG)
SHGC

0.756
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Mur 7525 (vitrage double)
Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage en aluminium

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)

du systéme opposé au Pourcentage de 'aire de vision
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Aire de vision/Aire totale (%)
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Systéme SHGC

Systéme VT
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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Systéme de mur rideau 7500 Wall® 27

EC 97911-281

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,48 0,54
i 0,46 0,52 Mur 7525 (vitrage double)

224 0,44 0,51 Plaque de pression en aluminium
EgEs 0,42 0,49 Intercalaire de vitrage en aluminium
e 0,40 0,47
§§§ S 0.38 0.46 REMARQUE: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
S g% : . indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
SEE 8 0,36 0,44 - el Apapl »
=085 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
558y 0,34 0,42 NFRC 100.
%%é% 0,32 0,41 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité avec
s82s 030 039 le NFRC 200.
532 5 ) ’ 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
SLE3 0,28 0,37 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
%éf‘é g 026 036 fournisseur de verre.
£58;3 . . 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
Sg23 0,24 0,34 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
28 g2 022 033 NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur
8333 . . (78-3/4 po sur 78-3/4 po).
885 < 0,20 0,31
a4 Do

5 Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

E SHGC du verre3?® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*

E 0,75 0,68 0,75 0,67

0,70 0,64 0,70 0,63

£ 0,65 0,59 0,65 0,58

g 0,60 0,55 0,60 0,54

8 0,55 0,50 0,55 0,49

£ 0,50 0,46 0,50 0,45

H 0,45 0,41 0,45 0,40

s i 0,40 0,37 0,40 0,36

2f S 0,35 0,32 0,35 0,31

€2 ¢ 0,30 0,28 0,30 0,27

53 o 0,25 0,23 0,25 0,22

§8 § 0,20 0,19 0,20 0,18
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,10 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

kawneer.com

ADMD110FC

" KAWNEER
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE EC 97911-281

Mur 7550 (vitrage triple)

Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage a bord chaud

Remarques :

Les valeurs indiquées entre parenthéses sont des unités métriques.
COG = Centre du vitrage

Les graphiques sont générés en conformité avec la norme AAMA 507.
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Aire de vision/Aire totale (%)

Remarques s’appliquant aux graphiques des coefficients U, SHGC et VT du systéme :
Pour les coefficients du verre qui ne sont pas indiqués, I'interpolation linéaire est permise.
Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients du centre du verre et peuvent étre
obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

'( KAW N E E R ADMD110FC kawneer.com

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

JANVIER 2023
EC 97911-281

Mur 7550 (vitrage triple)
Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage a bord chaud

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC) du systéme opposé au Pourcentage de I’aire de vision

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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VT (Visible Transmittance) du systéme



30 Systéme de mur rideau 7500 Wall® JANVIER 2023

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC) EC 97911-281

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,30 0,32
0,28 0,30
0,26 0,29
0,24 0,27
0,22 0,25
0,20 0,23
0,18 0,21
0,16 0,20
0,14 0,18
0,12 0,16
0,10 0,14

Tableau du SHGC?

Mur 7550 (vitrage triple)
Plaque de pression en aluminium
Intercalaire de vitrage a bord chaud

REMARQUE: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
indiqués, l'interpolation linéaire est permise.

1.

2.

3.

Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
NFRC 100.

Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité avec
le NFRC 200.

Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients

du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
fournisseur de verre.

. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont

basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur
(78-3/4 po sur 78-3/4 po).

Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

SHGC du verre3® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*
0,75 0,68 0,75 0,67
0,70 0,63 0,70 0,63
0,65 0,59 0,65 0,58
0,60 0,54 0,60 0,54
0,55 0,50 0,55 0,49
0,50 0,45 0,50 0,45
0,45 0,41 0,45 0,40
0,40 0,36 0,40 0,36
0,35 0,32 0,35 0,31
0,30 0,27 0,30 0,27
0,25 0,23 0,25 0,22
0,20 0,18 0,20 0,18
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,09 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER

ADMD110FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

Mur 7550 (vitrage triple)

Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage en aluminium

Reivarques :

Les valetes entigugaatdsispmypmtigisessont des unités métriques.
COG = Cantte dkl vittdge

Las tablalsigecgesmnbgéledatsierdoardorfdi® AvEl7la norme AAMA 507.

Coefficient U du systéeme opposé au Pourcentage de I'aire de verre
0.80

0.75

0.70

0.65

0.60

C. VITR.
(COG)
Coefficient U

0.36
034 |
0.32
0.30
0.28
026 [
0.24
0.22
0.20
018 |-
0.16
0.14

Cbaffioicdtdé Ichistgatartit (BT PibspiFF)

0.12
0.10
0.08

0.10

95 90 85 80 75 70

Pourcentage de l'aire de verre = Aire de vision/Aire totale (%)
Ouverture du jour/Aire du cadre

Reiarsolesd@p i rjaanted dxcfoaphitpledsiemao8ffiGienty/@, SHGC et VT du systéme :
Bolarsleslocoesfidaints do nerestaui indisadbpasenuiquits, lirddnpetptitaciorébireatst permise.

Les propisttedetdedvelsordebbadan surlles \aleffisietiscdntrertded ddniersepbiienent éreel proveedor de vidrio.
obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

kawneer.com ADMD110FC '( KAW N E E R
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

C. VITR.
(COG)
SHGC
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Mur 7550 (vitrage triple)
Plaque de pression en aluminium : Intercalaire de vitrage en aluminium

Coefficient d’apport par rayonnement solaire (SHGC)

du systéme opposé au Pourcentage de 'aire de vision

EC 97911-281
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ADMD110FC

Systéme SHGC

Systéme VT
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2013, Kawneer Company, Inc.
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Systéme de mur rideau 7500 Wall® 33

EC 97911-281

TABLEAUX DE RENDEMENT THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique' (BTU/h « pi? « °F)

Coefficient U pour le verre®*| Coefficient U total*
0,36 0,43
i 0,34 0,41 Mur 7550 (vitrage triple)

224 0,32 0,39 Plaque de pression en aluminium
EgEs 0,30 0,37 Intercalaire de vitrage en aluminium
e 0,28 0,36
§§§ S 0.26 0.34 REMARQUE: Pour les coefficients du verre qui ne sont pas
S g% : . indiqués, l'interpolation linéaire est permise.
SEES 0,24 0,32 . et ol e
=085 1. Les coefficients U ont été établis en conformité avec le
558y 0,22 0,31 NFRC 100.
§§§§ 0,20 0,29 2. Les valeurs SHGC et VT ont été établies en conformité avec
2982 018 027 le NFRC 200.
532 5 ) ’ 3. Les propriétés du verre sont basées sur les coefficients
SLE3 0,16 0,26 du centre du vitrage et peuvent étre obtenues de votre
%éf‘é g 014 024 fournisseur de verre.
£58;3 . . 4. Les tableaux de coefficients totaux U, SHGC et VT sont
Sg23 0,12 0,22 basés sur les dimensions standards de I'échantillon du
28 g2 010 0.21 NFRC de 2 000 mm de largeur sur 2 000 mm de hauteur
8333 . . (78-3/4 po sur 78-3/4 po).
885 < 0,08 0,19
a4 Do

5 Tableau du SHGC? Transmission de rayonnement solaire visible (VT)?

E SHGC du verre3?® Coefficient U total du verre * VT du verre® VT total*

E 0,75 0,68 0,75 0,67

0,70 0,64 0,70 0,63

£ 0,65 0,59 0,65 0,58

g 0,60 0,55 0,60 0,54

8 0,55 0,50 0,55 0,49

£ 0,50 0,46 0,50 0,45

H 0,45 0,41 0,45 0,40

s i 0,40 0,37 0,40 0,36

2f S 0,35 0,32 0,35 0,31

€2 ¢ 0,30 0,28 0,30 0,27

53 o 0,25 0,23 0,25 0,22

§8 § 0,20 0,19 0,20 0,18
0,15 0,14 0,15 0,13
0,10 0,10 0,10 0,09
0,05 0,05 0,05 0,04

kawneer.com
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GRAPHIQUES DE RENDEMENT THERMIQUE

RESISTANCE A LA CONDENSATION

EC 97911-281

Remplissage
de vitrage

Coefficient de résistance a la
condensation (CRF) AAMA 1503

Indice de température (TI)
CSA A440-0

Cadre

Verre

Cadre

Verre

7525 Wall®

Double 1 po

83

72

76

65

7550 Wall®

Triple 2 po

85

80

85

80

" KAWNEER

ADMD110FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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