Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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m — metre
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mm — millimétre
s — seconde
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Pa — pascal
MPa — mégapascals
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-347 FENETRE REPLIQUE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

Caractéristiques standard

» Fenétre de qualité architecturale

» Testé selon les normes américaines et canadiennes
 Barriére thermique en polyamide

* Profils tubulaires

+ Assemblage de cadre en angle et a cannelure vissée

+ Vitrage silicone d’usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

 Finis architecturaux anodisés et revétements appliqués
» Options de double finition intérieure et extérieure

ol |

il

Extérieur Intérieur

="

Fenétre réplique a
projection vers lintérieur

Pour des applications de produits spécifiques,
consultez votre représentant Kawneer.
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4 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ®

SEPTEMBRE 2025

REPLIQUE A PROJECTION VERS LINTERIEUR

EC 97911-347

CLASSE et QUALITE

Qualité architecturale AW-PG65-FW

NORMES D’ESSAI

AAMA /WDMA/CSA 101 /1.8.2 / A440-17 / A440-22

PROFONDEUR DU CADRE

Armature de 4-5/8 po (117,5 mm)

EPAISSEUR DE MUR TYPIQUE

Cadre nominal de 0,100 po (2,54 mm)

DIMENSIONS MAXIMALES
TYPIQUES

60 po (1524 mm) x 120 po (3048 mm)

DIMENSIONS MINIMALES
TYPIQUES

14-1/4 po x 24 po (356 mm x 610 mm)

CONFIGURATIONS TYPIQUES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

1 po (25,4 mm)

QUINCAILLERIE STANDARD

Sans objet

QUINCAILLERIE EN OPTION

Sans objet

AUTRES OPTIONS

Meneaux structurels

Empilés horizontalement

Récepteur et sous-seuil

Habillages extérieurs et garnitures intérieures

Meneaux extérieurs et intérieurs fixés avec du ruban adhésif
Entre les meneaux en vitre

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-347 FENETRE REPLIQUE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’adresse www.kawneer.com
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Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’adresse www.kawneer.com
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-347 FENETRE REPLIQUE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR

Caractéristiques standard

» Fenétre de qualité architecturale

» Testé selon les normes américaines et canadiennes
 Barriére thermique en polyamide

* Profils tubulaires

+ Assemblage de cadre en angle et a cannelure vissée

+ Vitrage silicone d’usine

» Parclose appliquée a l'intérieur

 Finis architecturaux anodisés et revétements appliqués
» Options de double finition intérieure et extérieure

Extérieur

ias

Fenétre réplique a projection
vers 'extérieur

Intérieur

Pour des applications de produits spécifiques,
Consultez votre interlocuteur Kawneer.
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8 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ®

SEPTEMBRE 2025

FENETRE REPLIQUE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR

EC 97911-347

CLASSE et QUALITE

Qualité architecturale AW-PG65-FW

NORMES D’ESSAI

AAMA /WDMA/CSA 101 /1.8.2 / A440-17 / A440-22

PROFONDEUR DU CADRE

Armature de 4-5/8 po (117,5 mm)

MINIMALES TYPIQUES

EPAISSEUR DE Cadre nominal de 0,100 po (2,54 mm)
MUR TYPIQUE

DIMENSIONS 60 po (1524 mm) x 120 po (3048 mm)
MAXIMALES TYPIQUES

DIMENSIONS 14-1/4 po x 24 po (356 mm x 610 mm)

CONFIGURATIONS TYPIQUES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

1 po (25,4 mm)

QUINCAILLERIE STANDARD

Sans objet

QUINCAILLERIE EN OPTION

Sans objet

AUTRES OPTIONS

Meneaux structurels

Empilés horizontalement

Récepteur et sous-seuil

Habillages extérieurs et garnitures intérieures

Meneaux extérieurs et intérieurs fixés avec du ruban adhésif
Entre les meneaux en vitre
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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10 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ®
FENETRE REPLIQUE A PROJECTION VERS L'EXTERIEUR

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I'adresse www.kawneer.com
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grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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EC 97911-347 FENETRE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

Caractéristiques standard

» Fenétre de qualité architecturale

» Testé selon les normes américaines et canadiennes
 Barriére thermique en polyamide

* Profils tubulaires

+ Assemblage de cadre en angle et a cannelure vissée

« Assemblage a angles en onglet a 45° et serti

+ Vitrage silicone d’usine

* Quincaillerie ajustable montée en rainure de type EURO
 Finis architecturaux anodisés et revétements appliqués
» Options de double finition intérieure et extérieure

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Fenétre réplique a projection
vers l'intérieur

© 2025, Kawneer Company, Inc.

Pour des applications de produits spécifiques,
Consultez votre interlocuteur Kawneer.
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12 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ®

SEPTEMBRE 2025

FENETRE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

EC 97911-347

CLASSE et QUALITE

Qualité architecturale AW-PG65-FW

NORMES D’ESSAI

AAMA /WDMA/CSA 101 /1.S.2 / A440-17 / A440-22

PROFONDEUR DU CADRE

Profondeur totale du cadre : 4-5/8 po (102 mm) / Profondeur de
I'évent : 3-1/4 po (76 mm)

MINIMALES TYPIQUES

EPAISSEUR DE 0,1 po (25,4 mm) cadre nominal - 0,1 po (25,4 mm) évent nominal
MUR TYPIQUE

DIMENSIONS Cadre 60 po (1524 mm) x 120 po (3048 mm) avec ventilation
MAXIMALES TYPIQUES 60 po (1524 mm) x 60 po (914 mm)

DIMENSIONS Cadre de 14-1/4 po (356 mm) x 24 po (610 mm) avec évent de

14-1/4 po (356 mm) x 12 po (305 mm)

CONFIGURATIONS TYPIQUES

OPTIONS DE REMPLISSAGE

1 po (25,4 mm)

QUINCAILLERIE STANDARD

Charniéres a 4 barres en acier inoxydable
Poignées a came en bronze blanc moulé

QUINCAILLERIE EN OPTION

Verrous de controle d’accés
Tige et anneau pour tige
Butée de fin de course

AUTRES OPTIONS

Meneaux structurels

Empilés horizontalement

Moustiquaires

Récepteur et sous-seuil

Habillages extérieurs et garnitures intérieures

Meneaux extérieurs et intérieurs fixés avec du ruban adhésif
Entre les meneaux en vitre

" KAWNEER

ADME160FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-347

FENETRE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’adresse www.kawneer.com

ELEVATION
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grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére
a

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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SEPTEMBRE 2025

FENETRE A PROJECTION VERS L'INTERIEUR

EC 97911-347

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I'adresse www.kawneer.com
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-347

FENETRE A PROJECTION VERS LINTERIEUR

CHARNIERES
A 4 BARRES
EN ACIER
INOXYDABLE

Une charniére standard pour vantaux offrant des
ouvertures d’environ 45° a 60° selon la taille. Une
butée de fin de course en option est disponible
pour limiter le déplacement de la charniére et
limiter 'ouverture de I'évent.

POIGNEE A CAME
EQR

Les poignées a came en bronze blanc coulé sont une
alternative au verrouillage multipoints standard pour le
fonctionnement et le verrouillage des ventilateurs.

POIGNEE A CAME

AVEC ANNEAU DE TIGE Qu

Les poignées a came en bronze blanc moulé avec
anneau pour tige permettent le fonctionnement manuel
des vantaux situés hors de portée.

Ces poignées sont actionnées par une tige pour vantail.

ANNEAU POUR TIGE

L'anneau pour tige en bronze blanc moulé est utilisé
conjointement avec la quincaillerie de verrouillage pour
le fonctionnement des vantaux a l'aide de la tige.

PERCHE i:ﬁ I

SUPPORT LJ

POUR PERCHE

Une perche de fenétre a guillotine en aluminium
de 3/4 po de diametre avec un crochet de
tirage en bronze blanc moulé et un embout en
caoutchouc nair.

Disponible en longueurs de 6 pi et 12 pi avec
support a tige en bronze blanc moulé en option.

CONTROLE
D’ACCES POUR
SERRURE

Des serrures de contrdle d’accés en bronze blanc coulé
sont proposées en alternative aux poignées a came

et au verrouillage multipoint pour un contrdle géré des
opérations de ventilation.

Le verrou est actionné par une poignée amovible en
bronze au manganése.

kawneer.com

T " KAWNEER
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FENETRE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR

Caractéristiques standard

» Fenétre de qualité architecturale

» Testé selon les normes américaines et canadiennes
 Barriére thermique en polyamide

* Profils tubulaires

+ Assemblage de cadre en angle et a cannelure vissée

« Assemblage a angles en onglet a 45° et serti

+ Vitrage silicone d’usine

* Quincaillerie ajustable montée en rainure de type EURO
 Finis architecturaux anodisés et revétements appliqués
» Options de double finition intérieure et extérieure

e
~
~
e
7
/ \ g
y \
N Extérieur Intérieur
/
y \
y \
\ /i
Bl

Fenétre a ouverture vers I'extérieur

Pour des applications de produits spécifiques,
Consultez votre interlocuteur Kawneer.

" KAWNEER —

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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EC 97911-347 FENETRE A PROJECTION VERS L'EXTERIEUR
CLASSE et QUALITE Qualité architecturale AW-PG65-FW
NORMES D’ESSAI AAMA /WDMA/CSA 101 /1.S.2 /1 A440-17 / A440-22

PROFONDEUR DU CADRE Profondeur totale du cadre : 4-5/8 po (102 mm) / Profondeur de
'évent : 3-1/4 po (76 mm)

EPAISSEUR DE 0,1 po (25,4 mm) cadre nominal - 0,1 po (25,4 mm) évent nominal
MUR TYPIQUE
DIMENSIONS MAXIMALES Cadre 60 po (1524 mm) x 120 po (3048 mm) avec ventilation
TYPIQUES 60 po (1524 mm) x 36 po (914 mm)
DIMENSIONS MINIMALES Cadre de 14-1/4 po (356 mm) x 24 po (610 mm) avec évent de
TYPIQUES 14-1/4 po (356 mm) x 12 po (305 mm)
CONFIGURATIONS TYPIQUES

~ ~ ~ ~ ~ ~

/ / /
RN RN | (2SN

OPTIONS DE REMPLISSAGE | 1 po (25,4 mm)

QUINCAILLERIE STANDARD | Charnieres a 4 barres en acier inoxydable
Poignées a came en bronze blanc moulé

QUINCAILLERIE EN OPTION Verrous de contrdle d’accés
Tige et anneau pour tige
Butée de fin de course

AUTRES OPTIONS Meneaux structurels

Empilés horizontalement

Moustiquaires

Récepteur et sous-seuil

Habillages extérieurs et garnitures intérieures

Meneaux extérieurs et intérieurs fixés avec du ruban adhésif
Entre les meneaux en vitre

kawneer.com ADME160FC '( KAW N E E R
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FENETRE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR

EC 97911-347

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’'adresse www.kawneer.com
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
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EC 97911-347

FENETRE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’'adresse www.kawneer.com
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ELEVATION
TYPIQUE

(50.8)

12" D.F.

| o OuV. J.

(12.7)

L.C.
D. OUV.

5
MONTANT
BISEAUTE

bl b1,

12" 3-11/32"

OuV. J.

| o OuV. J.

172" 08 ;¢

(12.7) (84.9)
D.F.

L.C.

D. OUV.

6
MONTANT
BISEAUTE

ADME160FC

(12.7)

L.C.
D. OUW.

5
MONTANT
NON BISEAUTE

7 3-11/32" OUV. J.
(12.7) (84.9)

D.F.

L.C.

D. OUV.

6
MONTANT
NON BISEAUTE

" KAWNEER



20 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ® SEPTEMBRE 2025

FENETRE A PROJECTION VERS LEXTERIEUR EC 97911-347

ACIER INOXYDABLE
CHARNIERES
A 4 BARRES

Une charniére standard pour vantaux offrant des
ouvertures d’environ 45° a 60° selon la taille. Une
butée de fin de course en option est disponible
pour limiter le déplacement de la charniére et
limiter 'ouverture de I'évent.

POIGNEE A CAME f

Les poignées a came en bronze blanc coulé sont une
alternative au verrouillage multipoints standard pour le
fonctionnement et le verrouillage des ventilateurs.

POIGNEE A CAME
AVEC ANNEAU
POUR TIGE

Les poignées a came en bronze blanc moulé avec
anneau pour tige permettent le fonctionnement manuel
des vantaux situés hors de portée.

Ces poignées sont actionnées par une tige pour vantail.

ANNEAU POUR TIGE

L’anneau pour tige en bronze blanc moulé est utilisé
conjointement avec la quincaillerie de verrouillage pour
le fonctionnement des vantaux a 'aide de la tige.

PERCHE Perche de fenétre a guillotine en aluminium de
m—f% 3/4 po de diametre, équipée d’un crochet de

SUPPORT 9
POUR PERCHE @

rabattage en bronze blanc coulé et d’'un embout
en caoutchouc noir.

Disponible en longueurs de 6 pi et 12 pi avec
support a tige en bronze blanc moulé en option.

VERROUILLAGE DU
CONTROLE D’ACCES

Des serrures de contrdle d’accés en bronze blanc coulé
sont proposées en alternative aux poignées a came

et au verrouillage multipoint pour un controle géré des
opérations de ventilation.

Le verrou est actionné par une poignée amovible en
bronze au manganése.

" KAWNEER

ADME160FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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RECEPTEURS

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’'adresse www.kawneer.com
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SOUS-SEUILS ET ANCRAGES
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EC 97911-347

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I’'adresse www.kawneer.com

REMARQUE :

Vitrage intérieur illustré, similaire au vitrage extérieur.
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HABILLAGES

2

ra

ra

HABILLAGE PREREGLE
(Habillage XA et garniture XX illustrés)
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HABILLAGE PERIMETRIQUE

llustrés)

(Habillage E-E-E et garniture XX
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GRAPHIQUES DE CHARGE DU VENT / CHARGE PERMANENTE EC 97911-347

Plus de renseignements et des détails sur la CAO sont disponibles a I'adresse www.kawneer.com

TABLEAUX DE CHARGE DE VENT

Les meneaux sont congus pour des limitations de déflexion conformément a AAMA TIR-A11 de L/175 jusqu’a 13 pi

6 po et L/240 et 1/4 po au-dessus de 13 pi 6 po. Ces courbes correspondent aux meneaux AVEC MONTANTS
HORIZONTAUX, et sont basées sur des calculs d’ingénierie en ce qui concerne la tension et la déformation. Les
charges de vent admissibles sont de 15 152 psi (104 MPa) pour '’ ALUMINIUM et de 30 000 psi (207 MPa) pour
I'ACIER. Dans tous les cas, les courbes tracées correspondent a la valeur limite. Les tableaux de charge de vent
contenus dans ce document sont basés sur la charge de vent nominale utilisée dans la conception de tensions
admissibles. Une conversion de la conception du facteur de résistance de charge est fournie. Pour convertir les charges
de vent ultimes en charges nominales, multipliez les charges de vent ultimes par un facteur de 0,6 selon la norme
ASCE/SEI 7. Une augmentation de 4/3 de la contrainte admissible n’a pas été utilisée pour élaborer ces courbes. Pour
les situations spéciales non couvertes par ces courbes, contactez votre représentant Kawneer pour plus d’informations.

TABLEAUX DE CHARGE PERMANENTE

Les limites de charge horizontale ou permanente sont déterminées en fonction d’évents actionnables de 1/16 po
(1,6 mm) ou d’ouvertures fixes de 1/8 po (3,2 mm), avec une déflexion maximale admissible au centre d’'un élément
horizontal intermédiaire. Les tableaux joints sont calculés pour un vitrage isolant de 1 po (25,4 mm) d’épaisseur,
soutenu par deux blocs de réglage positionnés aux points de chargement illustrés.

" KAWNEER AoNET60FC

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



SEPTEMBRE 2025

Fenétre projetée fixe décalée OptiQ® 25

EC 97911-347

TABLEAUX DE CHARGE DE VENT

Charge de calcul de
contrainte admissible

Charge de conception
ultime LRFD

45 PSF (2160)

75 PSF (3600)

55 PSF (2630)

90 PSF (4300)

65 PSF (3120)

108 PSF (5180)

75 PSF (3600)

125 PSF (6000)

85 PSF (4070)

140 PSF (6700)

CENTRES DES MENEAUX EN METRES

1.0 2.0

190 \\\ % F— 30
NN
RN

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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kawneer.com

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

IF-1794

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT SONT
DETERMINES SUR LA BASE DE PROPRIETES
COMPOSITES CALCULEES CONFORMEMENT

A AAMA TIR-8 ET AAMA 505

IF-1796

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT SONT
DETERMINES SUR LA BASE DE PROPRIETES
COMPOSITES CALCULEES CONFORMEMENT A
AAMA TIR-8 ET AAMA 505

ADME160FC
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CENTRES DES MENEAUX EN METRES
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HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS
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TABLEAUX DE CHARGE DE VENT
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Charge de calcul Charge de
de contrainte conception
admissible ultime LRFD
A 45 PSF (2160) 75 PSF (3600)
= 55 PSF (2630) 90 PSF (4300)
= 65 PSF (3120) 108 PSF (5180)
= 75 PSF (3600) 125 PSF (6000)
E = 85 PSF (4070) 140 PSF (6700)

H-11054

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT SONT
DETERMINES SUR LA BASE DE PROPRIETES
COMPOSITES CALCULEES CONFORMEMENT

A AAMA TIR-8 ET AAMA 505

ADME160FC

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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CENTRES DES MENEAUX EN METRES

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS
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CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS

UNITES AVEC LES HORIZONTALES
DEFLEXION DE 1/8 PO (3,2 MM)

HAUTEUR DES MENEAUX EN PIEDS
ES

kawneer.com
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HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

CENTRES DES MENEAUX EN METRES

— 2.0

— 1.0

6

CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS

UNITES AVEC LES HORIZONTALES
DEFLEXION DE 1/16 PO (3,2 MM)

HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

TABLEAUX DE CHARGE PERMANENTE

L

IF-1799

A =VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/4 DE POINT
B = VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/8 DE POINT
SUR LA BASE D'UN POIDS DE VERRE DE 6.5 PSF

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT SONT
DETERMINES SUR LA BASE DE PROPRIETES
COMPOSITES CALCULEES CONFORMEMENT

A AAMA TIR-8 ET AAMA 505

IF-1794

A =VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/4 DE POINT
B = VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/8 DE POINT
SUR LA BASE D'UN POIDS DE VERRE DE 6.5 PSF

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT
SONT DETERMINES SUR LA BASE DE
PROPRIETES COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT A AAMA TIR-8 ET AAMA 505

T " KAWNEER
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TABLEAUX DE CHARGE PERMANENTE

CENTRES DES MENEAUX EN METRES
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CENTRES DES MENEAUX EN PIEDS
UNITES AVEC LES HORIZONTALES
DEFLEXION DE 1/8 PO (3,2 MM)
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HAUTEUR DES MENEAUX EN METRES

EC 97911-347

IF-1796

A =VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/4 DE POINT
B = VERRE DE 1 PO - CHARGE DE 1/8 DE POINT
SUR LA BASE D'UN POIDS DE VERRE DE 6.5 PSF

LES GRAPHIQUES DE CHARGE DE VENT
SONT DETERMINES SUR LA BASE DE
PROPRIETES COMPOSITES CALCULEES
CONFORMEMENT A AAMA TIR-8 ET AAMA 505

ADME160FC
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GRAPHIQUES THERMIQUES

Exemple de calcul générique du facteur U spécifique d’un projet
(Le pourcentage de verre varie selon les produits spécifiques, en fonction des lignes de vue)
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Exemple du facteur U du verre = 0,42 Btu/h ¢ pi? * °F

Ouverture de jour totale

Surface de projection totale

Pourcentage de verre

= 27-3/4 po * 51-3/4 po = 9,97 pi?
= 3 pi-0 po ¢ 5 pi-0 po = 15 pi?

= (ouverture de jour totale + surface de projection totale) x 100
=(9,97 + 15)100 = 66 %

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée
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66% ==

Pourcentage de verre

Basé sur 66 % de verre et un facteur U au centre du verre (COG) de 0,42
Le facteur U du systeme est égal a 0,53 Btu/h « pi? * °F
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GRAPHIQUES THERMIQUES

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR (BISEAUTE)

Remarque :

Les valeurs entre parentheses sont métriques.

COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée

Centre du
verre (COG)
Facteur U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)

0.42 (2.39)
0.40 (2.27)

0.38 (2.16)
0.36 (2.06)
0.34 (1.93)
0.32 (1.82)
0.30 (1.71)

0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.10 (0.57) |~

85

80

75 70

65

60

0.60

0.55

0.45

0.40

0.15

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale

Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :

Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, l'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Facteur U du systéme (Btu/h-pi?-°F)
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(W/m2-°C)
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AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR (BISEAUTE)

Centre
du verre

(COG)
SHGC
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Centre
du verre

kawneer.com

(COG)
VT
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC)
par rapport au pourcentage de la zone de vision
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Transmission visible (VT) du systéme par rapport
au pourcentage de la zone de vision
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MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique ' (BTU/h « pi * « °F)

AUVENT FIXE SUR PROJECTION

EC 97911-347

Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L EXTERIE‘UR (BISEAUTE)
048 052 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,50
0,44 0,49
0,42 0,48
0,40 0,46
0.38 0.45 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont

. . pas répertoriées, l'interpolation linéaire
0,36 0,44 est autorisée.

0,34 0,42

1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
0,32 0,41 conformément & NFRC 100.
0,30 0,40 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
0.28 0.38 conformément a NFRC 200.

. . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
0,26 0,37 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
024 036 fournisseur de verre.

i ! 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
0,22 0,34 basés sur 'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
0,20 0,33 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,31
0,16 0,29
0,14 0,28
0,12 0,27
0,10 0,25

Matrice SHGC ? Transmission visible ?
Verre SHGC 3 SHGC global * Verre VT 3 VT global *
0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
0,65 0,50 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,39 0,50 0,38
0,45 0,35 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,23
0,25 0,20 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER

ADME160FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



SEPTEMBRE 2025 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ® 33
EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR
(NON BISEAUTE)

Remarque :

Les valeurs entre parenthéses sont métriques.
COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée
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Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Centre
du verre
(COG)
SHGC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Centre
du verre
(COG)
VT
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR
(NON BISEAUTE)

Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC) par
rapport au pourcentage de la zone de vision
\
— e ——— e
_____________________________________________ B ——
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Transmission visible (VT) du systéme par rapport au
pourcentage de la zone de vision
S EE S — o -
_____________ \ ------"'---..______--- .----"'--.
— el — e
----------------------------- \ '----._________-------------
- ——— e R CRRCErr T N
------------------------------------- — ]
85 80 75 70 65 60
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Zone de vision/superficie totale (%)
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0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
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SHGC du systéme

VT du systéme
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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EC 97911-347 MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique 1 (BTU/h ° pi 2 . OF) AUVE,NT F’IXE SUR PROJECTION ’VERS
Facteur U du verre ® Facteur U global * L’'EXTERIEUR (N‘ON BISEAUTE)
048 052 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,50
283 0,44 0,49
EgEs 0,42 0,48
2ist 0,40 0,46
5 é S5 0.38 0.45 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont
e g g% . . pas répertoriées, I'interpolation linéaire
E EEg 0,36 0,43 est autorisée.
2588 0,34 0,42 i
88cs 1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
8853 0,32 0,41 conformément & NFRC 100.
% ° “ug%’ 0,30 0,39 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
2828 028 038 conformément a NFRC 200.
25 ;.?:} . . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
S g % g 0,26 0,36 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
3 é 95 0.24 0.35 fournisseur de verre.
E Z’%g - ! 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
g555 0,22 0,34 basés sur I'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
5%’5 § 0,20 0,32 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
2§5¢e 0,18 0,31
8382 0,16 0,29
0,14 0,28
0,12 0,27
0,10 0,25
c Matrice SHGC 2 Transmission visible 2
§ Verre SHGC ® SHGC global * Verre VT 3 VT global *
°§ 0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
3 0,65 0,50 0,65 0,49
“E’ 0,60 0,46 0,60 0,45
8 0,55 0,42 0,55 0,41
£ 0,50 0,38 0,50 0,38
st ¢ 0,45 0,35 0,45 0,34
S5 & 0,40 0,31 0,40 0,30
gt S 0,35 0,27 0,35 0,26
H 0,30 0,23 0,30 0,23
B g 0,25 0,20 0,25 0,19
§% o 0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04
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GRAPHIQUES THERMIQUES EC 97911-347

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS
LINTERIEUR (BISEAUTE)

Remarque :

Les valeurs entre parenthéses sont métriques.
COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au

pourcentage de surface vitrée
0.60

0.55
Centre
du verre
(COG)
Facteur U

0.48 (2.73)

0.50

0.46 (2.61)
0.4 (2.50)

0.42 (2.39) 0.45

0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.40

(W/m2-°C)

0.36 (2.06)
0.34 (1.93)

0.32 (1.82)

0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)

Facteur U du systéme (Btu/h-pi?-°F)

0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)

0.16 (0.91)

0.14 (0.79)

0.12 (0.68)

0.20

0.10 (0.57)

0.15
85 80 75 70 65 60

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER —
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
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Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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SEPTEMBRE 2025
EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES
AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS
L'INTERIEUR (BISEAUTE)
Centre Coefficient d’apport de chaleur solaire du systeme (SHGC)
du verre par rapport au pourcentage de la zone de vision

(COG)

SHGC 0.70
0.75 0.65
0.70 |- 0.60
BOS e T 0.55
060 oo, e T 0.50 &
055 —  TTTtreeeeeall_L e ek TP D
050 [ e e 045 2
045 f——— T e EE 0.40 >

\ ______________________
O e e 035 3
(il S S LLEELE S E— e 0.30 8
0.30 rouenne. | e 025 ©
025 f—— | e L. S 0.20 %
0.20 fromemmoe e e
o5 L e 0.15
O L L e ey epepey ey epup gt P AN 010
0.05 —10.05
0.00
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Centre Transmission visible (VT) du systéme par rapport
du verre au pourcentage de la zone de vision

(COG)

VT 0.70
0.75 0.65
0.70 e 0.60
0.65 o TTT-- T 0.55
060 fooen T [TToee.. 0.50
055 0 TTTmmmeeeal I —— R I N 0.45 GE,
0.50 f-eemuen e T T 040 2
045 — T il T 40 %

\ ___________ \ _______
040 e | e 0.35 @
______________ \ ]
036 e Tt 030 3
0.30 }- N e — R bt L RPN ——} 025 k=
______________________________ = . >
ggg ------------ e} 0.20
05 e 015
o £ 0.10
P S Sl St futlshblsblshblstlel Sobh b LELEEE P 0.05
0.00
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
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MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique ' (BTU/h « pi * « °F)

AUVENT FIXE SUR PROJECTION

EC 97911-347

Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L INTERIE‘UR (BISEAUTE)
048 051 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,50
0,44 0,49
0,42 0,47
0,40 0,46
0.38 0.44 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont

: . pas répertoriées, I'interpolation linéaire
0,36 0,43 est autorisée.

0,34 0,42

1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
0,32 0,40 conformément & NFRC 100.
0,30 0,39 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
0.28 037 conformément a NFRC 200.

. . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
0,26 0,36 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
024 035 fournisseur de verre.

: : 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
0,22 0,33 basés sur 'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
0,20 0,32 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,30
0,16 0,29
0,14 0,28
0,12 0,26
0,10 0,25

Matrice SHGC ? Transmission visible
Verre SHGC ® SHGC global * Verre VT 3 VT global *
0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
0,65 0,50 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,38 0,50 0,38
0,45 0,35 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,23 0,30 0,23
0,25 0,20 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS
L’INTERIEUR (NON BISEAUTE)

Remarque :

Les valeurs entre parenthéses sont métriques.
COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée

0.60

0.55
Centre
du verre
(COG)

Facteur U 0.50

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.44 (2.50)

0.42 (2.39) 0.45

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

0.40 (2.27)
0.38 (2.16)

(W/m?-°C)

0.36 (2.06) 0.40

0.34 (1.93)
0.32 (1.82)

0.30 (1.71) 0.35

Facteur U du systeme (Btu/h-pi:°F)

)

2 0.28 (1.59)

[}

£ 0.26 (1.48)

E 0.24 (1.37) 0.30
Qo

g 0.22 (1.25)

g 0.20 (1.14)

E

2 0.18 (1.02) 0.05
£ )

o

2 0.16 (0.91)

&

5z 0.14 (0.79)

55 ¢ 0.12 (0.68)

Zo X : :

By § 0.20
02 £ 0.10 (0.57) |-

°og &

82 9 0.15
£8 g 85 80 75 70 65 60

2e o

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, l'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Centre
du verre
(COG)
SHGC

0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Centre
du verre
(COG)
VT
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

AUVENT FIXE SUR PROJECTION VERS L’INTERIEUR
(NON BISEAUTE)

Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC)
par rapport au pourcentage de la zone de vision
\
e L TS — ——— e
e T
__________________________________________ S ———
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Transmission visible (VT) du systéme par rapport au
pourcentage de la zone de vision
s S — T -
_____________ \ ------"'----.______--- .-----"'--
—— | TTTTttteeebee [Tl
------------------------------ \ '----.__________------------
» — i R Rt T N,
-------------------------------------- — ]
85 80 75 70 65 60

" KAWNEER

Zone de vision/superficie totale (%)

ADME160FC

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

SHGC du systéme

VT du systéme

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-347 MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique ' (BTU/h « pi % « °F) AUVE,NT F,|XE SUR PROJECTION i
Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L INTERIEUR‘ (NON BISEAUTE)
048 052 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,50
953 0,44 0,49
EgEs 0,42 0,47
2ist 0,40 0,46
5 é S5 0.38 0.45 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont
e g g% . . pas répertoriées, I'interpolation linéaire
E EEg 0,36 0,43 est autorisée.
2588 0,34 0,42 i
88cs 1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
8853 0,32 0,40 conformément & NFRC 100.
% ° “ug%’ 0,30 0,39 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
2828 028 038 conformément a NFRC 200.
25 ;.?:} . . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
S g % g 0,26 0,36 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
3 é 95 0.24 0.35 fournisseur de verre.
E Z’%g - ! 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
g555 0,22 0,33 basés sur I'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
5%’5 g 0,20 0,32 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
2§5¢e 0,18 0,30
88E% 0,16 0,29
0,14 0,28
0,12 0,26
0,10 0,25
5 Matrice SHGC 2 Transmission visible 2
§ Verre SHGC ® SHGC global * Verre VT 3 VT global *
°§ 0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
3 0,65 0,50 0,65 0,49
g 0,60 0,46 0,60 0,45
8 0,55 0,42 0,55 0,41
£ 0,50 0,38 0,50 0,38
st ¢ 0,45 0,35 0,45 0,34
S5 & 0,40 0,31 0,40 0,30
gt S 0,35 0,27 0,35 0,26
H 0,30 0,23 0,30 0,23
B g 0,25 0,20 0,25 0,19
$% o 0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04
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GRAPHIQUES THERMIQUES EC 97911-347

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR (BISEAUTEE)

Remarque :

Les valeurs entre parentheses sont métriques.
COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée

0.60

Centre
du verre
(COG)
Facteur U

0.48 (2.73)

0.46 (2.61)
0.4 (2.50)

0.42 (2.39) 045 I
0.40 (2.27) oL
Q —
0.38 (2.16) = 9
ERN-
0.36 (2.06 =
(2.06) 0.40 M E
0.34 (1.93) qé =
0.32(1.82) 5
®
0.30 (1.71) 2
0.28 (1.59) S
o
0.26 (1.48) S
0.24 (1.37) 5
9
0.22 (1.25) 5
0.20 (1.14) L

0.18 (1.02)

0.16 (0.91) 2 0.25
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)
0.10 (0.57) 0.20
0.15
85 80 75 70 65 60

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER AoNET60FC

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2025, Kawneer Company, Inc.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.

SEPTEMBRE 2025
EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES
REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS
LEXTERIEUR (BISEAUTEE)
Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC)
Centre isi

par rapport au pourcentage de la zone de vision
du verre

(COG)

SHGC 0.70
0.75 0.65
0.70 \ 0.60
el e T 0.55
060 foowee e T 050 g
055 [ TTTYTteeeeeelllll . e b (T 9
050 ... | —— [ e — 0% g
0.45 \ -------------------------------- 040 7
040 e . B e —— 0.35 3
036 — e T 0.30 O
030 feooeeeenn o | L e 025 9
026 | T TT[TTtereeeeeeeeedeeieillllll 020 B
020 [rommomie o i e
s b T e 0.15
010 e 0.10
0.05 0.05

0.00
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Transmission visible (VT) du systéme par rapport au
Centre pourcentage de la zone de vision
du verre

(CO\?T) 0.70
0.75 0.65
0.70 feeorr 0.60
065k "TTm--d ST — 0.55
] TR R———— ST B . 0.50
055 TTTYTtereeealll. I —— ST S — 045 £
050 feume .. — [ — T 5
045 [ T — T 049 9
A e e 0.35 5‘

_____________ \ e L T
(o)1) T L LLLET TEET U S — I L L LT 030 3
\ __________________ \
080 pommem T T ——F 0.25 |;
025 0 | TTTTTTpeeeeeeeeeeiidlll —— 02
00 }--eeeecece e . | T
015 e 0.15
oo £ 0.10
005 e ot e e 0.05
0.00
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
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SEPTEMBRE 2025

MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique ' (BTU/h « pi * « °F)

EC 97911-347

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION

Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L EXTERIEl‘JR (BISEAUTEE)
048 053 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,49
0,40 0,47
0.38 0.46 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont

: . pas répertoriées, l'interpolation linéaire
0,36 0,44 est autorisée.

0,34 0,43 .

1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
0,32 0,42 conformément & NFRC 100.
0,30 0,40 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
0.28 0.39 conformément a NFRC 200.

. . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
0,26 0,37 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
024 036 fournisseur de verre.

i ! 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
0,22 0,35 basés sur I'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
0,20 0,33 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,32
0,16 0,31
0,14 0,29
0,12 0,28
0,10 0,26

Matrice SHGC ? Transmission visible ?
Verre SHGC 3 SHGC global * Verre VT 3 VT global *
0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
0,65 0,50 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,39 0,50 0,38
0,45 0,35 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,24 0,30 0,23
0,25 0,20 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER

ADME160FC

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR
(NON BISEAUTEE)

Remarque :

Les valeurs entre parenthéses sont métriques.
COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée
0.60

_____ -=-1 0.55

Centre -
du verre / __________ /
(COG) / __________ / __________
Facteuru|  __+— -7 /

0.48 (2.73)

0.50
0.46 (2.61)
0.4 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)

0.45

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

(W/m?-°C)

0.36 (2.06)
0.34 (1.93)

0.40

0.32 (1.82

0.30 (1.71
0.35

)
)
0.28 (1.59)
)

Facteur U du systéme (Btu/h-pi2-°F)

@

g 0.26 (1.48

S 0.24 (1.37)

=

2 0.22 (1.25) 0.30
; 0.20 (1.14)

S

g 0.18 (1.02)

o

5 0.16 (0.91) 0.25
s 0.14 (0.79)

3

29 0.12 (0.68)

L o c

Se

i g 0.10 (0.57) 0.20
03 £

e §

5% g 0.15
£8 8§ 85 80 75 70 65 60

2e o

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Centre
du verre
(COG)
SHGC
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

85

Centre
du verre
(COG)
VT
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

85

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS L’EXTERIEUR
(NON BISEAUTEE)

Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC)
par rapport au pourcentage de la zone de vision

80

7

5

70

Zone de vision/superficie totale (%)

65

60

Transmission visible (VT) du systéme par rapport
au pourcentage de la zone de vision

" KAWNEER

80

7

5 7

0

Zone de vision/superficie totale (%)

ADME160FC

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

SHGC du systéme

VT du systéme

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



SEPTEMBRE 2025 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ® 47

EC 97911-347 MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique ' (BTU/h « pi % « °F) REPLJQUE,HXE SUR PROJEC-”ON
Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L EXTERIEUR‘(NON BISEAUTEE)
048 053 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,51
283 0,44 0,50
EgEs 0,42 0,49
2ist 0,40 0,47
5 é S5 0.38 0.46 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont pas
e g g% . . répertoriées, l'interpolation linéaire est
SEE] 0,36 0,45 autorisée.
2585 0,34 0,43 ,
88cs 1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
8853 0,32 0,42 conformément & NFRC 100.
% ° “ug%’ 0,30 0,40 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
2828 028 039 conformément a NFRC 200.
25 ;.?:} . . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
S g % g 0,26 0,38 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
3 é 95 0.24 0.36 fournisseur de verre.
E Z’%g - . 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
g555 0,22 0,35 basés sur I'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
5%’5 g 0,20 0,33 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
2§5¢e 0,18 0,32
88E% 0,16 0,31
0,14 0,29
0,12 0,28
0,10 0,26
5 Matrice SHGC 2 Transmission visible 2
§ Verre SHGC ® SHGC global * Verre VT 3 VT global *
°§ 0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
3 0,65 0,50 0,65 0,49
g 0,60 0,46 0,60 0,45
8 0,55 0,42 0,55 0,41
£ 0,50 0,39 0,50 0,38
st ¢ 0,45 0,35 0,45 0,34
S5 & 0,40 0,31 0,40 0,30
gt S 0,35 0,27 0,35 0,26
H 0,30 0,23 0,30 0,23
B g 0,25 0,20 0,25 0,19
§% o 0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04
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SEPTEMBRE 2025

GRAPHIQUES THERMIQUES

Remarque :

REPLIQUE FIXE SUR PRO

JECTION VERS

L'INTERIEUR (BISEAUTEE)

Les valeurs entre parenthéses sont métriques.

COG = Centre du verre

Les graphiques sont générés selon AAMA 507.

Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée

Centre
du verre
(COG)
Facteur U

0.48 (2.73)
0.46 (2.61)
0.4 (2.50)
0.42 (2.39)
0.40 (2.27)
0.38 (2.16)
0.36 (2.06)
0.34 (1.93)
0.32(1.82)
0.30 (1.71)
0.28 (1.59)
0.26 (1.48)
0.24 (1.37)
0.22 (1.25)
0.20 (1.14)
0.18 (1.02)
0.16 (0.91)
0.14 (0.79)
0.12 (0.68)

0.10 (0.57)

0.60

0.25

0.20

0.15

85 80 75

70 65 60

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale

Ouverture de jour/ Zo

ne projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.

" KAWNEER

ADME160FC

Facteur U du systéme (Btu/h-pi?-°F)

(Wim?-°C)

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.

SEPTEMBRE 2025
EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES
REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS
L'INTERIEUR (BISEAUTEE)
Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéeme (SHGC) par
Centre rapport au pourcentage de la zone de vision
du verre

(COG)

SHGC 0.70
0.75 0.65
0.70 [ 0.60
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015 e e 0.15
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0.05 0.05

0.00

85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Transmission visible (VT) du systéme par rapport au
Centre pourcentage de la zone de vision
du verre

(COG)
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0.70 feerr 0.60
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-V e — Tl 5
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MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)

Transmission thermique ' (BTU/h « pi * « °F)

EC 97911-347

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION

Facteur U du verre ® Facteur U global * VERS L INTERIE[:'R (BISEAUTEE)
048 052 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,51
0,44 0,50
0,42 0,48
0,40 0,47
0.38 0.45 REMARQUE : Pour les valeurs de verre qui ne sont

: . pas répertoriées, I'interpolation linéaire
0,36 0,44 est autorisée.

0,34 0,43 .

1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
0,32 0,41 conformément & NFRC 100.
0,30 0,40 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
0.28 0.38 conformément a NFRC 200.

. . 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
0,26 0,37 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
024 036 fournisseur de verre.

. . 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
0,22 0,34 basés sur 'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
0,20 0,33 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
0,18 0,31
0,16 0,30
0,14 0,29
0,12 0,27
0,10 0,26

Matrice SHGC ? Transmission visible
Verre SHGC ® SHGC global * Verre VT 3 VT global *
0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
0,65 0,50 0,65 0,49
0,60 0,46 0,60 0,45
0,55 0,42 0,55 0,41
0,50 0,39 0,50 0,38
0,45 0,35 0,45 0,34
0,40 0,31 0,40 0,30
0,35 0,27 0,35 0,26
0,30 0,24 0,30 0,23
0,25 0,20 0,25 0,19
0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04

" KAWNEER

ADME160FC
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.
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EC 97911-347 GRAPHIQUES THERMIQUES

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS
L’INTERIEUR (NON BISEAUTE)

Remarque :
Les valeurs entre parentheses sont métriques.
COG = Centre du verre

£ ;':; g Les graphiques sont générés selon AAMA 507.
Ba38¢
59029 . . N ey x
3535 Coefficient U du systéme par rapport au pourcentage de surface vitrée
S3o0
% £2% 0.60
Sp52
s885
2588
o T L
£55¢2 0.55
582
=hotele Centre
3 ;g 3 du verre
g8y (COG)
Eog? Facteur U
AE D
£282 0.48 (2.73) 0.50
Sits
colo 0.46 (2.61)
ggs2
Ss2% 0.44 (2.50) .
2ees =
°5tg 0.42 (2.39) 0.45 &
go83 )
8382 0.40 (2.27) e <
0.38 (2.16) g £
= =
0.36 (2.06) 0.40 GE’ =
0.34 (1.93) ]
[
0.32(1.82) Y
0.30 (1.71) 3
0.35 o
% 0.28 (1.59) =
: 0.26 (1.48) &
o
2 0.24 (1.37) L
2 0.30
s 0.22 (1.25)
5
2 0.20 (1.14)
S
s 0.18 (1.02)
8 0.16 (0.91) 0.25
o
& 0.14 (0.79)
B
ES ¢ 0.12 (0.68)
Seo >
g8 8 0.10 (0.57) 0.20
-
2E O
3% 0.15
£8 S 85 80 75 70 65 60
2e o

Pourcentage de la surface vitrée = Surface de vision/Surface totale
Ouverture de jour / Zone projetée

Notes pour les graphiques des facteurs U, SHGC et VT du systéme :
Pour les valeurs de verre qui ne sont pas répertoriées, I'interpolation linéaire est autorisée.
Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs du centre du verre et sont obtenues auprés de votre fournisseur de verre.
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Centre
du verre
(COG)
SHGC
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

Centre
du verre
(COG)
VT
0.75
0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05

REPLIQUE FIXE SUR PROJECTION VERS L’ INTERIEUR
(NON BISEAUTE)

Coefficient d’apport de chaleur solaire du systéme (SHGC) par

rapport au pourcentage de la zone de vision
\
________________ — T
\ ---------------------------------------
e, T
85 80 75 70 65 60
Zone de vision/superficie totale (%)
Transmission visible (VT) du systéme par rapport au
pourcentage de la zone de vision
SRR S — o -
____________ \ -------"'---._______-- .---"'---_
— T —
------------------------------ \ '----.__________-----------
= I ——— R SRR RCtrt T NN
------------------------------------- —
85 80 75 70 65 60

" KAWNEER

Zone de vision/superficie totale (%)

ADME160FC

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

0.70
0.65
0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

SHGC du systéme

VT du systéeme

EC 97911-347

kawneer.com

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient

grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits, du

choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

© 2025, Kawneer Company, Inc.



SEPTEMBRE 2025 Fenétre projetée fixe décalée OptiQ® 53

EC 97911-347 MATRICE DE PERFORMANCE THERMIQUE (TAILLE NFRC)
Transmission thermique ' (BTU/h « pi * « °F) REPLI?UE’FIXE SUR PROJECTION
Facteur U du verre * Facteur U global * VERS L INTERIEUR‘ (NON BISEAUTE)
048 053 (INTERCALAIRE A BORD CHAUD)
0,46 0,51
255 0.4 0,50
EgEs 0,42 0,48
2ist 0,40 0,47
5855 0.38 0.46 REMARQUE :  Pour les valeurs de verre qui ne
e g %% : : sont pas répertoriées, l'interpolation
BEED 0,36 0,44 linéaire est autorisée.
2585 0,34 0,43 ,
88cs 1. Les valeurs du facteur U sont déterminées
§233 0,32 0,41 conformément & NFRC 100.
% E “g%’ 0,30 0,40 2. Les valeurs de VT et SHGC sont déterminées
2828 0.28 0.39 conformément & NFRC 200.
25 g:} . ’ 3. Les propriétés du verre sont basées sur les valeurs
S g z g 0,26 0,37 du centre du verre et sont obtenues auprés de votre
2803 0.24 0.36 fournisseur de verre.
T ' : 4. Le facteur U global, le SHGC et les matrices VT sont
830 0,22 0,34 basés sur I'échantillon standard NFRC de 1 200 mm de
5%’5 2 0,20 0,33 large sur 1 500 mm de haut (47-1/4 po sur 59-1/16 po).
2§5¢e 0,18 0,32
8582 0,16 0,30
0,14 0,29
0,12 0,27
0,10 0,26
= Matrice SHGC 2 Transmission visible 2
r Verre SHGC * SHGC global * Verre VT 3 VT global *
5 0,75 0,57 0,75 0,57
0,70 0,54 0,70 0,53
& 0,65 0,50 0,65 0,49
g 0,60 0,46 0,60 0,45
8 0,55 0,42 0,55 0,41
<s 0,50 0,39 0,50 0,38
st £ 0,45 0,35 0,45 0,34
8t 3 0,40 0,31 0,40 0,30
2f S 0,35 0,27 0,35 0,26
- 0,30 0,23 0,30 0,23
5% g 0,25 0,20 0,25 0,19
§% o 0,20 0,16 0,20 0,15
0,15 0,12 0,15 0,11
0,10 0,08 0,10 0,08
0,05 0,05 0,05 0,04
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