Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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JANVIER 2023 Pare-soleil Versoleil® — Systéme a lame simple

EC 97911-281 CARACTERISTIQUES - DEVANTURE DE MAGASIN

Caractéristiques

Solution normalisée pour une intégration uniforme dans les systémes de cadre de devanture

de magasin Trifab® VersaGlaze® 451/451T/451UT, IR 501T, IR 501UT et Trifab® VersaGlaze®
601/601T/601UT

Design de fixation innovateur permettant des angles de lame multiples

Soumis a des essais de charges combinées, notamment de charge permanente, de charge due a la
poussée du vent et de surcharge de neige

Formats de lame multiples, de 6 po (152,4) a 14 po (355,6) de profondeur

Construction a vis et cannelures

Satisfait aux exigences de jusqu’a trois criteres de certification LEED

Design permettant I'expansion et la contraction thermiques

Option de finis anodisés Permanodic®

Offert dans un choix de finis peints standards et hors série

Le rendement en matiére d'ombrage peut étre analysé a I'aide de I'outil Sun Shading Estimator Tool
de Solector®.

Application des produits

Protection contre I'ensoleillement pour devantures de magasin
Personnalisation de I'esthétique architecturale

Pour 'application de produits spécifiques,
consulter votre représentant Kawneer.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
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INDEX - DEVANTURE DE MAGASIN

Architectes — La plupart des profilés et des types de fenétres présentés dans ce manuel sont des produits standards pour Kawneer. Ces concepts
ont été développés et modifiés afin de vous permettre de donner libre cours a votre créativité. Quelques détails divers ne sont pas standards et sont
destinés a démontrer de quelle fagon le systéme peut étre modifié pour plus de souplesse de design. Pour obtenir de I'assistance sur I'application de
ces produits, veuillez contacter votre représentant Kawneer.

kawneer.com

DETAILS DES TRIFAB® VERSAGLAZE® 451/451T/451UT ................... 4
DETAILS DES TRIFAB® VERSAGLAZE® 601/601T/601UT ................... 5
DETAILS DES IR 501T/IR 50TUT ...ccueiuceceeeersessesessessesssssssssessessssssssssees 6
DETAILS DES JOINTS D'EPISSURE/CAPUCHONS D'EXTREMITE.... 7
LAMES EN OPTION ...ouciuieeeeeeeieeeeeeeeeeeessssassssssessssssssssssnssnssnsasssssssssenses 8
CONFIGURATIONS DES ANGLES DE LAME.........ccooeeieieerseseseesesensnens 9
GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE .......cceecveerreeeeesensens 10 et 11

La conversion des unités de mesure en unités métriques (Sl) est présentée tout au long de ces détails comme
référence. Les nombres indiqués entre parenthéses () sont des millimétres a moins d'indication contraire.

Vous trouverez a l'intérieur de ces détails les unités métriques (SI) suivantes :
m — métre
cm — centimétre
mm — millimetre
s — seconde
Pa — pascal
MPa — mégapascal

AOMCG0SFC " KAWNEER
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DETAILS DES LAMES HORIZONTALES (TRIFAB® VERSAGLAZE® 451/451T/451UT)

EC 97911-281

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

LAME HORIZONTALE AVEC TRIFAB® VERSAGLAZE® 451/451T/451UT

DETAIL

ELEVATION TYPIQUE

A <€—

DU CAPUCHON

D'EXTREMITE L
VOIR LA PAGE 7 L

—

DETAIL DE L'EPISSURE
VOIR LAPAGE 7

NI

—

LAME DE
14 PO
(355,6) B B
DETAIL 1
SECTION A-A

REMARQUE :

Il est recommandé d’éviter d’installer des pare-soleil horizontaux directement
au-dessus des entrées ou des zones de passage piéton afin d’éliminer tout risque
de blessure liée a des chutes de glace ou de neige.

BRIDE DE FIXATION

BRAS DE FIXATION

LAME DE PARE-SOLEIL
(FORMATS VARIES)

DETAIL 1

T
I
I
I
I
I
I
I
I
I

N I

REMARQUE : VOIR LA PAGE 8 POUR CONNAITRE LES LAMES

DE PARE-SOLEIL EN OPTION.

" KAWNEER
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BRIDE DE FIXATION L
\‘ T
\

BRAS DE FIXATION

Trifab® VG 451T illustre;
Les systemes 451 et 451UT
sont similaires.

-
-

LAMES DE FORMATS
VARIES

|

|

SECTION B-B

kawneer.com
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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EC 97911-281 DETAILS DES LAMES HORIZONTALES (TRIFAB® VERSAGLAZE® 601/601T/601UT)

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

LAME HORIZONTALE AVEC TRIFAB® VERSAGLAZE® 601/601T/601UT
ELEVATION TYPIQUE

A <
DETAIL |
DU CAPUCHON m m i m  LAME DE
D'EXTREMITE Al I I 14 PO B
VOIR LA PAGE 7 H\ I I I (355,6)
E ,
. , | \‘ , 1l 1 1l
DETAIL DE LEPISSURE u/ ) ! |
VOIR LA PAGE 7 I
I I I
g i 1 i DETAIL 1
I I I I
I I I
I I 1 I
I I I
I I I I
I I I I
I I I
I I I I
I I ] I
I I I
I I I I
I I | I
I I I
I I I I
I I I
I I | I
I I I
I il I I |
P i
1
A | SECTION A-A
REMARQUE : o . ) . . Trifab® 601T illustré.
Il est recommandé d’éviter d’installer des pare-soleil horizontaux directement Les systémes 601 et 601UT
au-dessus des entrées ou des zones de passage piéton afin d’éliminer tout risque sont similaires.
de blessure liée a des chutes de glace ou de neige.
BRIDE DE FIXATION m /\/ m
BRAS DE FIXATION \ H H BRIDE DE FIXATION
,] H
1 [ ]
i BRAS DE FIXATION ﬁ R *@3’ -

- | A o
\ 1t [ ® @
AME DE PARE-SOLEIL I I 2
(FORMATS VARIES) :
[ [ L
1l /\/ Ll wlg < ~—
o
- %]
DETAIL 1 g
REMARQUE : VOIR LA PAGE 8 POUR CONNAITRE LES LAMES | B
DE PARE-SOLEIL EN OPTION.

SECTION B-B
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6 Pare-soleil Versoleil® — Systéme a lame simple JANVIER 2023
DETAILS DES LAMES HORIZONTALES (IR 501T/IR 501UT) EC 97911-281

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

LAME HORIZONTALE AVEC IR 501T/IR 501UT

ELEVATION TYPIQUE
A =w— l_ -
DETAIL I
DU CAPUCHON I LAME DE
D'EXTREMITE B 14 PO B B
VOIR LA PAGE 7 \, ] I (355,6)
]
DETAIL DE L'EPISSURE !
VOIR LA PAGE 7 __/ I /
1 DETAIL 1
I
I
I
I
I
i
A | SECTION A-A
REMARQUE :
Il est recommandé d’éviter d’installer des pare-soleil horizontaux directement
au-dessus des entrées ou des zones de passage piéton afin d’éliminer tout risque Systeme IR 501UT illustré.
de blessure liée a des chutes de glace ou de neige. Le systéme IR 501T est similaire.

BRIDE DE FIXATI{N\~ I /\/ I
BRAS DE FIXATION H H BRIDE DE FIXATIC&

H K TU &

[
I A= —— A"
H BRAS DE FIXATIQN .

I B
~ I \ T
\/\: - H ®
LAME DE PARE-SOLEIL I | E
(FORMATS VARIES) =
H H 2,
1 /\/ I v <= =
oF
z %]
DETAIL 1 g
REMARQUE : VOIR LA PAGE 8 POUR CONNAITRE LES LAMES A
DE PARE-SOLEIL EN OPTION.
SECTION B-B
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,

du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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DETAILS DES JOINTS D’EPISSURE/CAPUCHONS D’EXTREMITE - DEVANTURE DE MAGASIN

Pour de I'information supplémentaire et les détails de CAO, consultez le site www.kawneer.com.

ASSEMBLAGE DES JOINTS D’EPISSURE

CAPUCHON INTERIEUR

ASSEMBLAGE DES CAPUCHONS D’EXTREMITE

CAPUCHON INTERIEUR 1B

MANCHON \ / MANCHON MANCHON / MANCHON
D’EPISSURE / D'EPISSURE D’EPISSURE / D’EPISSURE
RS R
= s = — fe)
R R
LAME
LAME\ \
\ MANCHON
MANCHON D’EPISSURE
D'EPISSURE \
T ® | ® |
| i |
L1y ® | LAME I nold <!
/ I | | A SECTION B-B
LAME CAPUCHON
f DEPISSURE D'EXTREMITE
LAME SECTION A-A
FACULTATIF :
LES BRECHES DANS LE JOINT
D’EPISSURE PEUVENT ETRE FACULTATIF :
BOUCHEES AVEC DU SILICONE. LES BRECHES DANS LE JOINT
. D'EPISSURE PEUVENT ETRE
oo m————————— - R A S —— m & BOUCHEES AVEC DU SILICONE.
o2 I | | 1} <)
T | | } S m 777777777 j‘ ‘r 77777777 m
it | | it ! @ [l I I 11l
*A— " ! 1 i — ‘ ‘ ® ;
a\oﬁ i R i !
ole | M ! i 10 Gt}
Joint d’épissure

typique pour
I'expansion thermique

kawneer.com

VUE APRES ASSEMBLAGE

Joint d’épissure
typique pour
I'expansion thermique

ADMGO033FC

VUE APRES ASSEMBLAGE
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8 Pare-soleil Versoleil® — Systéme a lame simple JANVIER 2023
LAMES EN OPTION - DEVANTURE DE MAGASIN EC 97911-281

6 PO (152,4)

482065

]

8 PO (203,2)

A
Y

482066

Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

10 PO (254)

A
Y

Remarque :
482067 482067 L'assemblage de lames
de 10 po (254) requiert
deux 482067.
| 12 PO (304,8) |
Remarque :
482068 482068 L'assemblage de lames
de 12 po (304,8) requiert
deux 482068.
, 14 PO (355,6) .
Remarque :
482069 482069 L'assemblage de lames
de 14 po (355,6) requiert
deux 482069.

'( KAW N E E R ADMGO33FC kawneer.com

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
© 2011, Kawneer Company, Inc.



Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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EC 97911-281

kawneer.com

CONFIGURATIONS DES ANGLES DE LAME - DEVANTURE DE MAGASIN

ANGLES POUR LES APPLICATIONS A LAME SIMPLE HORIZONTALE
ROTATION DE 0° A -35°

-15°

-35°

REMARQUE :

LES BRIDES DE FIXATION ET BRAS DE FIXATION SONT OFFERTS DANS
UNE VARIETE DE FINIS PEINTS SEULEMENT. ILS SERONT MUNIS D’UN FINI
ASSORTI AU FINI ANODISE.

AOMCG0SFC " KAWNEER



10 Pare-soleil Versoleil® — Systéme a lame simple

JANVIER 2023

GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE - SYSTEMES DE CADRE TRIFAB®

VERSAGLAZE® 451/451T/451UT/601/601T/601UT

LA CHARGE EST UNE COMBINAISON DE TOUTES LES CHARGES APPLIQUEES, TELLES QUE LA POUSSEE DU VENT, LA NEIGE, LA

GLACE, ETC., EXERCANT UNE PRESSION PERPENDICULAIRE A LA LAME. LES GRAPHIQUES ONT ETE AJUSTES POUR TENIR COMPTE
DES CHARGES PERMANENTES DES LAMES. AINSI, IL NEST PAS NECESSAIRE D’'INCLURE LES CHARGES PERMANENTES DANS LE
CALCUL DES CHARGES. LES GRAPHIQUES SONT BASES SUR UNE CHARGE MAXIMALE DE 250 LBS (113 KG) EXERCEE SUR LA BRIDE
D’ANCRAGE. LES GRAPHIQUES SONT BASES UNIQUEMENT SUR LE FLECHISSEMENT, LES CONTRAINTES ET LES FIXATIONS DES LAMES
ET NE TIENNENT PAS COMPTE DU FLECHISSEMENT ET DES CONTRAINTES QUE PEUVENT SUBIR LES SUPPORTS DES MENEAUX.

ESPACEMENT DES BRIDES (METRES)

1.0
|

2.0
|

120
\\I |
110
MER\LYAY
\ \
o WA\
E ol WA\ A
2 \NEEN
b 6o \\
[11] N\ \ N
R \\\ -
< . NLOAS
S N
. N
20 \\
10
00 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESPACEMENT DES BRIDES (PIEDS)
TRAVEE SIMPLE

HORIZONTALE ET VERTICALE

\ LONGUEUR DE LAME

10

5760
5280
4800
4320
3840
3360
2880
2400
1920
1440
960

480

" KAWNEER

CHARGE EN PASCALS (PA)

A = LAME DE 6 PO (152,4)
B = LAME DE 8 PO (203,2)
C = LAME DE 10 PO (254)

D = LAME DE 12 PO (304,8)
E = LAME DE 14 PO (355,6)

ADMGO033FC

CHARGE EN LB/PI?

EC 97911-281

ESPACEMENT DES BRIDES (METRES)

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30

20

1.0 2.0
| |

—
|
,
P
»
.

>
e
Ody.d

a4

/
Il

o 1 2 3 4 5

o

7 8 9 10
ESPACEMENT DES BRIDES (PIEDS)
TRAVEE JUMELEE
HORIZONTALE ET VERTICALE

LONGUEUR DE LAME

5760

5280

4800

4320

3840

3360

2880

2400

1920

1440

CHARGE EN PASCALS (PA)

960

480

ESPACEMENT ESPACEMENT

DES BRIDES | _ DES BRIDES
|
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Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.

Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne controle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.
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Les lois et les codes du batiment régissant la conception et I'utilisation de produits
Kawneer, tels que les produits d’entrée, de fenétres et de murs rideaux vitrés varient
grandement. Kawneer ne contréle pas la sélection des configurations de produits,
du choix de quincaillerie ou du verre, et décline toute responsabilité en la matiére.

Kawneer se réserve le droit de modifier les configurations sans préavis lorsque jugé

nécessaire pour améliorer le produit.
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EC 97911-281 GRAPHIQUES DES LIMITES DE CHARGE - SYSTEMES DE CADRE IR 501T/IR 501UT

LA CHARGE EST UNE COMBINAISON DE TOUTES LES CHARGES APPLIQUEES, TELLES QUE LA POUSSEE DU VENT, LA NEIGE, LA
GLACE, ETC., EXERGANT UNE PRESSION PERPENDICULAIRE A LA LAME. LES GRAPHIQUES ONT ETE AJUSTES POUR TENIR COMPTE
DES CHARGES PERMANENTES DES LAMES. AINSI, IL NEST PAS NECESSAIRE D'INCLURE LES CHARGES PERMANENTES DANS LE
CALCUL DES CHARGES. LES GRAPHIQUES SONT BASES SUR UNE CHARGE MAXIMALE DE 350 LBS (157 KG) EXERCEE SUR LA BRIDE
D’ANCRAGE. LES GRAPHIQUES SONT BASES UNIQUEMENT SUR LE FLECHISSEMENT, LES CONTRAINTES ET LES FIXATIONS DES LAMES
ET NE TIENNENT PAS COMPTE DU FLECHISSEMENT ET DES CONTRAINTES QUE PEUVENT SUBIR LES SUPPORTS DES MENEAUX.

A = LAME DE 6 PO (152,4)

B = LAME DE 8 PO (203,2)

C = LAME DE 10 PO (254)

D = LAME DE 12 PO (304,8)

E = LAME DE 14 PO (355,6)

ESPACEMENT DES BRIDES (METRES) ESPACEMENT DES BRIDES (METRES)
1.0 2.0 1.0 2.0
120 | | 5760 120 ' | 5760
110 \\ \ \\ \\ 5280 110 \\ '\ 5280
100 \ \ 4800  — 100 \ \ 4800
\\ \A g W\ 5
e 4320 L 9 4320 L
< W ; ¢ WY\ N 7
% 80 \ \\ ssa0 % 80 \ \ N asa0
; 70 \\\ B\ \\ 3360 § ; 70 \\\\\ NG \\ 3360 5
:::j 60 \\\\\ oINS 2880 ; E_,J 60 \\ \\ \\ 2880 ;
8 50 N2 \\ NG 2400 W 8 50 N\ \‘ N 2400 W
& BN Lu < N0/ N\c N L
T w NN g 020 © I w0 \\\\\ SR
NN < E ~. <
%0 N~ 5 30 N0 T
20 960 20 It P
10 480 10 480
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 % 1 2 3 4 5 8 7 8 9 10
ESPACEMENT DES BRIDES (PIEDS) ESPACEMENT DES BRIDES (PIEDS)
TRAVEE SIMPLE TRAVEE JUMELEE
HORIZONTALE ET VERTICALE HORIZONTALE ET VERTICALE

LONGUEUR DE LAME

ESPACEMENT ESPACEMENT
DES BRIDES | DES BRIDES
|

\ LONGUEUR DE LAME |
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